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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa.
Spis zawartosci opracowania.
Spis rysunkow.

IV. Opis techniczny do projektu budowlanego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne parametry obiektu

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej przyrody

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4. Rozwigzania budowlane

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

6. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

10.  Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

11.  Woytyczne realizacyjne i zalecenia techniczne.

IV. SPIS RYSUNKOW

A-01  Rzut sytuacyjny skala 1:500
A-02  Rzutielewacja potudniowa
fragmentu muru pétnocnego skala 1:50

A-03  Przekrdj A-A skala 1:20
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IV.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU:

Przedmiotem opracowania jest remont muréw ogrodzeniowych dziedzinca koscielnego,
w zespole klasztornym OO. Bernardynéw w Radecznicy przy ul. Klasztornej 6, dziatka nr
geodezyjny 2131, jednostka ewidencyjna 062008 2 Radecznica, obreb 13 Radecznica.

Kosciét poprzedzony jest dziedzinicem otoczonym z dwdch stron (potudnie i pétnoc) murem
ogrodzeniowym arkadowym. Do strony pétnocnej muru poétnocnego przylega cigg zabudowan
gospodarczych, ktére przeznaczone sg do rozbiérki.

Dziedziniec po stronie wschodniej zamyka kurtyna muru ogrodzeniowego z bramg po srodku.
Brama ta stanowi Sciane zachodnig murowanego korytarza, w ktérym rozmieszczone sg schody.

Obecnie przewiduje sie wykonanie remontu konserwatorskiego muréw ogrodzeniowych

W ponizszym zakresie:

e npaprawa i wzmocnienie murdw,

e odtworzenie arkadowych nisz w potudniowej czesci ogrodzenia,

e wykonanie izolacji pionowej w gruncie

e wykonanie przepony poziomej

e naprawa i wymiana tynkéw

e wymiana nakryw betonowych na nowe, pokryte dachéwkg ceramiczng,
e wykonanie nowych opasek odwadniajgcych wzdtuz ogrodzenia.

DANE OGOLNE:

e Dtugos¢ ogrodzenia 181 mb

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA

DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE] ZABUDOWY:

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego i estetyki muru ogrodzeniowego.
Przewidywany zakres prac przewiduje usuniecie wtdérnych nadmuréwek ogrodzenia oraz
zastgpienie istniejacych nakryw betonowych pokryciem z dachéwki ceramicznej w nawigzaniu
do pokrycia dachéw innych obiektow zespotu klasztornego. Ponadto przewiduje sie odtworzenie
zamurowanych nisz w potudniowej czesci ogrodzenia.

UKtAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Mur ogrodzeniowy od strony pétnocnej przy schodach gtéwnych znacznie uszkodzony i spekany,
prawdopodobnie na skutek rozbidrki przylegtego pomieszczenia wc. Obecnie po bytym wc
pozostaty tylko mury fundamentowe i zamurowane przejscie w murze ogrodzeniowym.

Czapka betonowa wienczgca mur jest spekana i ze znacznymi ubytkami. Ponadto warstwy muru
stykajace sie bezposrednio z czapka betonowg wykazujg znaczne uszkodzenia, na skutek
penetrujacej wody poprzez nieszczelne zakoriczenie muru.
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Mur od strony pdtnocnej o wysokosci od 1,60 do 3,20m usztywniony od strony zewnetrznej
dziedzinca piecioma przyporami ceglanymi i jedng przyporg z cegly silikatowej drazonej
wykonanej w czasach obecnych. Mur od strony dziedzifica otynkowany, na zewnatrz ze $ladami
mleczka wapiennego i niewielkimi pozostatosciami tynku.

Mur ogrodzeniowy od strony potudniowej o wysokosci od 2,20 do 3,50m, usztywniony od strony
zewnetrznej rowniez piecioma ceglanymi przyporami.

Czapka betonowa wiericzgca mur podobnie jak na murze pétnocnym jest spekana i ze znacznymi
ubytkami. Pierwsze warstwy muru stykajgce sie bezposrednio z czapkg betonowg wykazujg
znaczne uszkodzenia, na skutek penetrujgcej wody opadowe;j.

Mur od strony dziedzinca otynkowany, na zewnatrz ze sladami mleczka wapiennego i
niewielkimi pozostatosciami tynku. Zakoriczenie muru stupkiem 76x76cm znacznie spekanym i
rozwarstwionym.

ROzZWIAZANIA BUDOWLANE:

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych w celu poprawy stanu technicznego i
estetyki muréw ogrodzeniowych. Uszkodzenia muru wynikajg przede wszystkim z braku
prowadzenia doraznych konserwacji i remontéw, braku izolacji na styku z gruntem i braku tynku
ostaniajacego cegly oraz naturalnemu starzeniu materiatu.

1. Naprawa murdéw ponizej poziomu terenu, wykonanie przepony poziomej i izolacji pionowej:

Przewiduje sie wykonanie przepony poziomej powyzej poziomu istniejgcej posadzki oraz wykonanie

napraw i izolacji pionowej na $Scianach fundamentowych. Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej

kolejnosci.

Rozebrac¢ opaske betonowag,

Odkopanie i zabezpieczenie muru ponizej terenu (po obu stronach $ciany):

o Odkopaé mur ponizej poziomu terenu do poziomu -0,8m ponizej przylegajgcego terenu.

o Prace remontowe dotyczgce czesci podziemnej muréw nalezy wykonywac odkopujgc mury
odcinkami o dtugosci max. 3,0m. Po wykonaniu remontu nalezy wykonac zageszczenie i
ustabilizowanie skarp oraz bezposrednio przy murze wykonaé opaski odwadniajgce w celu
odprowadzenia wod opadowych poza rejon posadowienia muréw. Odkopanie zaleca sie
wykonywacd naprzemiennie, aby nie doprowadzi¢ do odkopania catego muru jednoczesnie.

o Z powierzchni muru nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia i stabo przylegajgce fragmenty
zewnetrzne cegly i zaprawy oraz zwietrzate wypetnienia spoin do gtebokosci ok. 2 cm,

o Przewiduje sie wykonanie przepony poziomej metodg niskocisnieniowg lub iniekcji
krystalicznej grawitacyjnej, ok. 10 cm ponad poziomem terenu, z uzyciem ptynu iniekcyjnego
oraz masy do wypetnienia otwordw po iniekcji,

o Spoiny, ubytki i nieréwnosci muru uzupetni¢ zaprawg podktadowa, przepuszczalng dla pary
wodnej i aktywna kapilarnie, posiadajaca wysoka zdolno$¢ magazynowania soli dzieki
zawartosci 60% poréw, bardzo odporng na siarczany z niskg zawartoscig wodnych alkaliéw,

o Powierzchnie muréw zagruntowac preparatem blokujgcym sole w murze, redukujgcym

transport ptyndw i przez to ograniczajgcym transport soli (chlorkdw, azotandw, siarczanéw),
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o Nastgpnie wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem krzemionkujgcym (ptynny
koncentrat, utwardzajgcy i uszczelniajgcy strukture muru),

o Ponizej poziomu terenu oraz do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu terenu nalezy
wykona¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego (powtoka przepuszczalna dla pary wodnej,
szczelna nawet dla wody pod ci$nieniem, wysoko odporna mechanicznie),

o Ponizej projektowanego poziomu terenu nalezy wykona¢ pionowg izolacje bitumiczng
powfokowg pionowej przy uzyciu preparatu przekrywajgcego rysy, (powtoka bitumiczno-
polimerowa, z wypetniaczem gumowym opartych na bitumach modyfikowanych
tworzywami sztucznymi),

o Wykopy zasypac z zageszczeniem warstwami

o Bezposrednio przy murach nalezy wykonaé¢ opaski z kostki granitowej uksztatotowane ze

spadkiem od ogrodzenia..

Naprawa muru ceglanego i tynkéw ponad terenem.

Osypujgce i tuszczgce sie tynki nalezy usungé¢ a podtoze oczysci¢ ze wszelkich zabrudzen i stabo
przylegajgcych fragmentéw zewnetrznych cegly i zaprawy ( 2 krotne zmycie myjka ci$nieniows,
wodg z dodatkiem roztworu $rodkéw powierzchniowo-czynnych, do czyszczenia i odttuszczania,
podlegajgcego biodegradacji).

W miejscach o zwietrzatej lub uszkodzonej strukturze, nalezy sku¢ wierzchnig warstwe muru lub
wyku¢ pojedyncze cegty.

Wypetnienia spoin wyku¢ do gtebokosci ok. 2cm.

Usung( istniejgcg czapke betonowg oraz wtérne nadmurowania na catej dtugosci muru.

W murze pétnocnym rozebrac istniejacg przypore z cegly silikatowej.

Po rozebraniu budynkéw gospodarczych przy murze pétnocnym nalezy wyprofilowaé skarpe w
nawigzaniu do spadku skarpy istniejgcej. Nalezy rowniez wykona¢ nowe przypory ceglane w
nawigzaniu do rozstawu istniejgcych przypor.

Po stronie potudniowej nalezy réwniez uzupetni¢ przypory w nawigzaniu do rozstawu przypér
istniejgcych.

Po skuciu tynkéw nalezy ustali¢ lokalizacje zamurowanych arkad w potudniowej czesci murdw, w
uzgodnieniu z WUOZ i autorami projektu ustali¢ zakres i sposéb odtworzenia zamurowanych
arkad.

W murze nalezy wykona¢ dylatacje pionowe dzielgce ogrodzenie na odcinki nie dtuzsze niz 50
mb. Nalezy wykona¢ dwie dylatacje w murze potudniowym i dwie w murze pétnocnym.
Dylatacje wykonac poprzez wykonanie nacieé¢ pionowych, na gteboko$¢ ok. 8cm i szerokosci
5mm, na catej wysokosci muru. Lokalizacje dylatacji nalezy ustali¢ w. ramach nadzoru
autorskiego po skuciu tynkow.

Wykona¢ odgrzybienie muru, wodg z rozciericzonym preparatem $rodkiem do zwalczania
grzybéw w murze,
Uzupetni¢ ubytki i nieréwnosci muru oraz wykonaé rekonstrukcje watku ceglanego przy uzyciu

cegiet klasy 150 z powigzaniem z murem, na zaprawie wapiennej z dodatkiem preparatu

(dyspersja tworzyw sztucznych) zwiekszajgcego przyczepnosé i wytrzymato$é na odrywanie,
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e Przemurowac okofo 5,0 mb muru pétnocnego przy bramie zachodniej schodéw,

e Na catej dtugosci muru przemurowac trzy wierzchnie warstwy cegiet,

e Wigksze ubytki spoin uzupetni¢ zaprawg do wypetniania spoin, fabrycznie mieszang, zawierajaca
tras i wapno, wysoko odporng na siarczany, z niskg sktonnoscia do wykwitéw, wysokiej jakosci
spoiwo o niskiej zawartosci wodnych alkaliow, dobra przyczepnos¢ do $cianek spoin),

e Na catej dtugosci muru wykona¢ nowg dwuspadowg czapke betonowa, pokrytg dachdwka
ceramiczng, karpiéwka, w kolorze naturalnym, angobowang.

e Sciane zabezpieczy¢ przed glonami przez oprysk preparatem (bakteriobdjczy, glonobdjczy i
grzybobdjczy, zapobiegawcza powtoka pod hydrofobizacje),

e Powierzchnig muru zagruntowac preparatem wzmacniajacym (impregnat hydrofobizujacy).

e Nalezy wykona¢ tynki renowacyjne regulujgce zawilgocenie (tynki FRP) gr. min. 2 ¢cm do
wysokosci 2m, na pozostatych powierzchniach zastosowad tynk wapienny o grubosci
dostosowanej do grubosci tynku renowacyjnego.

e Wpykonanie obrzutki ,brodawkowej” przy uzyciu fabrycznie mieszanej zaprawy,
hydraulicznie wigzacej, odpornej na siarczany, z mineralnymi kruszywami, o dobrej
przyczepnosci, wyréwnujgcej chtonnos¢ podtoza,

e Wykonanie tynku podktadowego z fabrycznie mieszanej, hydraulicznie wigzacej zaprawy z
mineralnymi kruszywami. Tynk przepuszczalny dla pary wodnej, hamujgcy transport wody,
magazynujacy sole i powstrzymujacy ich transport,

e Wykonanie tynku wierzchniego renowacyjnego,

e Wykonczenie powierzchni szpachléwkg (mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk
filcowany).

e Pozostate tynki istniejgce nalezy przetrzec i szpachlowac wyprawg wapienng.

Wzmocnienie konstrukcji murowej - zszywanie i iniekcja rys:

Wystepujgce na cafej wysokosci muru peknigcia lub rysy nalezy zabezpieczyé przed dalszym

rozwarstwianiem poprzez zastosowanie wzmocnien, wykonujgc kolejno:

e oczyszczenie pekniecia na catej dtugosci,

e iniekcje rysy bezrozpuszczalnikowy, epoksydowg zaprawg naprawczg. Nalezy stosowaé zaprawe
naprawczg o duzej odpornosci na obcigzenia mechaniczne, szybkotwardniejgcy, tatwa w
stosowaniu, o bardzo dobrej przyczepnosci do mineralnych podtozy zagruntowanych zywica
epoksydowq. Ze wzgledu na swdj skiad chemiczny materiat twardnieje prawie bez skurczu.
Oprdcz wysokiego poziomu odpornosci mechanicznej materiat winien odznaczaé sie wysoka
odpornoscig chemiczng szczegélnie na roztwory soli rozmrazajacych, oleje, ttuszcze, paliwa, jak
réwniez nieorganiczne, wodne roztwory srodkéw chemicznych, jak stabe kwasy i zasady.

e wykucie w co 6-tej spoinie poziomej (co 45 cm), bruzdy o dtugosci poza peknieciem minimum 50
cm z kazdej strony,

e osadzenie w spoinach nierdzewnych pretéw spiralnych, wtopionych w zywice.
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4. Malowanie:

e Malowanie $cian tynkowanych farbami silikatowymi - uzywaé farb o wysokiej dyfuzyjnosci i
paroprzepuszczalnosci.

* Mury ogrodzenia malowac w kolorze naturalnej zaprawy wapiennej przetamanej bielg.

e Ostatecznego wyboru kolorystyki nalezy dokona¢ po wykonaniu w trakcie prac remontowych
badan uzupetniajgcych i przedstawieniu przez wykonawce prébek kolorystycznych, w
uzgodnieniu z WUOZ w Lublinie, Delegatura w Zamosciu.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Nie dotyczy

6. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACH TECHNICZNYCH,
1 ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA:

Nie dotyczy
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
Nie dotyczy.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO:

Nie dotyczy.
9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY:
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania $ciekéw:
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen:

Nie dotyczy

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Przewidywany zakres prac nie ingeruje w istniejacy drzewostan. Prace ziemne zwigzane bedg z
wykonaniem izolacji budynku i wymiang opasek odwadniajgcych, bedg w minimalnym zakresie
ingerowac w przylegty teren.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

11

Nie dotyczy

WYTYCZNE REALIZACII | ZALECENIA TECHNICZNE:

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami architektoniczno budowlanymi,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, oraz zgodnie z
przepisami BHP,

Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem
projektanta. Wprowadzanie rozwigzann zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

Roboty zanikajgce winny by¢ odbierane przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Roboty ziemne i posadowienie realizowa¢ nalezy pod nadzorem oséb uprawnionych,
zrealizowane stany notowa¢ w dzienniku budowy a stan poditoza gruntowego (warstwy
stabonos$ne w poziomie posadowienia, nasypy) zgtosi¢ autorowi opracowania,

poziom posadowienia, po wykonaniu wykopdw chroni¢ przed naptywem wdd
powierzchniowych,

po rozbidrkach zabezpieczy¢ grunt przed obsunieciem, zwrdci¢ szczegdlng uwage na sieci
utozone w chodnikach

zaleca sie prowadzenie prac pod nadzorem autorskim.

Opracowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt

mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt
Uprawnienia budowlane do projeklowania
bez ogrgniczen w specjainoéei arekifektonicznej
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