Remont muréw ogrodzeniowych_Radecznica v2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont muréw ogrodzeniowych w Zespole Klasztornym oo. Bernardynow w Radecznicy

1|Naprawa muréw ponizej poziomu terenu
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni (opaski) betonowej na podsypce piasko- |m2
d.1/0807-01 wej
analogia
360%0.4 m2 144.00
RAZEM 144.00
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do
1 km
poz.1*0.12 m3 17.28
RAZEM 17.28
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-20 nych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 3
poz.2 m3 17.28
RAZEM 17.28
4/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 mi |m3
d.1/0102-02 gtebok.do 1.5 m w grkat. lIl, - odkopanie fundamentéw
analogia
36070.8"0.8 m3 230.40
RAZEM 230.40
5|KNR AT-50 |Roboty przygotowawcze. Skucie tynkow, oczyszczenie powierz-  |m2
d.1/0101-04 chni muru
360*0.8 m?2 288.00
RAZEM 288.00
6|KNR AT-50 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly |m
d.1/0504-03 o normalnej twardosci gr. 2 cegiet metodg iniekcji niskocisnienio-
analogia wej jednostronnie
360 m 360.00
RAZEM 360.00
7|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o pow. do 3 m2 |m2
d.1/0310-02 o gr. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej <uszkodzone i
analogia rozluznione cegty> '
| 40 m2 40.00
RAZEM 40.00
8/KNR AT-50 Gruntowanie powierzchni pionowych $cian fundamentowych pre- |m2
d.1/0107-01 paratem krzemionkujacym o dziataniu wgtgbnym wzmacniajgcym
analogia
poz.5 m2 288.00
RAZEM 288.00
9/KNR AT-50 Izolacje pionowe z mineralnych szlaméw uszczelniajacych nakia- |m2
d.1/0107-01 danych na wyréwnanym podfozu ,
360*0.3 |m2 108.00
RAZEM 108.00
10|KNR AT-50 |lzolacja pionowa z elastycznej polimerowej powtoki grubowarst-  |m2 !
d.1/0201-01 wowej (FPD)
naktadanej recznie na wyréwnanym podtozu
poz.5 m2 288.00
RAZEM 288.00
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll, grunt rodzimy niespoisty
poz.4 m3 230.40
RAZEM 230.40
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie Kat. I-lll - |m3
d.1/0228-03 zasypki fundamentéw 1s=0,98
poz.4 m3 230.40
RAZEM 230.40
2|Naprawa murdéw ceglanych i tynkéw nad terenem o
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila-|m2
d.2|0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
360*3.3 m?2 1188.00
RAZEM 1188.00
14/KNR AT-50 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.2|0601-01
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-01 grub.do 15 cm - rozbiérka czapek betonowych
100*0.7*0.7*0.10 m3 4.90
RAZEM 4.90
16/KNR 13-12 Rozbiérka konstrukgji i elementéw murowych - Rozebranie budyn-|m3
d.2(0101-01 kéw gospodarczych przy murze pdinocnym
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20 m3 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2|0108-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do
1 km
poz.15+poz.16 m3 24.90
RAZEM 24.90
18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.17 m3 24.90
RAZEM 24.90
19|KNR 19-01 Filary, nadproza, pilastry w murze z cegty gotyckiej o gr. ponad 1 |m3
d.2/0308-08 cegte - wykonanie przypdr
analogia
(0.8*2.0)*6 m3 9.60
RAZEM 9.60
20|KNR AT-50 Impregnacja biobéjcza i przeciwsolna muréw m2
d.2/0106-01
360"3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
21|/KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o pow. do 3 m2 |m2
d.2|0310-02 o gr. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej <uszkodzone i
analogia rozluznione cegly>, wykorzysta¢ cegly z rozbiorki
360"3.3 m?2 1188.00
RAZEM 1188.00
22|KNR 4-01 Przemurowanie $cian z cegiet o objetosci w jednym miejscu po- |m3
d.2|0310-02 nad 0.5 m3 - przemurowanie muru péinocnego, wykorzysta¢ ceg-
analogia ty z rozbidrki
5*3.3*0.5 m3 8.25
RAZEM 8.25
23|KNR 2-02 Wykonanie betonowych nakryw (czapek) dwuspadowych na mu- |m?2
d.2/0219-05 rach ogrodzeniowych
360*1.2 m2 432.00
RAZEM 432.00
24/KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowka w fuske - pokry- |m2
d.2/0501-03 cie czapek betonowych muréw ogrodzenia
360*1.2 m2 432.00
RAZEM 432.00
25/KNR AT-50  |Gruntowanie powierzchni pionowych $cian preparatem krzemion- |m2
d.2|0107-01 kujgcym o dziataniu wgtebnym wzmacniajgcym
analogia
360*3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
26|KNR AT-50 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane rgcznie - obrzutka ca- |m2
d.2|0602-02 fopowierzchniowa
360*3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
27|KNR AT-50 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie dla stopnia za- |m2
d.2|0602-04 solenia wysokiego - tynk podkiadowy gr. 10mm oraz tynk nawierz-
chniowy gr. 15mm
360*3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
28/KNR AT-50 |Systemowe szpachloéwki renowacyjne na $cianach naktadane m2 |
d.2|0608-01 recznie, szpachla wygtadzajgca na scianie o gr. 1mm
360*3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
29/KNR AT-50 |Systemowe szpachlowki renowacyjne na $cianach nakiadane m2
d.2|0608-02 recznie, szpachla wygtadzajgca na $cianie - dodatek za pogrubie-
nie warstwy o 1mm; <tgcznie przyjeto warstwe gr. 3mm>
Krotnos¢ = 2
360*3.3 m2 1188.00 |
RAZEM | 1188.00
3|Malowanie muréw —— I
30|KNR 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych dwukrotnie farbg silikatowa kolor [m?2 1
d.3/1501-03 do uzgod-nienia z Inwestorem i
analogia
360*3.3 m2 1188.00
RAZEM 1188.00
4|Opaska z kostki granitowej
31(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.4/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il - plac, chodniki
360*1.2 m2 432.00
RAZEM 432.00
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32|KNR 2-31 Przez analogig - Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2
d.4/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji wykonana z
materiatu wytworzonego na wytwérni Rm=2,50MPa, zageszczenie
zageszczarkg wibracyjng ptytowg
0z.31 m2 432.00
RAZEM 432.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wys. 8 cm na m2
d.4/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
poz.31 m2 432.00
RAZEM 432.00




