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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam o sporzadzeniu projektu wykonawczego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania  terenu oraz  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

mgr inz. grudzien
Projektant
Artur Skubis 2023
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LOIIB.OKK.7131/23-7132/23/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieroéw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

Przewodniczacy

drinz. aw | Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Artur SKUBIS
ul. M.C.'Sk odowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur SKUBIS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

/inzfl E lﬂl’ Wozniak

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N Cz{ ek zlonek Przewodniczacy

mgf inz. Maria Kosler dr inz./Bol¢staw/ Horyiiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABN-GWA-GX8 *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




I.  OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
= umowa z inwestorem,
= uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu roboét i rozwigzan technicznych,
= mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
® inwentaryzacji istniejgcych sieci energetycznych dokonanych w terenie,
= obowigzujgcych norm i przepiséw
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej IV
etap z przytgczami w zakresie budowy przytgczy elektrycznych zalicznikowych nN zasilajgcych
przepompownie sieciowe PS1 i Ps2 oraz przepompownie przydomowe Pp1, Pp2, Pp3, Pp4 w
obrebie Radecznica i obrebie Latyczyn.
3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
= zasilanie energetyczne nN zalicznikowe przepompowni sieciowych,
= zasilanie energetyczne nN zalicznikowe przydomowych przepompowni sciekdw

4. Dane energetyczne

Moc przepompowni sieciowej PS1 6,0kW — zasilanie tréjfazowe

Moc przepompowni sieciowej PS2 6,0kW — zasilanie tréjfazowe

Moc przepompowni przydomowych Pp1-Pp4 2,5kW — zasilanie tréjfazowe

Napiecie znamionowe 230/400V

Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S

5. Przytacze kablowe nN przepompowni sieciowej PS1, PS2.

Przytgcza kablowe elektroenergetyczne nN przepompowni sieciowych PS1, PS2 wraz ze
zfaczem pomiarowym ZP zostang wykonane wg. oddzielnego opracowania dokonanego przez
dystrybutora energii elektrycznej, po wczesniejszym uzyskaniu przez Inwestora warunkow
przytgczenia.

6. Zasilanie zalicznikowe przepompowni sieciowych PS1, PS2
Zasilanie  zalicznikowe  przepompowni  sieciowych  zaprojektowano kablem

YKY 4x6mm?. Zasilanie wykonaé ze ztgcz pomiarowych ZP-1. Na PZT wskazano przyktadowa



lokalizacje ztgcz pomiarowych ZP-1. Ztgcza pomiarowe zostang opracowane wg. odrebnego
opracowania, po wczesniejszym uzyskaniu przez Inwestora warunkow przytaczenia.
7. Przepompownie PS1, PS2

Przepompownie sieciowe PS1, PS2 nalezy dostarczy¢ zgodnie z opisem w branzy sanitarnej.
Przepompownie dostarczone fabrycznie z szafkami sterowniczymi oraz kablami zasilajgcymi i
sterowniczymi, zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca przepompowni sieciowych

Rozdzielnice zasilajgco-sterujacg pracg przepompowni sieciowej PS1iPS2 nalezy dostarczyc
w kpl. wraz z zastosowang technologia danego producenta. Rozdzielnice zlokalizowaé w
poblizu przepompowni.

Szafke wyposazy¢ zgodnie z dostarczong technologiag m.in. w: wyfaczniki instalacyjne,
ochronniki przepieciowe, wyfaczniki silnikowe, styczniki, sterownik, listwe zaciskowg itp. Petna
dokumentacja techniczna znajduje sie na wyposazeniu szafki sterowniczej i jest dostarczana
przez producenta. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego nalezy dostosowac do
pracy w warunkach zewnetrznych.

9. Uziemienie rozdzielnic przepompowni sieciowych

Projektuje sie uziemienie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni sieciowych PS1,
PS2. Uziemienie wykonac¢ jako tasmowo-pretowe z zastosowaniem pretdw stalowych
ocynkowanych  fi  min. 16mm oraz ptaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn 25x4mm. Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania
pozytywnych pomiaréw, uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji
uziomu.

10. Zasilanie przydomowych przepompowni $ciekow

Dla przydomowych przepompowni $ciekdw projektuje sie zainstalowac szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownia.

Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni sciekdw wykonaé nalezy z instalacji
zalicznikowej obiektu. Zasilanie wykona¢ jako obwdéd 3-fazowy. Obwody zasilajace
poprowadzi¢ z tablicy gtéwnej (TG) w budynku, ze ztgcz licznikowych (od listwy zaciskowej
w kierunku odbiorcy), lub w innym miejscu wskazanym przez witasciciela posesji do szafki
sterowniczej przepompowni.

Projektowany obwdd zasilajgcy zabezpieczy¢é wyfacznikiem nadmiarowo-pragdowym.

Wytgcznik réznicowo-pradowy zastosowa¢ w szafce sterowniczej dostarczonej razem z



przepompownia. Doktadny typ wyfacznika réznicowo-pradowego ustali¢ z producentem
przepompowni w celu unikniecia przypadkowych wyzwolen przy stanach nieustalonych.

W przypadku gdy DTR zainstalowanej przepompowni wymaga zasilenia kablem o wiekszym
przekroju, dodatkowych lub innych zabezpieczen (charakterystyka, prad znamionowy)
postepowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalacje wewnatrz budynku uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych Iub rurkach
elektroinstalacyjnych po uzgodnieniu z wtascicielem. Na zewnatrz budynku instalacje uktadac
w rurkach elektroinstalacyjnych o wzmocnionych parametrach:

= Jdrednica max. 32mm

= odporne na promieniowanie UV,

= odpornos¢ mechaniczna 750N,

= min. zakres temperatur od -25°C do +35°C

W przypadku braku miejsca na montaz zabezpieczenia obwodu w TG budynku, projektuje sie
montaz rozdzielnicy bezpiecznikowej natynkowej o IP min. 44 i szeroko$ci min. 8 modutéw,
wykonanej w |l klasie izolacji. W przypadku montazu skrzynek na zewnatrz budynku np. przy
zfaczach licznikowych, projektuje sie rozdzielnice bezpiecznikowg natynkowag o IP min. 65
i szerokosci min. 8 modutéw, odpornej na UV, wykonanej w Il klasie izolacji.

Wszystkie roboty elektryczne zwigzane z zasilaniem przepompowni nalezy przeprowadzic za

zgoda i pod nadzorem wiascicieli posesji. Zmiana trasy kablowej zasilajacej przydomowa

przepompownie wytacznie po uzgodnieniu i za zgoda wtasciciela posesji. Ostateczny sposdb

i trase prowadzenia zasilania wykonawca robot elektrycznych uzgodni z wiascicielem

Wprowadzenie instalacji do rozdzielni bezpiecznikowych nalezy wykonaé od dotu. Zabronione
jest wykonanie zasilania od gory, boku lub tylnej scianki obudowy. Nalezy wykonaé uziemienie,
zaleca sie wykonanie uziemienia przy przepompowni, rezystancja uziomu powinna spetniac
warunek R<30Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiaréw, uziom nalezy rozbudowacd
az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.
11. Warunki uktadania kabli

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
odcinkéw linii kablowych nN. Prace wykonywac¢ zgodnie z wymogami N SEP-E-004.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable w wykopie

uktada¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci na gtebokosci min. 0,8m. Kable ukfada¢ linig



falista z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable powinny by¢ uktadane w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna
zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzng jego Srednica. Zasypywanie kabli nalezy
prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci min. 10cm powinna by¢é wykonana
piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ czy ta warstwa pokryta prawidtowo wszystkie znajdujgce sie w
wykopie kable. Nastepng okoto 20cm warstwe wykonac z zastosowaniem gruntu pochodzenia
z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoke
kabla). Co 10m i w miejscach charakterystycznych (np. na korficach rur ostonowych) na kablach
stosowac oznaczniki. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwafe napisy zawierajgce:
nazwe wtasciciela, relacje kabla, typ i przekrdj kabla, rok utozenia oraz wykonawce budowy
linii. Trase kablowa oznakowac folig niebieska z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
wynosi¢ winna 30cm.

Na odcinkach gdzie wystepuja kolizje i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy
nalezy wykona¢ recznie po uprzednim zgtoszeniu odpowiednim instytucjom,
z zabezpieczeniem i pod nadzorem wtasciwych zarzadcow sieci. W trakcie budowy nalezy
wykorzysta¢ zestawienia montazowe oraz normy i przepisy branzowe, postepujgc zgodnie
z obowigzujacymi dopuszczeniami. Kabel, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed
zasypaniem oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP X4. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano: ,,samoczynne wyfgczenie napiecia”. Obudowy metalowe
oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE”
instalacji. Samoczynne wytgczenie napiecia realizowane jest przez zastosowanie wytgcznikow
nadpragdowych. Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowga nalezy zastosowac wytaczniki
réznicowo-prgdowe w szafkach zasilajgco-sterowniczych przydomowych przepompowni

Sciekdw. Wytaczenie zrealizowac zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09.



Dla przepompowni sieciowych PS1, PS2 zaleznosSci od warunkéw przytgczenia:

System zasilania TN-C: przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE

i neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia

punktu rozdziatu R<10Q. Punkt rozdzialu w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej praca

przepompowni.

System zasilania TT: w ukfadzie sieci TT przewdd neutralny N nalezy prowadzi¢ jako oddzielna

izolowana zyta w kablach i przewodach zasilajgcych. Przewodu neutralnego N nie wolno

uziemiac, ani tgczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Rezystancja uziemienia R<10 Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia, uziom nalezy rozbudowac¢ do

uzyskania wymaganej wartosci.

13. Pomiary
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:

= pomiar rezystancji izolacji kabli oraz przewodow zasilajgcych przepompownie sieciowe oraz
przydomowe,

= pomiar impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania,

= préby testowe wytgcznikdw rdznicowo-pradowych,

= rezystancja uziemienia,

= inne wymagane przepisami badania i pomiary.

14. Uwagi koncowe

= po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowo$é wykonania instalacji,

* badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

= po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

= w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi uaktualnione schematy
danej rozdzielnicy,

= wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami,

= przed przystgpieniem do robdt poinformowaé o zamiarze ich wszczecia zainteresowane

instytucje i osoby,



w poblizu istniejagcych znakdéw geodezyjnych prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci dla unikniecia ich naruszenia,

catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnia,

testy wyfacznikow roznicowoprgdowych wykonywa¢ w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta, lecz nie rzadziej niz raz na miesigc,

prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentdéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia

winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.



Il. OBLICZENIA

Doboér kabla zasilajgcego przepompownie sieciowe PS1 i PS2 (zasilanie zalicznikowe)
- moc zainstalowana 6kW

- napiecie zasilania: 230/400V

Iz = b = 6000 = 12,74
V3% U, * cosag *ns V3 *400 % 0,85 0,80
Spadek napiecia:
100 % 103 % P, * [ 100+« 1000%9+%9
AU%ZP—PS == == = 0,19%

y*s*U2xn,  55%6%4002 0,80
Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej dobrano zasilanie przepompowni
PS1i PS2 od ztgcza pomiarowego ZP (wg. odrebnego opracowania) kablem typu YKY 4x6mm?
o obcigzalnosci pradowej Idd=41A, sposdb utozenia D1.

Dobér kabla zasilajgcego przepompownie przydomowe Pp

- moc przepompowni przydomowej: 2,5kW

- napiecie zasilania: 230/400V

Obliczenia dla przepompowni o mocy 2,5kW dla najdtuzszego odcinka (zasilanie trojfazowe):

Pragd znamionowy silnika:

_ P; _ 2500 _
V3« U, * cosag * 1 _\/5*400*0,80*0,80 B

5,64

ITLS

Dobor przewodu i zabezpieczenia:

Dobrano zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe o pradzie znamionowym  16A
i charakterystyce C

Spadek napiecia dobrano dla maksymalnej dtugosci zasilania przepompowni 70m.

100 %103« P« 100 * 1000 % 2,5 * 70
AUy, = = =1,0%
Yy *s* U2 xn, 55 2,5 %4002 * 0,80

Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej dobrano zasilanie przepompowni
przydomowych kablem typu:

= YKY 5x2,5mm? o obcigzalnosci prgdowej Idd=24A, sposdb utozenia D1.

= YKY 5x4mm? o obcigzalnosci prgdowej Idd=30A, spos6b utozenia D1.

W przypadku gdy DTR zainstalowanej przepompowni sieciowej lub przydomowej wymaga
zasilenia kablem o wiekszym przekroju, dodatkowych Ilub innych zabezpieczen

(charakterystyka, prad znamionowy) postepowac zgodnie z DTR urzgdzenia



lll. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowalnego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ IV ETAP WRAZ Z PRZY+tACZAMI W MIEJSCOWOSCI
RADECZNICA

Lokalizacja inwestycji
Obreb Radecznica, jednostka ewidencyjna Radecznica
Obreb Latyczyn, jednostka ewidencyjna Radecznica

Gmina Radecznica

Inwestor:
Gmina Radecznica
ul. Bolestawa Prusa 21

22-463 Radecznica

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17
23-400 Bitgoraj



1. Obiekt i lokalizacja
Obiektem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej IV etap z przytaczami w zakresie
budowy przytaczy elektrycznych zalicznikowych nN zasilajgcych przepompownie sieciowe PS1
i Ps2 oraz przepompownie przydomowe Ppl, Pp2, Pp3, Pp4 w obrebieie Radecznica i obrebie
Latyczyn.
2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania s3:
e Projekt techniczny
e Prawo budowlane — art. 20 ust. 1 pkt. 1b (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120 poz. 1126)

1.  Zakres robot dla catego zamierzenia

zasilanie energetyczne nN zalicznikowe przepompowni sieciowych,

zasilanie energetyczne nN zalicznikowe przydomowych przepompowni sciekdw
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e droga, wykopy pod kable energetyczne, istniejgce podziemne uzbrojenie terenu.
5. Wykaz przewidywanych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot
budowlanych
Podczas realizacji robdt budowlanych wystapig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zwigzanych z montazem rozdzielni AC. Instalacje elektryczne. Wykopy pod kable
energetyczne. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do realizacji robot, powinien obejmowac
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraza
bezpieczenstwu innych oséb. Woéwczas pracownik ma prawo powstrzymac sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajac o tym niezwtocznie bezposredniego przetozonego lub

kierownika budowy. Nalezy zapozna¢ pracownikow z ogdlnymi przepisami BHP, z zasadami



pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez

uprawnionych i upowaznionych pracownikow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét.

Nalezy:

e Roboty w poblizu istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej tj. sie¢ wodociggowa,
gazowa, telefoniczna, energetyczna itp. Wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Przed rozpoczeciem prac powiadomié¢ zarzadcow sieci
o planowanych pracach i postepowac zgodnie z zaleceniami.

e Roboty na wysokosci wykonywaé przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen przed upadkiem

e Stosowac ubrania ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz $rodki indywidualnej ochrony
pracownikéw.

e Wykonywac¢ roboty wg zasad organizacji bezpiecznej pracy przez uprawnionych
i upowaznionych pracownikéw,

e Zabezpieczy¢ wykopy pod energetyczne linie kablowe,

e Prace ziemne zwigzane 1z uktadaniem kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z urzadzeniami innych branz wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela sieci.

8. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi ogdlnymi przepisami,

a w szczegolnosci:

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1966r.
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J( 3P w skrzynce zasilajgco-sterujacej
F+3 C10-16A

proj. skrzynka zasilajgco-sterujgca pracg przepompowni
- dostarczona razem z przepompownia

istn. wlz

proj. przempompownia

istn. wlz

proj. YKY 5x2,5mm? (Pp4)

R<300
W uktadzie sieci: TN-C-S

Firma Ustugowa INSTAL-NET Ewa Jabtonska

[Adres firmy

23-400 Bitgoraj ul. Gen. Sikorskiego 12/47

Faza

PW

emat

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej IV etap
wraz z przytgczami w miejscowosci Radecznica

Data

12/2023

[Tyt rysunku

Schemat idowey zasilania zalicznikowego
przepompowni przydomowej Pp3

nwestor Gmina Radecznica
ul.B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

Ekala

[Autor projeKty oapis

mgr inz. Artur Skubis
upr. LUB/0056/PWBE/16

rrys.

Rys. E10




istniejgca rozdzielnica

budynku

istn. obwody

)
.

3p
C10-16A

istn. wlz

wybdr zabezpieczenia po skorygowaniu
z fabrycznym zabezpieczeniem pompy
w skrzynce zasilajgco-sterujacej

proj. skrzynka zasilajgco-sterujgca pracg przepompowni
- dostarczona razem z przepompownia

proj. przempompownia

proj. YKY 5x4mm? (Pp5)

R<300

W uktadzie sieci: TN-C-S

Firma Ustugowa INSTAL-NET Ewa Jabtonska

[Adres firmy

Faza

23-400 Bitgoraj ul. Gen. Sikorskiego 12/47
PW

emat

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej IV etap

Data

wraz z przytgczami w miejscowosci Radecznica 12/2023

[Tyt rysunku

Schemat idowey zasilania zalicznikowego
przepompowni przydomowej Pp4

Inwestor

Ekala

Gmina Radecznica
ul.B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

[Autor projeKty

mgr inz. Artur Skubis
upr. LUB/0056/PWBE/16 Rys. E11

odpis rTys.




