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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarne;j
z przytaczami w miejscowosci Radecznica, gmina Radecznica.

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace dz. ewid.:

1945/2, 407, 413/1, 414/1, 415, 458, 462, 463, 464, 461/2, 461/1, 465, 466, 468, 469, 598,
599, 649, 650, 648, 644, 643/1, 643/2, 583, 877/5, 879/2, 882/1, 1707, 2114, 1701/2, 1701/3,
1701/4, 1701/6, 1701/7, 1717, 1718, 1723/1, 1724/1, 1798, 1700/11, 1700/12, 1700/15,
1700/3, 1700/6, 1699, 1700/10, 1700/20, 2040, 1700/19, 1700/18, 1700/17, 1698, 1697, 1696,
1801, 1802, 1804, 1806, 1808, 1809/2, 1811, 1812, 1815, 1818/2, 1818/1, 2035/2, 2035/1,
1841, 1848, 1847, 1843, 883, 969, 968, 970, 971, 1956, 993, 1001, 908, 1011, 1010, 1009,
1780, 1783, 1760, 1734/1, 1734/2, 1731/1, 1730/4, 1710/1, 1709/1, 1708/1, 1719/1, 1720/1,
1721/1, 1722/1, 2097/1, 1726, 1727/1, 1728/1, 1733/2, 1733/3, 1732/2, 1732/1, 1751/1,
1752/1, 1754/1, 1767, 1768, 2044, 1791, 1859, 2112, 1860, 1861, 1862, 1863/1, 1864,
1865/4, 1865/2, 1866, 1867, 1868/3, 1868/2, 1870/1, 1870/2, 1877, 1872, 1873, 1888, 1881,
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1852, 1689, 1688, 1687, 1652, 876/1, 877/4, 1701/1,
1695 — obreb geodezyjny 0013 Radecznica, jednostka ewidencyjna 062008 2 Radecznica;
5056, 5095, 5141, 5142, 5143, 6377, 5144, 5145, 5146, 5148, 5149, 5151 - obreb geodezyjny
0008 Latyczyn, jednostka ewidencyjna 062008 2 Radecznica.

2. Inwestor

Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

3. Podstawa formalno-prawna wykonania dokumentacji projektowej

1) Umowa z Inwestorem - Gming Radecznica.

2) Uzgodnienia z Wtascicielami nieruchomosci

3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy Radecznica,
GOD.6220.3.2023 z dnia 09.10.2023 r.

4) Decyzja  lokalizacji  celu  publicznego  wydana  przez ~ Wojta ~ Gminy
Radecznica, ZP.6733.2.8.2023 r., z dnia 24.11.2023 r.

5) Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez Gmin¢ Radecznica,
z dnia 16.11.2022 1.

6) Decyzja na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, wydana przez ZDP
w Zamosciu, GOD.6220.3.2023 z dnia 09.10.2023 r.

7) Protokét z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.1.146.2023 z dnia 04.12.2023 1.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej] w czeSci miejscowosci

Radecznica i Latyczyn,
— przylagczy grawitacyjnych i ci$nieniowych do budynkow w czgsci miejscowosci
Radecznica i Latyczyn,

— 2 sieciowych tloczni $ciekow.
W czesci miejscowosci Radecznica i Latyczyn zostala zaplanowana kanalizacja sanitarna
w ukladzie grawitacyjno - ci§nieniowym z przytaczami do budynkéw mieszkalnych.
Ze wzgledu na do$¢ rozbudowang infrastrukture techniczng zlokalizowang wzdtuz pasow
drogowych gminnych i powiatowych, rurociagi zaprojektowano w sgsiedztwie budynkow
mieszkalnych, po obydwu stronach drogi gminnej nr 110105L (ul. Ludowa), drog
wewnetrznych (ul. Stoneczna, ul. Polna) i drogi powiatowej Nr 3200L Zaporze - Radecznica -
Stara Wies$ — ulica UScie oraz czg§ciowo w pasach tych drog (przejscia poprzeczne).
Ze wzgledu na zagospodarowanie dziatek prywatnych zielenig ozdobng oraz gesta zabudowe
budynkami gospodarczymi, przewidziano wykonanie czgsci sieci metoda bezwykopowa -
przewiertami sterowanymi horyzontalnymi. Pozostala czgs$¢ sieci kanalizacyjnej zostanie
wykonana metoda wykopu otwartego. Do kazdego budynku mieszkalnego na
zagospodarowanej dzialce przewidziano przylagcze grawitacyjne lub cisnieniowe, lub
studzienke kanalizacyjng przytaczeniowa pozostawiong na poses;ji.
Scieki sanitarne z budynkoéw odprowadzone zostana za posrednictwem sieci kanalizacyjnej
i 2 zbiorczych tloczni $ciekow do miejsca ich odbioru, tj. do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej w pdtnocnej czgsci opracowania (dz. nr 1801), a docelowo do oczyszczalni
sciekow w Radecznicy.
W srodkowej czesci miejscowosci zaprojektowane zostaty dwie sieciowe ttocznie $ciekow:

— w dzialce nalezacej do Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (dz. nr 1710/1) oraz

— w dzialce gminnej (dz. 1887).

5. Kanalizacja sanitarna

Zestawienie diugosci odcinkow

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
— dn200: dlugosé: 2791,6 m
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j:
— dnl110: dlugosé: 696,4 m
— dn90: dlugos¢: 254,9 m
Projektowane doptywy i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:
— dnl60: dlugosé: 2181,1 m
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej cisSnieniowe;j:
— dn50: dlugos¢: 758,0 m
— przydomowe przepompownie §ciekow: 4 szt.



Projektowana technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Ze wzgledu na réznorodne zagospodarowanie dziatek, istniejagce nawierzchnie z kostki
brukowej, czgs¢ robot budowlanych przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na
terenie miejscowosci Radecznica zostala zaprojektowana w technologii przewiertu
horyzontalnego (HDD). Wszystkie przej$cia poprzeczne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
przez pasy drog gminnych i drogi powiatowej zostang wykonane w technologii przewiertu
horyzontalnego z zastrzezeniem, ze:

— przejscia przez drog¢ powiatowa w rurach ostonowych,

— pozostate przejscia bez rur ostonowych.
Odcinki kanalizacji grawitacyjnej do wykonania przewiertem z rur PEI00RC dn200 SDR17:

— S11+S18,

— S18+S19,

- M9 -+MI10,
- MI13+Ml4,
- R2+RI1,

- RI12+S7Z1,
— SZ1+R19,
— RI19 +R20,
— R20+R31,
— R29 + R30,
— R31+R34,
- K1 +KI5,

- K16 +PS2.

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej do wykonania przewiertem z rur PEI00RC dn160 SDR17:

- S13+S13.1,
- R1+RI.1,

- RI12+RI2.1,
— RI5+RI15.1,
— R20+R20.1,
- R20 +R21,
- R27+R27.1,
— R29 + R30,
- K14 +Kl14.1,
- K11 +KI11.1,
- K10+K10.1,
- K8 +K8.1.

Odcinki kanalizacji ci$nieniowej do wykonania przewiertem z rur PE100RC dn90 SDR17:

— PS1+T14,
- TL5=+TIL.7.

Odcinki kanalizacji ci$nieniowej do wykonania przewiertem z rur PE100RC dn110 SDR17:
- T2.1+T222,



T2.23 + T2.24,
T2.25 = T2.26,
T2.27 + T2.30.

Przekroczenia drogi powiatowej - przewierty rur ostonowych PE100 400 x 23,7 mm SDR17
na odcinkach:

S27 + S28istn.,
K3.2 + K3,

K8 +~ K7,

L5+ K22,
K36 + SZ2.

Przekroczenia drogi powiatowej - przewierty rur ostonowych PE100 355 x 21,1 mm SDR17
na odcinkach:

K19.1 +K19,
K28.1 + K28.

Projektowane rurociggi kanalizacyjne

Przyjeto nastepujace srednice i parametry rur:

200 x 5,9 mm PVC-U SN8, ze $cianka lita jednorodng — sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna uktadana w wykopie otwartym i przejScia poprzeczne przez pas drogi
powiatowej (w rurach ostonowych),

PE100RC 200 x 11,9 mm SDR17 dwuwarstwowe typ 2 — sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna uktadana bezwykopowo,

160 x 4,7 mm PVC-U SNS, ze $cianka litg jednorodng — przylacza kanalizacyjne
1 odptywy grawitacyjne na odcinkach od budynkow do przydomowych przepompowni
Sciekow,

PEI0OORC 160 x 9,5 mm SDRI17 dwuwarstwowe typ 2 — przylacza kanalizacyjne
grawitacyjne uktadane bezwykopowo,

PEIOORC 110 x 6,6 mm SDR 17 dwuwarstwowe typ 2 — sie¢ kanalizacyjna
cis$nieniowa uktadana w wykopie otwartym oraz bezwykopowo,

PE100RC 90 x 5,4 mm SDR 17 dwuwarstwowe typ 2 — sie¢ kanalizacyjna
cis$nieniowa uktadana w wykopie otwartym oraz bezwykopowo,

PE100 50 x 3,0 mm SDR17 — rurociagi przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych na
odcinkach od przydomowych przepompowni §ciekow do studzienek grawitacyjnej
sieci kanalizacyjnej.

Studzienki rewizyjne inspekcyjne 7 tworzyw sztucznych 0400/425 mm

Niewlazowe studzienki z tworzywa sztucznego przewidziane do zabudowy jako studzienki

inspekcyjne na sieci glownej oraz jako przytaczeniowe na terenie nieruchomosci.
Studzienki sktadajg si¢ z nastepujacych elementow:

podstawa studzienki,
rura trzonowa gtadkoscienna z PVC-U lub strukturalna z polipropylenu PP-B,



— rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U,
— uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa,
— zwienczenie zeliwne z pokrywa D400, wg PN-EN 124.

Doplywy 1 odptywy kinet przelotowych i zbiorczych dostosowane do taczenia rur i1 ksztaltek
gladko$ciennych. Kinety umozliwiajace potaczenie z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy
160 1 200 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu moga posiadaé¢ doplyw prawy i/lub lewy
doprowadzone pod katem 45° lub 90°.

Projektowane studnie rewizyjne wlazowe 91000 mm

Wiazowe studnie przewidziane do zabudowy jako studnie rewizyjne na sieci glowne;.
Studnie o srednicach wewnetrznych 1000 mm zbudowane sg z:
— z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich o $rednicy 200 mm (zbiorczej lub
przelotowej),
— modutowych segmentow pierscieniowych (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich
kombinacji w zaleznos$ci od pozadanej wysokosci studni,
— opcjonalnie stozka redukujacego Srednicg do §rednicy 630 mm,
— tulei teleskopowej,
— pierscienia odcigzajacego z wtazem klasy D400, wg PN-EN 124.
Wysokos¢ studni regulowana poprzez przycinanie segmentdow pierScieniowych oraz tulei
teleskopowe;.
Studnia wyposazona fabrycznie w stopnie zlazowe.

Przepompownie sciekow sieciowe - tlocznie

Zaprojektowano 2 zbiorcze tlocznie §ciekéw: PS1 oraz PS2.

Zasilanie elektryczne: z indywidualnych przytaczy elektroenergetycznych.

Wymagane parametry techniczne tloczni zostaly przedstawione w zatgczniku do opisu
technicznego.

Przepompownie sciekow przydomowe

Zaprojektowano przydomowe przepompownie $ciekow jako podziemne zbiorniki z tworzyw
sztucznych, wyposazone w 1 pompg.

Zasilanie elektryczne: zalicznikowe z instalacji elektrycznej przytaczanego budynku.
Wymagane parametry techniczne zostaly przedstawione w zatagczniku do opisu technicznego.

Studnia odbiorcza (S28ist.) i kolektor odbiorczy

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z obszaru objetego projektem jest kolektor &3160 mm.
Maksymalna przepustowo$¢ kolektora przy napetnieniu 90% wynosi: 15 dm¥/s.



6. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej (dz. ew. nr 1700/3)

Po wykonaniu robot budowlanych na calej powierzchni dziatki gminnej nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ utwardzong bez zmiany geometrii poziomej i pionowe;.

Projektowane parametry techniczne:
— Kklasa techniczna: D,
— nawierzchnia: kategoria ruchu KR1,
— przekroj poprzeczny:
e pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym — daszkowo ok. 2%,
e wtorny modut odksztatlcenia podloza bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni dla ruchu KR1 wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0.

Zaprojektowane warstwy konstrukcji nawierzchni (zgodnie z czg$cig rysunkow3):

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S wg Wymagan technicznych WT-2,
gr. 3 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg Wymagan technicznych WT-2,
gr. 4 cm,

— podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 7 cm,

— podbudowa z thucznia kamiennego 31,5 — 63 mm, gr. 13 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku o wspotezynniku filtracji k > 8 m/d, gr. 25 cm,

— geotkanina poliestrowa wzmacniajaca, wytrzymato$¢ na rozciagganie jednokierunkowe
w poprzek wiokien 100 kN/m, wydluzenie przy max. obcigzeniu 12%, materac
otwarty z zaktadem 1,0 m.

Mrozoodporno$é:
— grubos$¢ warstw konstrukcyjnych projektowanych H= 3+4+7+13+25 = 53 cm,
— glebokos¢ przemarzania gruntow dla danego regionu wynosi hz = 1,0 m.
DlaKR1 G3: H=0,53 m, H>0,5hz= 0,5 x 1,0 = 0,5 m, gdzie:
H — rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza,
hz — gleboko$¢ przemarzania gruntéw, przyjeta zgodnie z Polska Norma,

7. Lokalizacja sieci w pasach drogowych i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi

Przejscia poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod jezdniq drogi powiatowej

Przejscia poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod jezdnig drogi powiatowe] zostaty
zaprojektowane metodg bezwykopowa w rurach ostonowych:

— PE dn400 dla rur przewodowych &200 mm,

— PE dn355 dla rur przewodowych @160 mm,
z rurami przewodowymi ulozonymi na plozach $lizgowych i koncami rur ostonowych
uszczelnionymi kapturem ochronnym.



Glebokos¢ zaglebienia przej$¢ poprzecznych nie zmniejszy stateczno$ci i no$nosci podtoza

oraz nawierzchni drog.

Warunki Zarzadcy drogi wykonania kanalizacji sanitarne;j:

przebieg i usytuowanie wysokos$ciowe kanalizacji sanitarnej uzgodnic¢ z wilascicielami
istniejacych urzadzen podziemnych,

przejscia poprzeczne pod droga powiatowa wykona¢ w rurze ostlonowej na szerokosci
pasa drogowego metoda nieniszczacg konstrukcji jezdni i1 chodnika zgodnie
z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym,

sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ przy granicy pasa drogowego zgodnie
z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym,

pod zjazdami i innymi drogami sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w rurze ostonowej
na szerokos$ci zjazdow i innych droég metodg nieniszczacg konstrukeji zjazdow innych
drog zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

podczas prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykonawca
oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym drogi powiatowej w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

po zakonczeniu robdot budowlanych, pas drogowy nalezy przywrédci¢ do nalezytego
stanu technicznego, zgodnie ze sztuka budowlang i1 wlasciwymi przepisami
techniczno-budowlanymi; niedopuszcza si¢ wbudowywania uszkodzonych elementow
w miejscu odbudowywanego pasa drogowego.

Skrzyiowania lub zblizenia 7 infrastrukturg Fibee Sp. 7 0.o0.

Wykonanie skrzyzowan i zblizen projektowanych rurociagdéw ze $wiattowodami nalezy

wykona¢ wedtug zataczonych do opinii z narady koordynacyjnej warunkéw technicznych.

lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopoéw probnych,

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBEE 1 sp. z o0.0. w sposdb umozliwiajagcy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacj¢ czy naprawe,

termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@(fiberhost.com,

zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawceg robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE I sp. z o.o.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBEE
I sp. z 0.0. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE I sp. z o.0.,
tel. (61) 222 11 90; Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBEE I sp. z o.0.
w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogltyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robot, w tym strat tytulem braku transmis;ji,
tj. w szczegblnosci strat powstalych w zwiagzku z karami wynikajacymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement,



wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE 1 sp. z o.0.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, z nalezyta
ostrozno$cia, zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wlasciciela (FIBEE I sp. z 0.0.); koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedng roboczogodzing; zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi
na koszt Inwestora; przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne FIBEE I sp. z o.0.

przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robot ziemnych, na urzadzenia FIBEE I sp. z 0.0. nienaniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE I sp. z 0.0. w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania,

w  przypadku konieczno$ci przebudowy lub  przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBEE I sp. z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-
kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéora musi by¢ uzgodniona
1 zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I sp. z 0.0. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wilasny koszt; w przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez FIBEE 1 sp. z 0.0., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢
do akceptacji przez FIBEE I sp. z o.0.,

ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00),

ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wilasciciela infrastruktury (FIBEE I sp. z 0.0.),
w przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci,
ktora jest warunkiem odbioru prac,

zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBEE 1 sp. z o.0. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.



KARTA DOBORU TtOCZNI SCIEKOW

Ttocznia PS1

maks. natezenie doptywu $ciekdw: 4,0 dm?3/s,

rodzaj doptywajacych sciekdw: sanitarne

liczba pomp w ttoczni: 2

praca pomp: haprzemienna 1+1

rurocigg doptywu sciekdw: dn200 PVC-U, rzedna dna 207,92 m n.p.m.
rurociagg ttoczny: PEI0ORC 90 x 5,4 mm SDR17, dtugos¢ 255 m

rzedna osi rurociggu ttocznego na wlocie do odbiornika: 209,56 m n.p.m.
maksymalna rzedna rurociggu ttocznego: 209,90 m n.p.m.

rzedna terenu ttoczni: 211,80 m n.p.m.

lokalizacja ttoczni: teren zielony

Ttocznia PS2

maks. natezenie doptywu $ciekdw: 4,0 dm?3/s,

rodzaj doptywajacych sciekdw: sanitarne

liczba pomp w ttoczni: 2

praca pomp: haprzemienna 1+1

rurocigg doptywu sciekdw: dn200 PVC-U, rzedna dna 204,99 m n.p.m.
rurociagg ttoczny: PEI0OORC 110 x 6,6 mm SDR17, dtugos¢ 700 m

rzedna osi rurociggu ttocznego na wlocie do odbiornika: 208,40 m n.p.m.
maksymalna rzedna rurociggu ttocznego: 208,40 m n.p.m.

rzedna terenu ttoczni: 208,90 m n.p.m.

lokalizacja tfoczni: teren przejezdny

Wymagane jest, aby ttocznie:

— jako catos¢ posiadaty deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE

potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN-EN 12050-1,

posiadaty krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie
znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na

urzadzenia z uktadami pompowymi,

zostaty wyposazone w antyodorowe kominki rurowe wyprowadzone ponad
pokrywe korpusu ttoczni, ktéry jest zwienczeniem wentylacji grawitacyjnej

modutu ttoczni.



Konstrukcja
Moduty retencyjne ttoczni sciekdw wykonane z PEHD. Orurowanie w obrebie modutu

ttoczni (do tréjnika tgczgcego piony ttoczne) wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci
$cianki min. 3 mm oraz PEHD PE100 SDR17, a elementy orurowania i armatury fgczone
ze sobg za pomocga kotnierzy luznych stalowych przettaczanych, kotnierzy ptaskich
stalowych i aluminiowych powlekanych PP oraz elementdéw skrecajgcych w wykonaniu
min. A2. Ttocznie wyposazone w dwa jednokanatowe separatory czesci statych
wyposazone w elastyczne klapy cedzgce. Separatory zlokalizowane na zewnatrz
modutdéw retencyjnych przy kréécach ttocznych pomp. Klapy cedzagce demontowalne,
umozliwiajgce ich czyszczenie w razie zaistnienia takiej potrzeby (dostep do
elastycznych klap cedzgcych mozliwy bez koniecznosci rozkrecania zbiornika oraz
demontazu dodatkowych elementéw). W trakcie normalnej pracy urzadzenia
separatory zapewniajg samooczyszczanie, pracujg automatycznie, nie wymagaja
ingerencji pracownikéw obstugi.

Korpus ttoczni:
Korpusy ttoczni o srednicy zewnetrznej 1600 mm, wykonane z PEHD. Poszczegdlne
elementy PEHD taczone poprzez zgrzewanie. Materiat ten wymaga zastosowania
dodatkowych zabezpieczen przed wyporem hydrostatycznym.
Ttocznie wyposazone w wysuwane porecze (z pod pokrywy korpusu) zamocowane na
drabinach, spetniajgce wymagania przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Porecze
wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301.
Korpusy ttoczni wyposazone w drabiny ztazowe do dna zbiornikéw, o szerokosci 500
mm, wykonang ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, ze stopniami antyposlizgowymi,
mocowane na state do Scian zbiornikdw, umozliwiajgce wejscie do wnetrz ttoczni w celu
przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych.
Drabiny posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE na
zgodnos$é z normg PN-EN 14396:2006.
Pozostate wyposazenie korpusdéw ttoczni:

— wentylacja mechaniczno-grawitacyjna,

— oSwietlenie,

— zasuwy na wlocie umieszczone na zewnatrz korpusow,

— przeptywomierze DN80 z zasuwami DN80,

— instalacje ptuczace DN50,

— pomosty eksploatacyjne - platformy obstugowe wykonane ze stali nierdzewnej

gat. min. 1.4301, z ruchomag kratg z TWS; maksymalny udzwig pomostu 200 kg.



Otwory montazowe

W korpusach ttoczni wymagane sg otwory umozliwiajgce podtgczenie rurociggdow:

— wlotowego kolektora grawitacyjnego,

— wylotowego rurociggu ttocznego,

— przewoddw wentylacyjnych oraz wyprowadzenie przewoddw elektrycznych

(zasilajgco-sterujacych i sygnalizacyjnych).

Wymiary otworéw dostosowane do srednic rurociggdw. Przejscia przez $ciany korpusu
wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej do
wnetrza korpusu.

Wtazy

Ttocznia PS1 przystosowana do posadowienia w terenie zielonym, wyposazona
w przykrycie wtazowe bezklasowe, nieprzetazowe, jednodzielne, wykonane ze z PEHD,
o wymiarach min. 800 x 800 mm umozliwiajgcych swobodng eksploatacje pomp.
Ttocznia PS2 przystosowana do posadowienia w terenie najazdowym wyposazona we
wtaz stalowy nierdzewny najazdowy o wymiarach min. 800 x 800 mm oraz
w dodatkowe elementy zabezpieczajgce korpus w postaci betonowego pierscienia
odcigzajacego i ptyty najezdne;j.

Przykrycia wilazowe wyposazone w uszczelnienia oraz w zabezpieczenia przed
samoczynnym zamknieciem, a takze czujniki otwarcia. Wymiary otworéw wtazowych
dostosowane do wymiaréw pomp w celu umozliwienia ich bezproblemowego montazu
i demontazu.

Wentylacja korpuséw

Korpusy tfoczni wyposazone w wentylacje mechaniczno — grawitacyjng, zapewniajgca
ciagta wymiane powietrza wewnatrz korpusu. Korpusy ttoczni wyposazone w trzy
przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad poziom terenu. Na jednym
z przewodow, wewnatrz korpusu, zamontowany wentylator osiowy zapewniajgcy
odpowiednig ilos¢ wymian powietrza.

Moduty retencyjne

Moduty retencyjne ttoczni stanowia szczelne, zamkniete zbiorniki przeznaczone do
gromadzenia $ciekdw naptywajgcych do urzadzenia. Ich budowa uniemozliwia
przedostanie sie Sciekdw do korpusu ttoczni. Wykonane w catosci z PEHD. Witazy
rewizyjne usytuowane na przedniej $cianie kazdego z modutéw retencyjnych,
umozliwiajgce inspekcje wnetrza modutu podczas pracy ttoczni jak rowniez petny
serwis i czyszczenie wnetrza w momencie, gdy modut retencyjny jest catkowicie
oprézniony, a doptyw Sciekdw do ttoczni wstrzymany.



Wentylacja modutu z neutralizatorem odoréw — modut retencyjny wyposazony
w wentylacje grawitacyjng zakonczong neutralizatorem odoréw. Przewdd wentylacyjny
wyprowadzony na zewnatrz modutu retencyjnego, ponad pokrywe korpusu ttoczni,
petnigcy role odpowietrzenia komory sciekdw. Wentylacja zakoriczona antyodorowym
kominkiem rurowym, w ktérym odory wydostajace sie grawitacyjnie z modutu
retencyjnego neutralizowane sg z wykorzystaniem impregnowanego wegla aktywnego.

Przelew awaryjny — zlokalizowany przed rozdzielaczem, zabudowany wewnatrz modutu
retencyjnego tfoczni, na korycie naptywowym, pod poziomg ptytg zwieniczajaca
modutu. Posiadajacy niezalezny wtaz rewizyjny, umozliwiajgcy inspekcje podczas pracy
ttoczni. Pozwalajgcy na przyjecie przez ttocznie naptywu wiekszego niz projektowany,
zapobiegajgc pietrzeniu sie Sciekdow przed ttocznig i przedostawaniu sie do zbiornika
duzych zanieczyszczen statych, ktére zatrzymywane sg wowczas na kracie przelewowe;j,
stanowigcej gtéwny element przelewu awaryjnego.

Rozdzielacz — scieki naptywajg do ttoczni poprzez grawitacyjny kolektor wlotowy,
a nastepnie trafiajag do rozdzielacza. Konstrukcja rozdzielacza zapewnia wstepne
oddzielenie ze sSciekdw zanieczyszczen statych, wiekszych od srednicy orurowania
naptywowo — ttfocznego w obrebie ttoczni. Rozdzielacz usytuowany na zewnatrz modutu
retencyjnego, wykonany z PEHD, posiadajacy niezalezny wtaz rewizyjny, dzieki czemu
dostep do rozdzielacza nie wymaga otwarcia gtdwnego wtazu rewizyjnego modutu
retencyjnego.

Separatory czesci statych — jednokanatowe z elastycznymi klapami cedzgcymi,
zlokalizowane na zewnatrz modutu retencyjnego. Separatory wykonane ze stali
nierdzewnej i usytuowane przy kréécach ttocznych pomp. Separatory zapewniajgce
podczas pompowania petny swobodny przelot, bez zadnych elementdéw pozostajgcych
na state w strumieniu ttoczonej cieczy, mogacych zablokowac przeptyw sciekow.
Budowa i dziatanie separatora gwarantujgce jego samooczyszczanie podczas pracy
pompy - praca w petni automatyczna.

Pompy
Pompy wykonane w stopniu ochrony IP68. Krd¢ce ttoczne pomp potgczone kotnierzowo

z separatorami czesSci statych, natomiast krdcce ssawne pomp s3 wprowadzone
bezposrednio do modutdw retencyjnych. Pompy instalowane pionowo. Montowane na
podstawie potgczonej sSrubowo z dnem korpusu. Przeznaczone do pracy naprzemiennej
1+1; jedna pompa zapewniajaca catkowity wydatek obliczeniowy ttoczni. Kazda z pomp



pracujgca z wydajnoscig rowng catkowitej wydajnosci ttoczni przy zatozonej wysokosci
podnoszenia. Praca pomp naprzemienna.
Wymagane parametry techniczne pomp:

— temperatura medium Tmax = 40 st. C,

— pompy wyposazone w silniki w klasie izolacji H o stopniu ochrony IP68,

— pompy posiadajgce zabezpieczenia temperaturowe.

Korpusy ttoczni wyposazone w instalacje odwadniajace, chronigce korpusy przez
zalaniem wodami przypadkowymi i ewentualnymi wyciekami.

Orurowanie

Orurowanie wykonane z PEHD. Elementy orurowania tgczone kofnierzowo, za pomocg
kotnierzy luznych powlekanych polipropylenem na tulejach kotnierzowych PEHD oraz
elementdw zfgcznych (skrecajacych) w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania DN8O
dostosowana do wydajnosci ttoczni z uwzglednieniem kryterium optymalnej predkosci
przeptywu Sciekdw w rurociggach ttocznych. Rurociagi ttoczne potgczone za pomoca
tréjnika prostego w jeden przewdd ttoczny.

Armatura
W ttoczniach nalezy zastosowano zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce umieszczone na
zewnatrz modutu retencyjnego:
— kulowe zawory zwrotne kolanowe — usytuowane na obydwu grawitacyjnych
rurociggach naptywowych, na doptywie do separatoréw,
— kulowe zawory zwrotne proste — usytuowane na kazdym z pionéw ttocznych,
— zasuwy odcinajgce rurociggu grawitacyjnym i ttocznym, zasuwa odcinajgca na
grawitacyjnym kolektorze doptywowym zlokalizowana obstugiwana z poziomu
terenu, za pomoca trzpienia znajdujgcego sie w skrzynce uliczne;.

Przeptywomierz

W ttoczni nalezy zamontowac przeptywomierz umozliwiajgcy pomiar natezenia
przeptywu S$ciekdbw w rurociggu ttocznym. Czujnik przeptywu zlokalizowany na
poziomym, zbiorczym przewodzie ttocznym wewnatrz korpusu ttoczni. Tuz za
przeptywomierzem nalezy zastosowal zasuwe odcinajgcy. Zasuwa zlokalizowana
wewnatrz korpusu i obstugiwana recznie za pomocy kétka. Przetwornik
przeptywomierza usytuowany w rozdzielnicy zasilajgco — sterujace;.



Drabina ztazowa

Aby umozliwi¢ wejscie do wnetrza ttoczni, korpus nalezy wyposazy¢é w drabine

wykonang ze stali nierdzewnej 1.4307, posiadajgcq oznakowanie CE na zgodnosc

z normg PN-EN 14396:2006. Drabina montowana na state do $cian korpusu.

Porecze
Ttocznie nalezy wyposazy¢ w porecz wysuwang, zamocowang na drabinie, ktorg w razie

potrzeby mozna wysungé¢ ponad pokrywe ttoczni celem umozliwienia bezpiecznego
wejscia do wnetrza korpusu. Porecz wykonana ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301.

Uktad zasilajgco — sterujacy

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

naprzemienna praca pomp (mozliwosé pracy tylko jednej pompy),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

mozliwos$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

pomiar poziomu S$ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 czujnikéw
poziomu,

dwa niezaleznie uktady sterowania pomp (sterowanie za pomocg sondy
hydrostatycznej oraz czujnikéw poziomu),

awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa czujniki poziomu (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

zabezpieczenie pompy przed praca ,,na sucho”,

mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,

sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscia
odtgczenia sygnatu akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,
kontrola zalania komory ttoczni,

mozliwos¢ awaryjnego zasilenia ukfadu z agregatu pradotwdrczego poprzez
wtyke 400VAC 5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodoéw 24VDC;

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

monitorowanie parametrow pracy ttoczni i przekaz danych do centralnej
dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS



Zabezpieczenia rozdzielnicy sterownicze;j:

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikdw pompy,
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.

Obudowa rozdzielnicy sterowniczej z tworzywa z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami

o stopniu ochrony IP 65. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia

na pokrywie ttoczni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy nalezy zamontowad:

panel HMI,

przetgczniki Auto-0-Reka,

lampki pracy i awarii pomp,

przetacznik Sie¢-0-Agregat,

przyciski Start-Stop,
gniazdo 230VAC.

Wyposazenie rozdzielnic sterowniczych:

sterownik PLC z modemem GPRS,

panel operatorski,

ogranicznik przepiec kl. C,

wytacznik réoznicowoprgdowy,

sonda hydrostatyczna,

czujnik poziomu 2 szt.,

rozruch pomp bezposredni, dla mocy >4 kW softstart,

zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz,

przetacznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp,

przyciski Start-Stop,

przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

ogrzewanie obudowy z termostatem,
gniazdo 230VAC,

zewnetrzna wtyka agregatu 400VAC,
zasilacz 24VDC z modutem UPS,
akumulator,

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,



lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja
zalania ttoczni,

oSwietlenie komory ttoczni 24V,

osSwietlenie rozdzielnicy sterowniczej,

czujnik zalania komory ttoczni,

zasilanie pompki odwodnieniowej,

zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciggowym komory,

przektadnik pradowy z przetwornikiem,

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

woltomierz.



KARTA DOBORU POMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Nalezy zastosowac przepompownie jednego typu, wykonane z uwzglednieniem
wymagan normy PN-EN 12050.

Wymagania dla pomp

wirowe, odsrodkowe (nie dopuszcza sie pomp wyporowych),

napiecie: 400V,

dtugos¢ kabla: min. 10 m,

srednica krocca ttocznego: min. DN32,

wirnik otwarty z nozem tngcym,

wymiar ciat statych noza tngcego: 2 mm.

charakterystyka hydrauliczna zapewniajgca wydajnos¢ maksymalng nie mniejszg
niz Q = 4,0 dm3/s oraz maksymalng wysoko$¢ podnoszenia nie mniejszg niz
30 m.

Wymagania dotyczace zbiornikow

wykonane z PEHD zapewniajgcego sztywnos¢ nie mniejszg niz SN4,

posiadajgce odpornosé na wypdér wod gruntowych,

objetos$¢ uzytkowa zbiornikdw nie mniejsza niz 400 dm® (od dna do krdéca
wlotowego),

Srednica wewnetrzna zbiornikdbw min. DN800, o gtadkich $ciankach
wewnetrznych,

srednica otworu technologicznego DN600,

dno zbiornika profilowane (zaokraglone) dla zapobiezenia zalegania osadu oraz
zewnetrzne zebrowane w celu zniesienia naprezen z gruntu,

wentylacja zbiornika grawitacyjna, wyprowadzona z dala od okien i drzwi
budynkdw,

mozliwos$¢ ustawienia krééca doptywu o dowolnym kacie w stosunku do krééca
wylotowego w celu zapewnienia tatwej adaptacji do indywidualnej lokalizacji
przepompowni na dziatce,

pokrywa studni przejazdowa, nalezy stosowac wtazy zeliwne klasy C260 (25 ton)
DN60O0 z zeliwa sferoidalnego z uszczelka, zamykane na zatrzask; w przypadku
lokalizacji pompowni w terenach nieprzejazdowych dopuszcza sie (za zgodga
wtasciciela) stosowanie wtazéw klasy A15 (1,5 tony) lub pokryw z tworzywa,
catkowita gtebokos¢ zbiornika przepompowni: 2200 - 2600 mm (w zaleznosci od
odptywu $ciekéw z budynku) regulowana za pomocg teleskopowej nadstawki.



Armatura i wyposazenie wewnetrzne

rurociggi wewnatrz przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
w klasie min. 1.4301; rurociggi zgodne z normg EN-PN 10217-7,

armatura odcinajgca i zwrotna (zgodnie z PN-EN 12050-4:2002) przystosowana
do montazu w instalacjach sciekowych i posiadajgca certyfikat lub aprobate (pod
katem stosowania do Sciekow),

nie dopuszcza sie stosowania zawordéw odcinajgcych kulowych bez wzgledu na
materiat z jakiego sg wykonane; nie dopuszcza sie zaworéw zwrotnych innych
jak kulowe,

armatura zaporowa sprzezona z trzpieniem wyprowadzonym pod pokrywe,
pion ttoczny wyposazony w krociec ptuczacy zakonczony zfgczem strazackim
z zaslepka,

wyposazenie wewnetrzne zainstalowane w warunkach warsztatowych,

w czesci zbiornika DN1000 nie dopuszcza sie stosowania mocowan na przelot
$cian zewnetrznych,

zbiorniki wyposazone w system mocowania i opuszczania pomp za pomoca
stopy sprzegajacej osadzonej na belce,

pompa powinna by¢ opuszczana na prowadnicach dwururowych,

pompa odchylona od poziomu tak, aby ewentualne uszkodzenie dna zbiornika
nie dtawito wlotu do pompy,

sruby mocujace stopy wprefabrykowane w dno zbiornika,

wylot krdéca ttocznego przeprowadzony przez Sciane zbiornika w taki sposdb,
aby naprezenia zewnetrzne z rurociggu nie byty przenoszone na instalacje
wewnetrzng przepompowni; wszystkie uktady mocowania pomp wyposazone
w prowadnice (zaréwno ustawienie stopy na dnie jak i ztgcze hakowe).

Uktad zasilajaco — sterujacy

Rozwigzanie oparte o dzwon hydrostatyczny z funkcjg pomiaru poziomu oraz z funkcja
przekaznika czasowego pozwalajgcego na nastawe czasu wybiegu pompy (praca
w trybie czasowym po sygnale poziomu 0 cm) oraz wyposazone w dodatkowy ukfad
sterowania z ptywakowego czujnika poziomu, majace na celu zasygnalizowanie
poziomu max. oraz awaryjne zafgczenie pompy w przypadku awarii uktadu
pomiarowego opartego na dzwonie hydrostatycznym.

Szafa sterownicza

Wymagane jest ponizsze wyposazenie oraz funkcjonalnos¢:

zabezpieczenie réznicowo-pragdowe gtéwne,
zabezpieczenie zwarciowe pompy,
zabezpieczenie termiczne pompy,
zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe,



licznik zatagczen pompy,

uktad zabezpieczenia przed zanikiem fazy, asymetrig faz oraz spadkiem napiecia,
regulacja poziomu zatgczenia pompy od 0-100 cm,

regulacja czasu wybiegu pompy 0-120 s,

regulacja progu zabezpieczenia przecigzeniowego pompy do 10 A,

w przypadku braku naptywu Sciekdw w ciggu 24 godzin zataczenie pompy na
okres 10 s (funkcja zabezpieczajgca pompe przed blokadg na uszczelnieniu (tzw.
zastanie),

w trybie recznym automatyczna blokada pompy po przekroczeniu czasu pracy
3 min.,

zespot czujnikdw pomiarowych (dzwon hydrostatyczny + czujnik ptywakowy),
wewnetrzny sygnalizator akustyczny,

bezpotencjatowe przekaznikowe wyjscie sygnatu o awarii,

wyswietlacz ciektokrystaliczny,

wyswietlane komunikaty o stanach pracy: - poziom, - czas pracy, - ilos¢ zataczen,
- pobér pradu,

wyswietlane komunikaty o stanach awaryjnych - wyswietlane 3 ostatnie awarie:
- poziom max (z ptywaka), - wysoki poziom (z sondy), - przecigzenie pompy, -
suchobieg pragdowy, - przegrzanie silnika, - przekroczenie czasu pracy, - awaria
zasilania (brak fazy lub niewtasciwa kolejnos¢ faz),

wyswietlane komunikaty o parametrach nastaw: - poziom zatgczenia, - poziom
wyfaczenia, - opdZinienie wytgczenia (czas wybiegu), - opdzinienie zataczenia
(zwtoka po awarii zasilania), - zabezpieczenie prgdowe pompy, - sterowanie
z czujnika lub z 3 ptywakow (zawsze aktywny ptywak poziomu max), - zespét 3
kontrolek sygnalizujacych:

e stany awaryjne (czerwona migajgca): 1. nieprawidtowe zasilanie, 2. poziom
max (spietrzenie Sciekdw), 3. przecigzenie pompy, 4. blokada z wyfacznika
termicznego pompy, 5. brak obcigzenia na wyjsciu (suchobieg elektryczny),

e tryb pracy: 1. automatyczny (zielona swiecaca), 2. reczny lub stop (zielona
migajgca),

e stan pompy (z6tta): 1. praca (zétta Swiecaca), 2. wybieg (z6tta migajaca), 3. stop
pompy (dioda nie swieci), - awarie muszg by¢ dodatkowo sygnalizowane przez
kontrolki umieszczone na obudowie pompowni.
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