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Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podioza gruntowego dla budowy kanalizacji
sanitarnej w Radecznicy

1.Wstep

Niriejsze opracowanie zostalo sporzadzone w zwigzku z projektowang
przebudowg kanalizacji sanitarnej w Radecznicy. Prace geotechniczne prowadzono
w Radecznicy w obrebie dziatek nr ew. 1710/1 oraz 1873. Zadaniem prac
geotechnicznych byto rozpoznanie poditoza oraz okreslenie parametréw geotechnicznych
gruntéw dla potrzeb dopasowania odpowiedniego posadowienia obiektu liniowego. Dla
wykonania zadania odwiercono 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 6,0 m p.p.t. Po
kazdym marszu swidra pobierano z koricéwki proby gruntu do ceny makroskopowej.
Okreslono w ten sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotnoéé pobranych prébek. Miejsce
prac geotechnicznych okredlono w oparciu o mapy dokumentacyjne w skali 1:750
(zat. nr 1). Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw -
zat. nr 2.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Potozenie geograficzne

Teren prac geotechnicznych potozony jest w Radecznicy, gm. Radecznica,
pow. zamojski, woj. lubelskie. Prace geotechniczne prowadzono w Radecznicy w obrebie
dziatek nr ew. 1710/1 oraz 1873. Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren znajduje
si¢ w obrebie mezoregionu Wyniosto$¢ Gietczewska (343.17). Stanowi $rodkowa czeéé
Wyzyny Lubelskiej i jest potozony w miedzyrzeczu trzech rzek: Bystrzycy, Wieprza i Poru,
Region jest wzniesieniem osiggajacym wysokos¢ do 306,0 m n.p.m. (w formie ostancow),
zbudowanym z przewarstwionych marglami opok. W potudniowo zachodniej czesci
regionu wystepuja dodatkowo ptaty lesséw. Doliny Wyniostosci Gielczewskiej sq
asymetryczne, sie¢ wodna ma natomiast uktad promienisty. Analizowany teren pod
inwestycje liniowa jest wyptaszczony. Rzedne wysokoéciowe terenu miejsca
wykonywanych prac geotechnicznych wahajg sie w granicach 209,0 - 210,5 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badai lezy w obrebie Roztocza. Starsze
podtoze buduja tu gérnokredowe opoki i opoki margliste ponizej znajduja sie gezy. Na
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego dla budowy kanalizacji
sanitarnej w Radecznicy

utworach kredowych ztozone sg w obnizeniach terenu piaski i zwiry rzeczne, na nich
zalegajg mutki i mutki piaszczyste rzeczno - rozlewiskowe, powyzej znajdujg sie piaski
tarasow nadzalewowych. Najmiodsze warstwy budujg piaski taraséw zalewowych i osady

zastoiskowe w postaci torféw,

W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg holoceriskie osady fluwio
- glacjalne w postaci pytow piaszczystych zalegajacych na piaskach pylastych. W profilu
geologicznym terenu wystepuja soczewki gruntéw z obecnoscig organiki. Warstwa Ic
(pyty piaszczyste (z organikg) na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego)
charakteryzuje sie stabymi parametrami geotechnicznymi. Catos¢ od stropu przykryta

jest gleba oraz warstwg nasypdw o miazszosci nie przekraczajacej 1,0 m.

4.Warunki wodne

Zasadniczy poziom wodd gruntowych zwigzany jest bezposrednio z poziomem
wéd w lokalnych ciekach wodnych. Odptyw wod opadowych nastepuje czeciowo do nich,
a czesciowo w gtab gruntu. Podczas prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta
woéd gruntowych w obu otworach. W otworze nr 1 na gtebokosci 3,8 m p.p.t., zas
w otworze nr 2 na giebokosci 2,6 m p.p.t. w obrebie gruntéw spoistych. Woda ma
charakter napiety i stabilizuje sig ptycej wzgledem nawiercenia - otwér 1 (2,8 m p.p.t.),
a otwér 2 (2,0 m p.p.t.). Dodatkowo w obu przypadkach ok. 1,0 m powyzej stabilizacji
wéd gruntowych odnotowano wystepowanie saczen, co $wiadczy o okresowym
podnoszeniu sie poziomu wody do tych poziomdw np. podczas intensywnych opadéw lub
dtugotrwatych roztopéw. Grunty pylaste charakteryzujg sie tzw. ,triksotropia”. Oznacza
to, ze s bardzo wrazliwe na wilgotno$¢ oraz wstrzasy, pod wptywem ktérych mogg sie
uplastycznia¢ i obniza¢ swoje naturalne parametry nos$noéci. Przy wykonywaniu
gtebszych wykopow nalezy zabezpieczy¢é $ciany przed obsuwaniem sie plastycznego
materiatu. Ze wzgledu na charakter podioza prace ziemne nalezy prowadzi¢ w mozliwie
suchej porze.

5.0cena geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
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- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujgce normy i wytyczne.

Grunty zalegajgce w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercer zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa wilgotnych, brazowych pytéw piaszczystych oraz brazowo -
szarych pyldéw piaszczystych przewarstwianych piaskami pylastymi, na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o Srednim stopniu plastycznoéci I,~0,25.

Warstwa Ib: warstwa wilgotnych, brazowych pytdw piaszczystych oraz brazowo -
szarych pylow piaszczystych przewarstwianych piaskami pylastymi w stanie plastycznym,
o $rednim stopniu plastycznosci 1,~0,35 - 0,40.

Warstwa Ic: warstwa wilgotnych i mokrych, brazowych pyléw piaszczystych oraz
brazowo - czarnych pyléw piaszczystych z organika, na pograniczu stanu plastycznego

i migkkoplastycznego, o $rednim stopniu plastycznosci I, ~0,50.

Warstwa II: warstwa nawodnionych, brgzowo - szarych piaskéw pylastych w stanie
$rednio zageszczonym, o $rednim stopniu zageszczenia Ip~0,40.

Gleby oraz warstw nasypow nie wydzielono jako osobnych warstw.. Pod
wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne grunty
spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametréw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

6. Wnioski

1. W profilu geologicznym analizowanego terenu wystepuja pyty piaszczyste zalegajace
na piaskach pylastych.

2. Warstwa Ic (pyly piaszczyste (z organika) na pograniczu stanu plastycznego
i migkkoplastycznego) charakteryzuje sie stabymi parametrami geotechnicznymi.

3. Podczas prowadzenia prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta wéd
gruntowych o charakterze naporowym oraz odnotowano wystepowanie lokalnych
saczen. Dokladne dane hydrogeologiczne zostaty przedstawione w rozdziale 4

niniejszej dokumentacji oraz na kartach otworéw geotechnicznych - zat. 2.

4. Grunty pylaste charakteryzujg sie tzw. ,triksotropig”. Oznacza to, ze sg bardzo
wrazliwe na wilgotno$¢ oraz wstrzasy, pod wptywem ktérych mogg sie uplastyczniaé

i obniza¢ swoje naturalne parametry no$nosci.
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5. Przy wykonywaniu gtebszych wykopow nalezy zabezpieczy¢ $ciany przed
obsuwaniem sie plastycznego materiatu.

6. Ze wzgledu na charakter podioza prace ziemne nalezy prowadzi¢c w mozliwie

suchej porze.

7. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty wszystkich warstw nalezy
zaliczy¢ do 3 kategorii (grunty tatwo urabialne).

8. Warunki gruntowo - wodne (geologiczne) uznaje sie za proste.

9. Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu okresli projektant / konstruktor po
zapoznaniu sie z niniejszg dokumentacjg geotechniczna.

10. Rodzaj oraz metode posadowienia obiektu liniowego nalezy okresli¢ po wyliczeniach
na podstawie parametrow geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu,
po zastosowaniu odpowiednich wspétczynnikéw korygujacych wg normy
PN-B-03020.

11. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h, = 1,0 m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Otwor 1
GEOPRESS OTWORU GEOTECHNICZNEGO Rzedna: 210,5 m n.p.m.
USLUG! GEOLOGICZNE Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej Data wyk.:
Radecznica - dziatka nr ew. 1710/1 pazdziernik 2023
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KARTA DOKUMENTACYJNA Otwor 2
G = Gg PRE S S OTWORU GEOTECHNICZNEGO Rzedna: 209,3 m n.p.m.
USLUG! GEOLOGICZNE Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej Data wyk.:
Radecznica - dziatka nr ew. 1873 pazdziernik 2023
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalgcznik nr 4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN~86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <l < 5%
Nm  namut 5% <lym < 30%
T torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina o
KWg  zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty ~
KO  otoczaki =

v/ Zwir é’

Zg zwir gliniasty 85|

Po pospdika 'g)
Pog  pospotka gliniasta .

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pn piasek pylasty

drobnoziarniste,
niespoiste

Tp pyl piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt @
Gp  glina piaszczysta g
G glina &
Gn  glina pylasta _‘Q‘é
Gpz  glina piaszczysta zwiezla g
Gz glina zwiezla §
Gnz  glina pylasta zwiezta é

Ip it piaszezysty
I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA

miode osady

kr kreda
i jeziorne

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

pzw

mw

m
n

In
IL

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
$rednio zageszczony
luzny

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

~1~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

AA4

v

49,8

47,8

(==

1
®

n

3 VI,

I

II

Ry

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezornetryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




