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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z:

- zasilanie zalicznikowe nN przepompowni sieciowych i przydomowych,

- instalacje uziemiajace,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- zasilanie zalicznikowe przepompowni sieciowych PS1 i PS2

- zasilanie zalicznikowe przepompowni przydomowych Ppl, Pp2, Pp3, Pp4,

- instalacja uziemiajgca przepompownie PS1, PS2, Pp1, Pp2, Pp3, Pp4,

- montaz rozdzielni AC z aparatami modutowymi, zabezpieczeniami,

- pomiary elektryczne,

- proby pomontazowe, rozruch,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mieé aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
srodowisko.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,



- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone
w czasie robot.

1.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce
wykonywanie robdt specjalistycznych. Wykonawca powinien zapewnic¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Materiaty

2.1. Rozdzielnice elektryczne

Montaz na zewnatrz budynku:

Rozdzielnica dedykowana do montazu natynkowego na zewnatrz budynku o stopniu ochry IP 65, 1x8modutow.
Rozdzielnica wyposazona w klapke transparentng co pozwala na state monitorowanie wnetrz rozdzielnicy.
Rozdzielnica wyposazona w szyne DIN oraz listwy zaciskowe N+PE. Wykonana w Il klasie ochronnosci. Odporna
na promieniowanie UV.

Montaz wewnatrz budynku:

Rozdzielnica dedykowana do montazu natynkowego wewngtrz budynku o stopniu ochry IP 44, 1x8modutow.
Rozdzielnica wyposazona w klapke transparentng co pozwala na state monitorowanie wnetrz rozdzielnicy.
Rozdzielnica wyposazona w szyne DIN oraz listwy zaciskowe N+PE. Wykonana w Il klasie ochronnosci.

2.2. Wytacznik réznicowo-pradowy

Wytaczniki réznicowo-pradowe czterobiegunowe.

Typ AC - przystosowane do dziatania przy pradzie uszkodzeniowym przemiennym,

Tup A - prad sinusoidalnie przemienny i pulsujacy ze sktadowg statg oraz prady réznicowe o innych przebiegach,
Znamionowy prad réznicowy zadziatania 0,03A.

2.3. Wytacznik nadmiarowo-pradowy

Aparatura zabezpieczajgca obwody urzadzen elektrycznych. Charakterystyki czasowo-pragdowe C.

W wykonaniu tréjbiegunowym. Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczenia 6000A.



2.4. Kable energetyczne miedziane z izolacjg PVC

Kable przeznaczone do uktadania na state, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi i w
obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV. Kable typu YKY.

2.5. Puszki rozgatezne z tworzywa

Puszka rozgatezna 5 biegundw, IP65 z zaciskami, natynkowa, odporna na promieniowanie UV w przypadku
stosowania na zewnatrz budynku.

2.6. Rury elektroinstalacyjne wzmocnione

- $rednica max. 32mm

- odporne na promieniowanie UV,

- odpornosé mechaniczna 750N,

- min. zakres temperatur od -25°C do +30°C

2.7. Prety uziemiajgce

Stalowe ocynkowane o $rednicy min. 16mm, skrecane do tgcznej dtugosci L=6m

2.8. Ptaskownik uziemiajgcy

Stalowy, ocynkowany min. 25x4 mm.

3. Odbidér materiatéw na budowie

- materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdow powinno odbywac¢ sie zgodnie zzaleceniami producentéow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- mini koparka,

6. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

7. Wykonanie robét

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot




Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej lzby
Inzynieréw i Technikdw Budownictwa. Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy,
beda wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

7.2. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

7.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

7.4. Tyczenie tras kablowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw pod linie kablowe nN nalezy dokona¢ wytyczenia w/w tras linii
kablowych przez uprawnionego geodete. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje kabli
nN. Inwentaryzacje geodezyjng przekazac Inwestorwi.

7.5. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

7.6. Przejscia przez Sciany

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

7.7. Montaz sprzetu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podifoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw
i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

7.8. Podejscie do odbiornikdow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach.

7.9. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac pofgczenn skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki

elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie



zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3
przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddw miedzianych zzytami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

7.10. Przytaczanie odbiornikdow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw.

7.11. Montaz rozdzielnic AC

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.

Tablice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtagczy¢ przewody ochronne.

7.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji kabli oraz przewodoéw zasilajgcych przydomowe przepompownie oraz instalacje
kontenera ttoczni,

- pomiar impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- proby testowe wytgcznikdw réznicowo-pradowych,

- rezystancja uziemienia,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.



7.13. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony nie pdzniej
niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia.

7.14. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego,

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
8. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catosc¢ instalacji elektrycznych.

Jednostka obmiarowg jest komplet robét.

9. Odbiér robét

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.2. Odbiory czesciowe

9.3. Odbiory koricowe

9.4. Odbiory ostateczne

10. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

3. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

4. Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych.

5. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

6. Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.

7. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-HD 60364-5-52:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-Oprzewodowanie.



