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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt

pn.: ,,Modernizacja swietlicy w m. Zaporze”- Projekt techniczny wykonany jest

zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej
oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg

stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

LUB E LSKA

.. OKREGOWA
ol Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czloglek i Czionek Przewodniczacy
dr inz. Ahdrzej Pichla M dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja: e N

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

WEGO



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy

drinz. % Pichla m dr hab. inz, Anna Halicka



POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylkacyjnym:

LUB-FAZ-WHH-U4A *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zatwiadcrenie rostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone berplecenym podplsem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyiikatu w dniu 2024-04-10 roku prrez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie| Okregowe| Izby Inkynterdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7E* K.

§ 1 Do zachowania elekironicme] formy coynnodcl prawnej wystarcra mlodenie odwiadcrenia woll w postad elekirodicene] i opatriensa go
kwalifibowanym podpisern elekironicznym

§ 2. Ddwiadrrenie woll Hobone w formis slekironicne] Bt rdwniwatne ! otwiadcreniam waoll Hodonym w formie gisemng].



LUBELSKA

iy OKREGOWA
1 Z B OA Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r,
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/160-7132/160/14

DECYZJA

Nu podstawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnfa 2000 «. o samorzadach zawodowych urchitekiow, inzynicrow
hudownictwa oraz. urbanistéw fekst jednolity Dz U. £ 2013 1, poz. Y32 z¢ zm./, art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4 phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy 2 dnin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkcji tcchnicznveh w budownictwie
MDz. L. poz. 1278, po ustaleniu, de zoslaty spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wiestlaw MICHALSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 stycznia 1983 w Zamodciu

otrzynmije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWOK/14

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budewlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniemn w calosel Zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odst¢puie sie od uzasadnienia decyji.
Zakres nudunych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow Budewniciwn w Warszawie, za
posrednictwem Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie) Okrggowe] Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w ierminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

3 Czlonek Przewodniczacy
M e L
iz Jedy Kaminski dr hab=inz. Anna Halicka drinz. Wiestaw Nureh

Otrzymuju;

{0 P Lubuse Michulsk;
Mokre 244,
22-400 Zamosé

(=]

Glowny Inspekton
Nadzoru Budowlanego

.

(3
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci ohjgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu

i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

aanek Czlonek Przewadniczacy
] i
Ei
inz. Jerzy Kaminski dr hub"inz. Anna Halicka / inz, Wieslaw Nurek
L



POLSKA
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=% INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerig wernyliaoy
LUB-PCC-9FH-926 *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0386/08

adres zamieszkania m, Mokre 24 D, 22-400 Zamosd

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-10 roku przern

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregawe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

Igednic rart 78" Ko

& 1 Do rachowania elektronicene] formy ceynnodel prawne] wystarcza slodenke odwiadezenia wol w postaci elektronicme) | opatrienie go
kwnadifikowanym podpisem clektronicznym.

§ 2. Qdwiadcrenic woll rictone w formie dlektonicme) jest rdwnowaine ¢ ofwisdcreniem woli dodooym w formée pise maej,

10



URZAD WOJEWODZKI Jamose, dnia 25 CzZerwca. ... 19 90
w ZAMOSCIU,
Wydsial Uthanistyki, Architektuny
i Nadsorn Budowlanege

!
STWIRERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNE]
PUNKCJ! TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

Na podsiaswic 813 ust.l pkt 1 oraz .84 ust.l.i 2, §7.. .. . . . _
rozporzadzenia hMivistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-ka 7 dnia
20 Tutego 1975 ro w sprawie samodzielnveh (unkeji technicznveh
w budownictwice (Dz. UL N S, pox. 46) stwierdrza sie, 7o

1
{

SYP— R Ak
1L .
hwﬂzony dnja 10 lipca 1952 ri4ﬂ:9§ﬂqr?ﬂi?.mmm"mwmm e

A przygotowanic  zawodowe dipowazniajace do wyvhony.eania samaodzielne]
funkcji .. projektanta

wosperialnodei architektoniczned oo e

Qb. MICHMPATYK - jest upowazniony do:

1. Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazari:
-a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trud-
niejszych Konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2. W budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich

i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z upowazphienia Wojewody

Otezvmuje:

ogr Ink. fpech. Wiktor Wilk

1. Ob. Michat Patyk 7/
zam. Zwierzyniec o
ul. Kochanowskiego 8.
woJ. zamojskie.

2..a/a.

11



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Lubelska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, fe:

mgr inZ. architekt Michal Patyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr UAN-VI-B387/21/90,

jest wpisany na liste crionkdw Lubelskiej Okregowe] 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0077.

Crionek ezynny od: 07-02-2002 r.

Data | mlejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Lublin,
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP proez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

M werylikacy|ny zadwiadezenia:

LB-0077-3316-F53Y-YY9F-33Y8

12
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 66/LBOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. B80, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206
poz. 1287, Nr 210 poz. 1321, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206 ), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42,2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1884, z 2004
r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210 poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.
U. 22001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1892 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229 poz. 1539)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Grzegorz Szynkarczuk
urodzony dnia 11 marca 1981r. w Tomaszowie Lubelskiem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzjg {j. okregowe] komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow . f e

u_q -
3

Mirostaw , Katarzyna Jacek Marcin Krz: jSthJ '
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Grzegorz Szynkarczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LBOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0211.

Cztonek czynny od: 13-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0211-DY85-431C-65F8-DD19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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ll. PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,,Modernizacja
Swietlicy w m. Zaporze”. Zadanie obejmuje dobudowanie wiatrotapu od strony
potudniowo-zachodniej, nadbudowe budynku, modernizacje, wymiane dachu na
prefabrykowane wigzary dachowe, wzmocnienie scian poprzez wykonanie trzpieni i
wiencow zelbetowych oraz termomodernizacje budynku remizy potozonej na dz. nr
ewid. 836 w miejscowosci Zaporze gm. Radecznica.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Architektura —stan istniejgcy
2.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej parterowym, nie
podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek w rzucie sktada sie z
czterech czesci: garaz o wymiarach 7,05 x 6,6 m i dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 14°, czes¢ gtébwna o wymiarach 10,18 x 16,93 m i dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 26°, wiatrotap z czescig sanitarng o wymiarach
2,96 x 4,08 m i dachem jednospadowym o kacie nachylenia 9°, czesS¢ gospodarcza
o wymiarach 5,88 x 18,56 m i dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 37°.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z bloczkow silikatowych
drgzonych starego typu.
Konstrukcje dachu drewniana tradycyjna, pokrycie dachu blachg ptaskg oraz

trapezowa.

2.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan istniejacy

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1.1 Garaz 41,00
1.2 Sala gtéwna 156,10
1.3 Przedsionek 6,92
1.4 WC 1,69
1.5 WC 1,80
1.6 Jadlodajnia 31,67
1.7 Kuchnia 20,18
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1.8 Pomieszczenie gospodarcze 11,78
1.9 Szatnia 24,09
RAZEM 295,23

2.3. Charakterystyczny parametry obiektu budowlanego —stan istniejacy

Powierzchnia uzytkowa 295,23 m?,
Powierzchnia zabudowy 341,70 m?,
Kubatura netto 832,43 m3,
Kubatura brutto 1437,06 m3,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dlugosé 38,76 m,

- szerokos¢é 16,93 m,

- wysokos¢ budynku (w kalenicy) 6,21 m, 5,32 m, 3,53 m, 3,59 m,
- wysokos¢ okapu 2,83 m; 3,60 m; 2,34 m; 2,45m,
- kat nachylenia dachu 26°,37°,7°,9°,

- liczba kondygnacji 1,

2.4. Konstrukcja budynku

Fundamenty - tawy fundamentowe murowane z kamienia na zaprawie
cementowej lub betonowe

Sciany- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z bloczkow silikatowych drgzonych o wymiarach 250x120x220 mm na
zaprawie cementowo - wapiennej.

Scianki dziatowe - Scianki dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo - wapiennej o grubosci 18 cm.

Strop — sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Kominy - Komin murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;j.
Wiezba dachowa - Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej tradycyjnej nie
zaimpregnowana.

Pokrycie dachowe - Pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz blachy ptaskiej
Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe wykonane jako stalowe z blachy
stalowej powlekane;j.

Wykonczenie budynku.
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Tynki- Sciany i sufity budynku od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill.

Podlogi i posadzki - Podtogi i posadzki w budynku wykonane z wylewki
cementowej. Na posadzce utozono ptytki. Na sali gtbwnej wykonany jest parkiet
drewniany

Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka okienna w budynku wykonana z drewna.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne z PVC.

Instalacje- Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz kanalizacyjna.
Elewacje - Elewacje budynku otynkowane tynkiem cienkowarstwowym typu

baranek i pomalowane farbami emulsyjnymi.

3. Architektura —stan projektowany

3.1. Przeznaczenie obiektu i zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek remizy objety opracowaniem, ktory dotychczas petnit funkcje uzytecznosci
publicznej. W ramach zadania planuje sie dobudowe pomieszczenia petnigcego
funkcje przedsionka od potudniowo-wschodniej czesci budynku, ogolny remont oraz
modernizacje budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane
konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie trzpieni i wiencéw zelbetowych oraz

termomodernizacje budynku objetego opracowaniem.

3.2. Program funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1.1 Garaz 41,00
1.2 Sala gtéwna 156,10
1.3 Wiatrotap 7,22
14 Przedsionek WC 6,92
1.5 WC NPS 3,45
1.6 WC 2,73
1.7 Zaplecze kuchni 31,67
1.8 Kuchnia 20,18
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 11,78
1.10 Pomieszczenie gospodarcze 24,09
RAZEM 305,14
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3.3. Charakterystyczny parametry obiektu budowlanego —stan projektowany

Powierzchnia uzytkowa 305,14 m?,
Powierzchnia zabudowy 373,90 m?,
Kubatura 1589,36 m3,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dlugosé 41,13m,

- szerokos¢é 17,33m,

- wysokos¢ budynku (w kalenicy) 7,02 m, 4,76 m;

- wysokos¢ okapu 5,10 m; 3,56 m; 3,46 m, 3,37 m;
- kat nachylenia dachu 20°, 10°

- liczba kondygnacji 1,

3.4. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Niniejsze zadanie i obejmuje przebudowe remizy. W skutek planowanych
robét zmianie ulegnie bryta budynku (wymiary budynku w rzucie zostang
zwiekszone o dobudowany wiatrotap.

Bryta budynku wraz z dachem i kolorystyka budynku zostata dostosowana do
okolicznej zabudowy i otaczajgcego uksztattowania terenu tak aby nowo powstata
bryta tworzyta estetyczny wyglad catego budynku i komponowata sie z otoczeniem.

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,6 mm
tgczonej na rgbek stojgcy podwojny w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonczenie elewacji projektowanej dobuddwki ocieplono styropianem gr.20 cm
oraz tynkiem cienkowarstwowym o fakturze baranek w kolorze kremowym lub
bezowym (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania Wszystkie te
elementy majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
oraz ochrone $rodowiska. Ochrone przed drganiami i hatasem zapewnig

konstrukcja budynku i uzyte materiaty.
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4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogolnobudowlanego

4.1. Konstrukcja budynku

Budynek remizy (budynek uzytecznosci publicznej) oparty na rzucie
prostokgtow o wymiarach zewnetrznych 7,05 x 6,60 m, 16,93 x 10,18 m, 2,87 x
7,01 m, 19,56 x 5,88 m. Budynek skfada sie z dwoch kondygnacji nadziemnych
(parter+ poddasze nieuzytkowe). Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej
- murowany z bloczkéw silikatowych drgzonych starego typu z nadbudowg w
postaci bloczkow z betonu komdrkowego oraz wiencow zelbetowych, przekryty
dachem dwuspadowym i jednospadowym o konstrukcji drewnianej w postaci
prefabrykowanych wigzaréw dachowych, pokryty blachg powlekang ptaskg stalowg
tgczong na rgbek podwaojny. Stropy w budynku nie wystepujg, planuje sie jedynie
wykonanie sufitow podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach. Posadzki nowe

cmentowe.

4.2. 1zolacyjnos¢ termiczna

Sciany zewnetrzne U < 0,20 W/m2K
podtoga na gruncie U<0,3 [W/m2K]
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]
stolarka drzwiowa U<1,3 [W/m2K]

|zolacja termiczna scian zaprojektowana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065

z pézn. zm./ - stan przewidziany na rok 2021.

4.3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

4.3.1. Roboty rozbiorkowe
W ramach robo6t rozbiorkowych planuje sie:
e rozebranie pokrycia dachowego wraz z wiezbg dachowg
e demontaz elementéw wyposazenia (piec kaflowy do zachowania!)
e rozebranie komina do poziomu $cian
e rozbidrka sufitow z ptyt GK
e skucie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych (40%) do gotych Scian
e skucie oraz rozebranie wszystkich warstw posadzek w budynku
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e wykucie wymaganych otworow pod stolarke okienng i drzwiowg oraz wykucie
bruzd w Scianach na przestrzat pod projektowane trzpienie zelbetowe

e demontaz wszystkich okien i drzwi znajdujgcych sie w budynku objetym
opracowaniem

e demontaz bramy garazowej

e ewentualne odkopanie fundamentow (odcinkowo)

4.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w niniejszej inwestycji obejmuja:

e wykonanie wykopow pod fawe fundamentowg projektowanej dobudowki od
strony potudniowej na gtebokos¢ istniejgcych fundamentow budynku.

e ewentualne odkopanie wszystkich scian budynku, wykopy nalezy wykonywac
odcinkami maksymalnie 2 m i nie nizej niz poziom istniejgcych
fundamentow, nie dopuszcza¢ do zalania wykopu, w tym celu zaleca sie
wykonanie tymczasowych daszkéw na wykonanym wykopem.

4.3.3. Fundamenty
Wykonanie taw fundamentowych projektowanej dobudowy

Posadowienie projektowanej dobuddwki zaprojektowano na tawach
fundamentowych Zzelbetowych o wymiarach 60x40cm o dtugosci catkowitej
4,14m z betonu C20/25 zbrojone pretami zbrojeniowymi ®14 ze stali A-lll
(34GS) oraz ®8 St0S-b. Pod tawy nalezy wylaé warstwe podktadowg z
chudego betonu gr. 10 cm w innym przypadku otulina od gruntu musi
wynosi¢ minimum 7 cm. Nowy element nalezy dotgczy¢ do istniejgcych
fundamentow budynku: zakotwi¢ prety zbrojeniowe w istniejgcym
fundamencie, powierzchnia musi byC wyczyszczona i chropowata.
Wykonane fundamenty zaizolowa¢ przeciwwilgociowo a na gorze fawy

wykonac izolacje z papy na lepiku klejong na zimno.

4.3.4. Roboty murarskie

Do robot murarskich zalicza sie wymurowanie $cian fundamentowych w
projektowanej dobuddéwce ponad poziom terenu z bloczkéw betonowych o
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wymiarach 30x14x24 cm na zaprawie cementowej. Wymurowanie $cian
projektowanej dobuddéwki z bloczkow z betonu komdrkowego o wymiarach
30x24x59 cm na klej lub zaprawe cementowo-wapienng. Zamurowanie wskazanych
otworow drzwiowych i okiennych. Wykonanie nadbudowy na istniejgcych scianach
wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Gore istniejacych scian nalezy wyczyscic i
zwilzy¢. Pierwszg warstwe uktadac¢ na zaprawie cementowe;.

4.3.5. Roboty zelbetowe

Do robét zelbetowych zalicza sie wykonanie trzpieni w istniejgcych scianach wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych. Trzpienie T1 bedg dodatkowo petnity funkcje oparcia
wigzara dachowego nad garazem przy pomocy krotkiego wspornika wystajgcego z
trzpienia. Do zbrojenia elementow nalezy uzy¢ stali 34GS oraz St0S-b.
Zakonczeniem trzpieni bedzie zaprojektowany wieniec o wysokosci 25 cm
wienczacy wszystkie sciany konstrukcyjne, ponadto wience nalezy wykonacC na
Scianach  szczytowych oraz oddzielenia przeciwpozarowego dodatkowo
doprowadzajac trzpienie z wienca gtdwnego. Do robot zelbetowych stosowac beton
klasy C 20/25.

4.3.6. Nadproza i podciagi
Jako nadproza nalezy zastosowa¢ prefabrykowane belki nadprozowe L19
produkowanych z betonu C20/25. Szczegdtowe informacje takie jak dtugosci
nadprozy podano na rysunku konstrukcyjnym nr 7. W razie potrzeby mozna docig¢
dane nadproze na odpowiednig dtugos¢. Nadproza utozy¢ na zaprawie cementowej
klasy M10. Utozenia nadprozy wymagajg 4 otwory okienne oraz 4 otwory drzwiowe.
Wolng przestrzen miedzy pojedynczymi belkami nalezy wypetni¢ betonem.

4.3.7. Sufit podwieszany
W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano sufit podwieszany z piyt
gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5cm — dwie warstwy, na ruszcie stalowym. Sufit
podwieszany nalezy podwiesi¢ do wigzaréw dachowych za pomocg stalowych
tacznikow do sufitdw podwieszanych (wieszakéw). Docieplenie sufitu wykonac z
wetny mineralnej. gr. 30 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A< 0,036W/m?/K.
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Sufit wykonac¢ na wysokosci 4,64 m od poziomu posadzki na Sali gtbwnej oraz w
pozostatych pomieszczeniach na wysokos¢ 3,24 m od poziomu projektowanej
posadzki. Sufit musi spetniaC wymogi przeciwpozarowe i posiadac klase odpornosci
ogniowej REI 30. W garazu zakwalifikowanym do kategorii pozarowej PM nalezy
wykonaé sufit podwieszany o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Wysokos$¢ od
gornego poziomu posadzki do spodu sufitu podwieszanego powinna wynosi¢ 3,38
m.

4.3.8. Konstrukcja dachowa (wiezba dachowa)
Jako konstrukcje dachowg zaprojektowano wigzary drewniane w rozstawie 1 m
oraz 0,9 m i kacie nachylenia potaci 10° oraz 20°. Wszystkie elementy drewniane
nalezy wykonac z drewna iglastego klasy C24 zaimpregnowanego przeciwdziataniu
nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ oraz przeciwdziataniu korozji biologicznej. Na
konstrukcji dachowej wykona¢ wiatroizolacje z membrany dachowej, przymocowaé
ja do krokwi za pomoca kontrtat o wymiarach 4x6cm.
Oparcie wigzaréw na scianach za posrednictwem murtaty o wymiarach 4,5x17 cm
mocowanej do wienca za pomocg kotew fajkowych do betonu. Wigzary i murtate
nalezy potaczy¢ za pomocg katownikdw o wymiarach 90x90x65 mm stosujgc petne
gwozdziowanie otworow w katowniku. Wigzary nad garazem od strony wiekszego
budynku opiera¢ na dwuteowniku i potgczyC je za pomocag kotwy HE 175 przy
uzyciu gwozdzi systemowych CNA 4.0 x 40 lub systemowych wkretow CSA 5.0.
Przed zaméwieniem wigzaréw dachowych nalezy dokonaé dokiadnych
pomiarow na terenie budowy.

Wigzary montowac wedtug obliczen i wytycznych wybranego wykonawcy .

4.3.9. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0,6mm

taczonej na rgbek stojgcy podwdjny (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Porycie dachowe nalezy wykonac¢ na tatach dachowych o wymiarach 4x6cm w
rozstawie co 15 cm. W potaci dachowej nalezy wykonac wiatroizolacje z membrany
dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do wigzaréw za pomocg kontrtat
2,5x4,5 cm. Podbitke dachu oraz zadaszenia nad tarasem zaprojektowano z blachy

ptaskiej 0,6 mm mocowang do wigzarow dachowych.
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4.3.10. Orynnowanie i obrébki blacharskie
Orynnowanie projektowanej dobuddowki zaprojektowano jako systemowe z rynien
stalowych ocynkowanych @120 i rur spustowych stalowych ocynkowanych o
Srednicy @120. Obrébki blacharskie okapu, desek wiatrowych, komindw, projektuje
sie z blachy stalowej ptaskiej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze pokrycia dachowego.

4.3.11. lzolacje przeciwwilgociowe
Posadzki na gruncie— =zaizolowa¢ folig polietylenowg PE 0,3mm w dwoch
warstwach.
Dach — zaizolowa¢ membrang dachowg paroprzepuszczalng o gr. 0.8mm.
Miedzy tawg fundamentowg a scianami z bloczkow fundamentowych utozy¢ pape
klejong na lepiku na zimno. Powierzchnie poziomg fundamentow nalezy zaizolowac
emulsjg bitumiczng.
Na cokole i na Scianach fundamentowych wykonac izolacje termiczng z ptyt
styrodurowych z przyklejeniem siatki. izolacje przeciwwilgociowg na scianach
fundamentowych wykona¢ w dwoch warstwach lepikiem  bitumicznym
przeznaczonym do stosowania na ptytach styrodurowych lub styropianowych.
Przed zasypaniem scian izolacje ostonic folig kubetkowg

4.3.12. 1zolacje termiczne

|zolacje termiczng projektowanej $ciany budynku projektuje sie ptyt styropianowych
o grubosci 20 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 1<0,036 W/m?/K typu EPS
80-036 FASADA przyklejanych do scian na klej z przymocowaniem ptyt kotkami
plastikowymi w ilosci 7 szt./m? i przyklejeniem siatki oraz z wetny mineralnej na
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego oraz na w obrebie wejscia do budynku. Do
kotwienia wetny mineralnej stosowac kotki z trzpieniem stalowym. Stosowac klej do
wetny mineralne;.

|zolacje termiczng Scian w gruncie nalezy wykonac z ptyt styrodurowych XPS 30 o
grubosci 8cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK przeklejanych
na klej. Izolacje z ptyt styrodurowych nalezy wynies¢ na 30cm powyzej poziomu
terenu.

Na stropie nad parterem miedzy wigzarami dachowymi, nalezy wykonac izolacje z
wetny miekkiej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A<0,036 W/mK o grubosci

warstwy 30 cm. Ponadto wymagane jest wykonanie zabudowy $ciany oddzielajgce;j
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garaz od Sali gtownej swietlicy w celu oddzielenia stref pozarowych. Projektowana
Scianka musi by¢ wykonana na wiencu i siega¢ pokrycia dachowego. Szczegét 1 na
rysunku nr.8, do zabudowy zastosowaé ptyty GKF o grubosci 1,5 cm. Scianke

wypetni¢ wetng mineralng.

4.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowac zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z
pozniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).

W ramach robot planuje sie wymiane stolarki okiennej na okna PVC
fabrycznie wykonczone o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2xK.

Drzwi zewnetrzne wymienione na drzwi PVC z doswietlami (drzwi wejsciowe
gtéwne El 60). Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg stalowa.

W ramach robdt montazowych nalezy wykonac: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementdw, wykonanie gniazd i panewek montazowych,
wykonanie klinéw, klamer i hakow montazowych, wyspoinowanie i oczyszczenie

powierzchni z wykonaniem czasowych podpor i ich rozebranie.

Uwaga !!!
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé
ponownego pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych oraz dostosowac

wymiary otworéw do planowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

4.3.14. Wykonczenie budynku

a) Podfogi i posadzki

W budynku objetym opracowaniem nalezy wykona¢ podtoge wedtug
nastepujgcych warstw: wykonanie podsypki piaskowej gr 40 cm z piasku sredniego
zageszczonego mechanicznie, wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm z betonu
klasy C16/20, utozenie styropianu gr. 10 cm -pierwsza warstwa + 5 cm -druga
warstwa, utozenie folii polietylenowej PE 0,3 mm w dwoch warstwach. Na folii
wykonaé posadzke cementowg grubosci 6 cm. W garazu przewiduje sie jedynie
wylewke betonowa.
c) Oktadziny Podfogowe
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W  projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z ptytek
ceramicznych oraz ptytek gresowych na kleju do ptytek. Nalezy wykonac cokét z
ptytek o wysokosci min 10 cm.

e) Roboty tynkarskie i malarskie

Tynki wewnetrzne projektuje sie jako cementowo-wapienne grubosci 1,5 cm.
Malowanie tynkéw  wykonac¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powiok malarskich
nalezy wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Kolor farb ustali¢ z Inwestorem. Stosowac jasng kolorystyke. Stosowac farby
zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Elewacje nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym kolor i faktura tynku do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (zaleca sie tynk o fakturze ,baranek” ). Na cokole
nalezy wykona¢ tynk mozaikowy kolor i uziarnienie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Uwaga !!!

W czasie robét malarskich postepowaé scisle wg. zalecen producenta

wybranej farby.

4.3.15. Wentylacja
W budynku nie projektuje sie dodatkowych otworéw wentylacyjnych. Istniejgce

otwory sg wystarczajgce.

4.3.16. Dojscia do budynku
W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem planuje sie wykonanie
dojscia i nowej opaski odwadniajgcej wokdt budynku objetego opracowaniem. Oraz

drogi pozarowej wraz z trzema miejscami parkingowymi.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
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pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023

r. poz. 1563/, obejmujgce w szczegodlnosci:

5.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Budynek remizy (budynek uzytecznosci publicznej) oparty na rzucie wieloboku o

wymiarach zewnetrznych maksymalnych 17,17x41,15cm

Budynek sktada sie z jednej kondygnaciji (parter). Budynek zaprojektowany w

technologii tradycyjnej - murowany z bloczkéw z betonu komdrkowego, przekryty
dachem dwuspadowym oraz jednospadowym o konstrukcji drewnianej w postaci
wigzaréw drewnianych dachowych, przykryty blachg ptaska powlekang taczong na
rgbek stojgcy.
Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 4,89m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1563 z
pozn. zm./.

- planowana funkcja: Budynek remizy ze sSwietlicg wiejskg

- powierzchnia zabudowy - 373,90 m?,
- powierzchnia uzytkowa (bez poddasza) - 305,14 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 313,50m?,
- wysokos¢ - 4,93m;

- kubatura budynku: - 1589,36 m3

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne stanowigce
wyposazenie i wystrdj poszczegolnych pomieszczen. Bedg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce ich do grupy materiatow ,,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2023,
poz. 822 ze zm./ nie bedg wystepowaty w tym budynku.
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5.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | budynek uzytecznosci
publicznej - remiza OSP ze swietlicg wiejskg (budynek zawiera pomieszczenie w
ktorym jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 50 osob) .

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek uzytecznosci publicznej w ktérym znajduje sie remiza OSP oraz

Swietlica wiejska, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | -

przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osob na parterze. Garaz dla

miejscowej jednostki OSP — kwalifikowane do kategorii PM. Z pomieszczen

gospodarczych, kuchni oraz zaplecza przewiduje sie ewakuacje do 20 osob.

5.5. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg (ZL |I) o powierzchni rownej 313,50m2. W
strefie tej jako pomieszczenie zamkniete wydzielono pozarowo garaze dla
miejscowe] jednostki OSP — kwalifikowane do PM — powierzchnia wewnetrzna
41,0m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne, ktére wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie pomieszczenia zamknietego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi do 8000m?.

W dociepleniu budynku w miejscu oddzielenia garazu zaprojektowano pionowe
pasy docieplenia EIG0 z wetny mineralnej o szerokosci 2m wydzielajgce garaz od
pozostatej czesci budynku. Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy garazem a
pozostatg czescig budynku REIGO0.

5.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych
do PM oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Budynek bez stref i pomieszczen dla ktérych wymagane jest okreslenie gestosci

obcigzenia ogniowego.
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5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZL | i jedng kondygnacje nadziemne
budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku D”.
Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/
- /1§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementow budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtowna konstrukcja nosna — R30 — NRO,
- stropy — REI 30 NRO,

- sciany zewnetrzne —EI30 — NRO,

- sciany wewnetrzne — (-) NRO,

- konstrukcja dachu — (-) NRO,

- przekrycie dachu —(-) NRO,

Sciana wewnetrzna, jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
strefami budynku o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Od strony pdétnocno zachodniej zaprojektowano sciane oddzielenia pozarowego

REG0 na catej dtugosci budynku, Sciana oddzielenia pozarowego wyprowadzona

min 30cm ponad pofa¢ dachu i za lico elewacji. Otwory w Scianie oddzielenia

pozarowego wypetnione luksferami EI30. Powierzchnia otworow w Scianie

oddzielenia pozarowego nie przekracza 10%.

Zaimpregnowanie drewnianych elementéw dachu i innych drewnianych elementow

budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym, scisle wedtug technologii

wskazanej przez producenta impregnatu.
Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz

pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione,

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju

wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/
poprzez zastosowanie srodkow ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodnosci,

5.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zarédwno pomieszczen w budynku jak i

przestrzeni zewnetrznych.

5.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek ZL | petnigcy funkcje remizy OSP w ktorej te z znajduje sie Swietlica

wiejska.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie mogg przekracza¢c 40m i w przedmiotowym
budynku sg zachowane
Na parterze z pomieszczen 1.7 -1.10 dtugosci przejscia ewokacyjnego nie
przekracza 15m i wynosi 13,6m -obejmuje wyscie z pomieszczen przez wiatrotap
lub pomieszczenia gospodarcze na zewnatrz budynkow. Z sali dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 25m i obejmuje wyjscie bezposrednio lub przez
wiatrotap na zewnatrz budynku. Z garazu przejscie ewakuacyjne obejmuje wyjscie
na zewnatrz budynku o dtugosci 9m.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poz. ZL Ill nie mogag
przekracza¢: W niniejszym budynku dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych pokrywa
sie z dtugoscig przejs¢ ewakuacyjnych

Drzwi na drogach ewakuacyjnych o szerokosci 1,4m (0,9+0,5m) otwierane w

kierunku ewakuaciji. Drzwi wyjsciowe z sali gtownej od strony garazu o EI60 o

szerokosci 1,4m (0,5+0,9m)

Ewakuacja ludzi z budynku.
1. Ogtoszenie o zdarzeniu, zagrozeniu.

2. W pierwszej fazie rozwoju zagrozenia w ramach sit i srodkéw wiasnych:
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2.1. Osoby korzystajgce z przychodni opuszczajg budynek oznakowanymi
drogami ewakuacyjnymi.
3. Po przybyciu sit i Srodkéw miejscowych OSP Radecznica wtgczonej do KSR-G
oraz JRG PSP Szczebrzeszyn, kierujgcy przejmuje kierowanie akcjg i realizuje
zadania zwigzane z ewakuacjg ludzi z budynku.
Szczegotowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie zawarte

zostang w wymaganej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

5.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtownym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy
zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:
1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.
4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — jest wymagany - w budynku zaprojektowano hydrant

wewnetrzny ¢25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Hydranty swoim zasiegiem

obejmujg catg powierzchnie chronionego budynku

Awaryjne oswietlenie - nie jest wymagane.
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5.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w Swietle
wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02

Wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu /odpowiednio oznakowany/
z przyciskiem na zewnatrz budynku. Ogrzewanie budynku za pomocg pompy
ciepta Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy kottowni EI60 oraz
przez $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej tego elementu
— EI 60.

5.12. Przyjety scenariusz pozarowy
Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest bezpieczna
ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku oraz uruchomienie wystepujgcych w obiekcie urzgdzen
przeciwpozarowych. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje = scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym
priorytetom:
5. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
6. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
7. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrod ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

8. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

5.14. Wyposazenie w gasnice

llos¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg srodka gasniczego zawartego w
gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do
pozarow grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktore mogg byC¢ stosowane
takze do pozaréw innych grup. llo$¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach:
parter - 8 kg,
Dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1m. Rozmieszczenie i oznakowanie

gasnic po wykonczeniu i aranzacji
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5.15. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku jest wymagana droga pozarowa. Funkcje

dogi pozarowej petnit bedzie istniejgcy dojazd do budynku o szer. 4m. Przed
budynkiem zaprojektowano miejsce do zawracania o nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej, odlegto$¢ drogi pozarowej od budynku 7,5m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla
budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? i powierzchni
ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 1589,36 m3, i powierzchni
wewnetrznej 304,78m?) woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla
jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm®s. Na dziatce objetej
opracowaniem znajduje sie hydrant nadziemny HP80, wydajnos¢ hydrantu nie
mniejsza jak 10 dm?/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

5.16. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

12,71 m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 -
budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z ptyt falistych z eternitu.

19,86m - budynek mieszkalny dwukondygnacyjny jednorodzinny zlokalizowany jest
na dziatce o nr ewid. 825 — budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej i pokryciu z ptyt falistych z eternitu.

18,15m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.

18,71m— budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.

11,55m— budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 944 murowany
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachy

stalowej powlekanej trapezowe;.
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18,13m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 944 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.

Odlegtos¢  projektowanego  budynku uzytecznosci  publicznej  objetego
opracowaniem od granic dziatki wynosi:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony potudniowo-wschodniej 3,75m,

- od strony potudniowo -zachodniej 13,73m,

- od strony potnocno-wschodniegj 25,71m,

- od strony potnocno-zachodniej 0,90m. — Sciana oddzielenia

pozarowego REI60
W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

5.17. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — nie stosowano.

6. Uwagi koncowe

Nalezy uzywacC materiatdw posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wtasne do opisania dotyczgce technologii i materiatbw moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.

7.0pinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie
obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji budowe geologiczng budujg utwory
czwartorzedowe z epoki plejstocenu, reprezentowane przez lodowcowe utwory

niespoiste (piaski drobnoziarniste i piaski srednie) z wkiadkami z mutkow ze

zlodowacenia pétnocnopolskiego.
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W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe
gruntu. Pod ok. 20 cm warstwg humusu do gtebokosci 0,5m ponizej poziomu terenu
znajdujg sie piaski drobne i srednie, z przewarstwieniami piaskiem drobnym.
Warstwy gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez
innych domieszek. Woda gruntowa moze wystgpi¢ na gtebokosci ok 10m ponizej
poziomu terenu. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN — B —
02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne
uznaje sie za proste. W ramach robdt fundamentowych planuje sie wykonanie

posadowienia bezposredniego projektowanej dobudowki.

34



Orientacja
Skala: 1:1000

D/u{i%ﬁ(a Kolonia!
/5 /

H /Gr.f]éz ka Zaporska

I " r.\'- ‘.'I |. h
o J A A=
I A

0 Zaporze®

A A A
_,_,-/"ﬂu -l

| ._’_,-"'
IL---"L )

&

e L -".;_--r';f__ F 5‘{%/'\_
: © Chaldpniki - SF -

Rys. 1. Orientacja

35



