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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,,Modernizacja

Swietlicy w m. Zaporze”. Zadanie obejmuje dobudowanie wiatrotapu od strony
potudniowo-zachodniej, nadbudowe budynku, modernizacje, wymiane dachu na
prefabrykowane wigzary dachowe, wzmocnienie scian poprzez wykonanie trzpieni i
wiencow zelbetowych oraz termomodernizacje budynku remizy potozonej na dz. nr
ewid. 836 w miejscowosci Zaporze gm. Radecznica.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Architektura —stan istniejgcy
2.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej parterowym, nie
podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek w rzucie sktada sie z
czterech czesci: garaz o wymiarach 7,05 x 6,6 m i dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 14°, czes¢ gtébwna o wymiarach 10,18 x 16,93 m i dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 26°, wiatrotap z czescig sanitarng o wymiarach
2,96 x 4,08 m i dachem jednospadowym o kacie nachylenia 9°, czesS¢ gospodarcza
o wymiarach 5,88 x 18,56 m i dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 37°.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z bloczkow silikatowych
drgzonych starego typu.
Konstrukcje dachu drewniana tradycyjna, pokrycie dachu blachg ptaskg oraz

trapezowa.



2.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan istniejacy

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1.1 Garaz 41,00
1.2 Sala gtéwna 156,10
1.3 Przedsionek 6,92
1.4 WC 1,69
1.5 WC 1,80
1.6 Jadlodajnia 31,67
1.7 Kuchnia 20,18
1.8 Pomieszczenie gospodarcze 11,78
1.9 Szatnia 24,09
RAZEM 295,23

2.3. Charakterystyczny parametry obiektu budowlanego —stan istniejacy

Powierzchnia uzytkowa 295,23 m?,
Powierzchnia zabudowy 341,70 m?,
Kubatura netto 832,43 m3,
Kubatura brutto 1437,06 m3,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dlugosé 38,76 m,

- szerokos¢é 16,93 m,

- wysokos¢ budynku (w kalenicy) 6,21 m, 5,32 m, 3,53 m, 3,59 m,
- wysokos¢ okapu 2,83 m; 3,60 m; 2,34 m; 2,45m,
- kat nachylenia dachu 26°,37°,7°,9°,

- liczba kondygnacji 1,

2.4. Konstrukcja budynku

Fundamenty - tawy fundamentowe murowane z kamienia na zaprawie
cementowej lub betonowe

Sciany- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z bloczkéw silikatowych drgzonych starego typu o wymiarach
250x120x220 mm na zaprawie cementowo - wapienne;.

Scianki dziatowe - Scianki dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo - wapiennej o grubosci 18 cm.

Strop - strop lekki z ptyt GK

Kominy - Komin murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;.



Wiezba dachowa - Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej tradycyjnej nie
zaimpregnowana.

Pokrycie dachowe - Pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz blachy ptaskiej
Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe wykonane jako stalowe z blachy
stalowej powlekane;j.

Wykonczenie budynku.

Tynki- Sciany i sufity budynku od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill.

Podlogi i posadzki - Podtogi i posadzki w budynku wykonane z wylewki
cementowej. Na posadzce utozono ptytki. Na sali gtbwnej wykonany jest parkiet
drewniany na legarach drewnianych, podtoga wentylowana

Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka okienna w budynku wykonana z drewna.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne z PVC.

Instalacje- Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz kanalizacyjna.
Elewacje - Elewacje budynku otynkowane tynkiem cienkowarstwowym typu

baranek i pomalowane farbami emulsyjnymi.

3. Architektura —stan projektowany

3.1. Przeznaczenie obiektu i zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek remizy objety opracowaniem, ktory dotychczas petnit funkcje uzytecznosci
publicznej. W ramach zadania planuje sie dobudowe pomieszczenia petnigcego
funkcje przedsionka od potudniowo-wschodniej czesci budynku, ogolny remont oraz
modernizacje budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane
konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie trzpieni i wiencéw zelbetowych oraz

termomodernizacje budynku objetego opracowaniem.

3.2. Program funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1.1 Garaz 41,00
1.2 Sala gtéwna 156,10
1.3 Wiatrotap 7,22
14 Przedsionek WC 6,92
1.5 WC NPS 3,45
1.6 WC 2,73
1.7 Zaplecze kuchni 31,67
1.8 Kuchnia 20,18
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 11,78




| 110 | Pomieszczenie gospodarcze 24,09
RAZEM 305,14

3.3. Charakterystyczny parametry obiektu budowlanego —stan projektowany

Powierzchnia uzytkowa 305,14 m?,
Powierzchnia zabudowy 373,90 m?,
Kubatura 1589,36 m3,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dlugosé 41,13m,

- szerokos¢é 17,33m,

- wysokos¢ budynku (w kalenicy) 7,02 m, 4,76 m;

- wysokos¢ okapu 5,10 m; 3,56 m; 3,46 m, 3,37 m;
- kat nachylenia dachu 20°, 10°

- liczba kondygnacji 1,

3.4. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Niniejsze zadanie i obejmuje modernizacje remizy. W skutek planowanych
robét zmianie ulegnie bryta budynku (wymiary budynku w rzucie zostang
zwiekszone o dobudowany wiatrotap oraz zwiekszy sie wysokos¢ budynku w
nastepstwie nadmurowania scian nosnych.

Bryta budynku wraz z dachem i kolorystyka budynku zostata dostosowana do
okolicznej zabudowy i otaczajgcego uksztattowania terenu tak aby nowo powstata
bryta tworzyta estetyczny wyglad catego budynku i komponowata sie z otoczeniem.

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,6 mm
tgczonej na ragbek stojgcy podwojny w kolorze do uzgodnienia z zamawiajgcym.
Wykonczenie elewacji projektowanej dobudowki ocieplono styropianem oraz wetng
mineralng gr.20 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym o fakturze baranek w kolorze
kremowym lub bezowym (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenhstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie te

elementy majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,



oraz ochrone $rodowiska. Ochrone przed drganiami i hatasem zapewnig

konstrukcja budynku i uzyte materiaty.

4. Liczba lokali mieszkalnych
Niniejszy budynek nie zawiera lokali mieszkalnych, w budynku znajdujg sie

pomieszczenia uzytecznosci publicznej (gtdwna sala remizy) oraz socjalne
(kuchnia), tazienka i pomieszczenia gospodarcze. Garaz zostat zakwalifikowany do
kategorii PM.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

5.1. Zapotrzebowanie w wode

— $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode, Qg4 = 0,075 m¥/d,

- maksymalne dobowe zaopatrzenie w wode, Qdmax= 0,0975 m?/d,

- $rednie godzinowe zapotrzebowanie w wode Qns= 0,00312 m?/h,

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wode Qnmax= 0,0122m3/h,

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. z 2012 poz. 145).

5.2. Odprowadzenie sciekéw i wody opadowej

Maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych Qss = 0,0975m?3/d
Scieki odprowadzane bedg przez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Woda
opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez rynny i rury spustowe na

tereny zielone na dziatce objetej opracowaniem.

5.3. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych,
zdrowotnych i ochrony Srodowiska.

Projektowanej elementy budynku zostaly zaprojektowane z materiatéw i
wyrobow, a takze w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych ptynéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow i technologii, ktore

zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow



szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty, state wyposazenie oraz

powstatych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

5.4. Ochrony przed hatasem i drganiami
W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajagcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projektowe zapewniajg

bezpieczne uzytkowanie budynku.

5.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w
istniejgcym drzewostanie, charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych poniewaz istniejgce drzewa znajdujg sie w
bezpiecznej odlegtosci od budynku objetego opracowaniem. Wykorzystanie
ciezkiego sprzetu bedzie ograniczone do minimum. Charakter inwestycji pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki w ilosci 44% poza

powierzchnig zabudowy.

5.6. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne w ilosci wytwarzanej przez niniejszg remize sktadowane bedag
do szczelnie zamykanego pojemnika zlokalizowanego w wyznaczonym miejscu na
dziatce objetej opracowaniem. i regularnie przekazywane bedg do upowaznionych

stuzb na podstawie umowy indywidualne;.
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6. Analiza technicznych, srodowisk. i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

6.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

- ogrzewanie 5889,17 kWh/rok,
- ciepta woda uzytkowa 699,98 kWh/rok,

- wentylacja grawitacyjna naturalna,

6.2. Dostepne nosniki energii
- Instalacja solarna,

- pompa ciepta solanka-woda, powietrze-woda,

- paliwa stale: wegiel, olej opatowy, ekogroszek, biopaliwa,

- paliwo gazowe.

6.3. Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy

poréwnawczej

Do analizy porownawczej jako podstawowy system ogrzewania wybrano centralne

ogrzewanie oraz instalacje cieptej wody zasilang z kotta na paliwo state (biomase).

W systemie alternatywnym przyjeto ogrzewanie pompy ciepta typu powietrze/woda,

sprezarkowe napedzane elektrycznie o temperaturze zasilania 35/28°C.

6.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie

System
zaprojektowany

System
alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowsg
przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji QK,H

5889,17 [kWh/rok]

688,86 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
przez system do podgrzania cieptej wody
QK,W

699,98 [kWh/rok]

109,58 kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
przez system chiodzenia QK,C

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
przez system oswietlenia wbudowanego QK,L

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dla budynku QK

6842,52 [kWh/rok]

1053,71 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowag EU

4,16 [KWh/m? rok]

4,16 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowg dla budynku EK

82,99 [kWh/m?rok]

12,78 [KWh/m?rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP

25,25 [kWh/m>rok]

38,35 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie pierwotng dla budynku EP wg 45,00 [kWh/m?rok]

wymagan WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO2

0.002 [t CO2/m? rok]

0.008 [t CO2/m?
rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie korncowg

96,27 [%]

78,26 [%]

6.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

Do ogrzewania budynku zastosowana bedzie projektowana instalacja centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilana kotta na paliwo state,

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 85000 95000
Roczne Koszty
eksploatacyjne [PLN/rok] 956 682
EP [kWh/m?rok] 25,25 38,35
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

7. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzgdzen, ktore

automatycznie regulujg

temperature

oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Do ogrzewania budynku zastosowanie bedzie istniejgce ogrzewania z kotta na

paliwo state, za pomocg grzejnikobw ptytowych z zaworami termostatycznymi o

sprawnosci H,e=0,93. Do obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia

regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w

projekcie termostaty. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci (89%).

12




8. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia instalacyjnego
a) Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg pompy ciepta, projekt wg odrebnego
opracowania
b) Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa wedtug projektu technicznego branzowego
c) Instalacje kanalizacji sanitarnej

Wszystkie gtéwne przewody prowadzone z pod poziomem posadzki nalezy

wykonacé z rur kielichowych PVC-U SDR34 o litej sciance i sztywnosci obwodowe;j
SN4 tgczonych na uszczelki elastomerowe. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Natomiast do podigczenia przyboréw,
nalezy wykona¢ z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia
gumowego. Odprowadzenie Sciekow odbywaé sie bedzie przez istniejgce
przytgcze kanalizacji sanitarnej, scieki odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji

bezodptywowe;.

d) Instalacja wentylacji
Rozwigzania odnosnie wentylacji zostaty podane w projekcie technicznym

branzowym.

e) Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku przez zlgcze zalicznikowe zlokalizowane na wewnagtrz budynku.
W budynku planuje sie nowg instalacje elektryczng wg odrebnego opracowania
branzowego. Wymagane jest wykonanie oswietlenia awaryjnego oraz wytgcznika

pradu.
e) Instalacja telekomunikacyjna
Podtgczenie do Internetu mozliwe jest poprzez przez antene internetowa. lub

podtgczenie do wiejskiej sieci telekomunikacyjne;j.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogoélnobudowlanego
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9.1. Konstrukcja budynku

Budynek remizy (budynek uzytecznosci publicznej) oparty na rzucie
prostokgtow o wymiarach zewnetrznych 7,05 x 6,60 m, 16,93 x 10,18 m, 2,87 x
7,01 m, 19,56 x 5,88 m. Budynek skfada sie z jednej kondygnacji nadziemnej
(parter). Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowany z bloczkow
silikatowych drgzonych starego typu z nadbudowg w postaci bloczkéw z betonu
komérkowego oraz wiencéw zelbetowych, przekryty dachem dwuspadowym i
jednospadowym o konstrukcji drewnianej w postaci prefabrykowanych wigzarow
dachowych, pokryty blachg powlekang ptaskg stalowg tgczong na rgbek podwajny.
Stropy w budynku nie wystepujg, planuje sie jedynie wykonanie sufitow

podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach. Posadzki nowe cementowe.

9.2. Izolacyjnos¢ termiczna

Sciany zewnetrzne U < 0,20 W/m2K
podtoga na gruncie U<0,3 [W/m2K]
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]
stolarka drzwiowa U<1,3 [W/m2K]

Izolacja termiczna scian zaprojektowana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065

z pézn. zm./ - stan przewidziany na rok 2021.

9.3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

9.3.1. Roboty rozbiérkowe
W ramach robo6t rozbiorkowych planuje sie:
e rozebranie pokrycia dachowego wraz z wiezbg dachowg
e demontaz elementéw wyposazenia (piec kaflowy do zachowania!)
e rozebranie komina do poziomu $cian
e rozbidrka sufitow z ptyt GK
e skucie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych (40%) do gotych Scian
e skucie oraz rozebranie wszystkich warstw posadzek w budynku
e wykucie wymaganych otworow pod stolarke okienng i drzwiowg oraz wykucie
bruzd w Scianach na przestrzat pod projektowane trzpienie zelbetowe
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e demontaz wszystkich okien i drzwi znajdujgcych sie w budynku objetym
opracowaniem

e demontaz bramy garazowej

e ewentualne odkopanie fundamentow (odcinkowo)

Materiaty z rozbidrki nalezy posegregowac i zagospodarowa¢ wg ustawy o
odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z pdzniejszymi zmianami z dn. 3 marca
2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).

9.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w niniejszej inwestycji obejmuja:
e wykonanie wykopow pod fawe fundamentowg projektowanej dobudowki od
strony potudniowej na gtebokos¢ istniejgcych fundamentow budynku.
e ewentualne odkopanie wszystkich scian budynku, wykopy nalezy wykonywac
odcinkami maksymalnie 2 m i nie nizej niz poziom istniejgcych
fundamentow, nie dopuszcza¢ do zalania wykopu, w tym celu zaleca sie

wykonanie tymczasowych daszkéw na wykonanym wykopem.

9.3.3. Fundamenty
Wykonanie taw fundamentowych projektowanej dobudowy

Posadowienie projektowanej dobuddéwki zaprojektowano na tawach
fundamentowych Zzelbetowych o wymiarach 60x40cm o dtugosci catkowitej
4,14m z betonu C20/25 zbrojone pretami zbrojeniowymi ®14 ze stali A-lll
(34GS) oraz ®8 St0S-b. Pod tawy nalezy wylaé warstwe podktadowg z
chudego betonu gr. 10 cm w innym przypadku otulina od gruntu musi
wynosi¢ minimum 7 cm. Nowy element nalezy dotgczy¢ do istniejgcych
fundamentow budynku: zakotwi¢ prety zbrojeniowe w istniejgcym
fundamencie, powierzchnia musi byC wyczyszczona i chropowata.
Wykonane fundamenty zaizolowa¢ przeciwwilgociowo a na gorze fawy

wykonac izolacje z papy na lepiku klejong na zimno.
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9.3.4. Roboty murarskie

Do robot murarskich zalicza sie wymurowanie $cian fundamentowych w
projektowanej dobuddéwce ponad poziom terenu z bloczkéw betonowych o
wymiarach 30x14x24 cm na zaprawie cementowej. Wymurowanie $cian
projektowanej dobuddéwki z bloczkow z betonu komdrkowego o wymiarach
30x24x59 cm na klej lub zaprawe cementowo-wapienng. Zamurowanie wskazanych
otworow drzwiowych i okiennych. Wykonanie nadbudowy na istniejgcych scianach
wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Gore istniejgcych scian nalezy wyczyscic i
zwilzy¢. Pierwszg warstwe uktadac¢ na zaprawie cementowe;.

7.3.5. Roboty zelbetowe

Do robot zelbetowych zalicza sie wykonanie trzpieni w istniejgcych $cianach
wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Trzpienie T1 bedg dodatkowo petnity funkcje
oparcia wigzara dachowego nad garazem przy pomocy krotkiego wspornika
wystajgcego z trzpienia. Do zbrojenia elementow nalezy uzyc stali 34GS oraz St0S-
b. Zakonczeniem trzpieni bedzie zaprojektowany wieniec o wysokosci 25 cm
wienczacy wszystkie sciany konstrukcyjne, ponadto wience nalezy wykonacC na
Scianach  szczytowych oraz oddzielenia przeciwpozarowego dodatkowo
doprowadzajac trzpienie z wienca gtdwnego. Do robot zelbetowych stosowac beton
klasy C 20/25.

7.3.6. Nadproza i podciagi
Jako nadproza nalezy zastosowa¢ prefabrykowane belki nadprozowe L19
produkowanych z betonu C20/25. Szczegdtowe informacje takie jak dtugosci
nadprozy podano na rysunku konstrukcyjnym nr 7. W razie potrzeby mozna docigé
dane nadproze na odpowiednig dtugos¢. Nadproza utozy¢ na zaprawie cementowej
klasy M10. Utozenia nadprozy wymagajg 4 otwory okienne oraz 4 otwory drzwiowe.
Wolng przestrzen miedzy pojedynczymi belkami nalezy wypetni¢ betonem.

7.3.7. Sufit podwieszany

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano sufit podwieszany z piyt
gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5cm — dwie warstwy, na ruszcie stalowym. Sufit
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podwieszany nalezy podwiesi¢ do wigzaréw dachowych za pomocg stalowych
tacznikow do sufitdw podwieszanych (wieszakéw). Docieplenie sufitu wykonac z
wetny mineralnej. gr. 30 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A< 0,036W/m?/K.
Sufit wykonac¢ na wysokosci 4,64 m od poziomu posadzki na Sali gtbwnej oraz w
pozostatych pomieszczeniach na wysokos¢ 3,24 m od poziomu projektowanej
posadzki. Sufit musi spetniaC wymogi przeciwpozarowe i posiadac klase odpornosci
ogniowej REI 30. W garazu zakwalifikowanym do kategorii pozarowej PM nalezy
wykonaé sufit podwieszany o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Wysokos$¢ od
gornego poziomu posadzki do spodu sufitu podwieszanego powinna wynosi¢ 3,38
m.

7.3.8. Konstrukcja dachowa (wiezba dachowa)
Jako konstrukcje dachowg zaprojektowano wigzary drewniane w rozstawie 1 m
oraz 0,9 m i kacie nachylenia potaci 10° oraz 20°. Wszystkie elementy drewniane
nalezy wykonac z drewna iglastego klasy C24 zaimpregnowanego przeciwdziataniu
nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ oraz przeciwdziataniu korozji biologicznej. Na
konstrukcji dachowej wykona¢ wiatroizolacje z membrany dachowej, przymocowaé
ja do krokwi za pomoca kontrtat o wymiarach 4x6cm.
Oparcie wigzaréw na scianach za posrednictwem murtaty o wymiarach 4,5x17 cm
mocowanej do wienca za pomocg kotew fajkowych do betonu. Wigzary i murtate
nalezy potaczy¢ za pomocg katownikdw o wymiarach 90x90x65 mm stosujgc petne
gwozdziowanie otworow w katowniku. Wigzary nad garazem od strony wiekszego
budynku opiera¢ na dwuteowniku i potgczyC je za pomocg kotwy HE 175 przy
uzyciu gwozdzi systemowych CNA 4.0 x 40 lub systemowych wkretow CSA 5.0.
Przed zaméwieniem wigzaréw dachowych nalezy dokonaé dokladnych
pomiarow na terenie budowy.

Wigzary montowac wedtug obliczen i wytycznych wybranego wykonawcy.

7.3.9. Pokrycie dachowe
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Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0,6mm
taczonej na rgbek stojgcy podwdjny (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Porycie dachowe nalezy wykonac¢ na tatach dachowych o wymiarach 4x6cm w
rozstawie co 15 cm. W potaci dachowej nalezy wykonac wiatroizolacje z membrany
dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do wigzaréw za pomocg kontrtat
2,5x4,5 cm. Podbitke dachu oraz zadaszenia nad tarasem zaprojektowano z blachy
ptaskiej 0,6 mm mocowang do wigzarow dachowych.

7.3.10. Orynnowanie i obrébki blacharskie
Orynnowanie projektowanej dobuddéwki zaprojektowano jako systemowe z rynien
stalowych ocynkowanych @120 i rur spustowych stalowych ocynkowanych o
Srednicy @120. Obrébki blacharskie okapu, desek wiatrowych, komindw, projektuje
sie z blachy stalowej ptaskiej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze pokrycia dachowego.

7.3.11. lzolacje przeciwwilgociowe
Posadzki na gruncie— zaizolowa¢ folig polietylenowg PE 0,3mm w dwodch
warstwach.
Dach — zaizolowa¢ membrang dachowg paroprzepuszczalng o gr. 0.8mm.
Miedzy tawg fundamentowg a scianami z bloczkow fundamentowych utozy¢ pape
klejong na lepiku na zimno. Powierzchnie poziomg fundamentow nalezy zaizolowac
emulsjg bitumiczng.
Na cokole i na Scianach fundamentowych wykonac izolacje termiczng z ptyt
styrodurowych z przyklejeniem siatki. izolacje przeciwwilgociowg na scianach
fundamentowych wykona¢ w dwoch warstwach lepikiem  bitumicznym
przeznaczonym do stosowania na ptytach styrodurowych lub styropianowych.
Przed zasypaniem scian izolacje ostonic folig kubetkowg

7.3.12. I1zolacje termiczne
|zolacje termiczng projektowanej $ciany budynku projektuje sie ptyt styropianowych
o grubosci 20 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 1<0,036 W/m?/K typu EPS
80-036 FASADA przyklejanych do scian na klej z przymocowaniem ptyt kotkami
plastikowymi w ilosci 7 szt./m? i przyklejeniem siatki oraz z wetny mineralnej na
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego oraz na w obrebie wejscia do budynku. Do
kotwienia wetny mineralnej stosowac kotki z trzpieniem stalowym. Stosowac klej do

wetny mineralne;.
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|zolacje termiczng Scian w gruncie nalezy wykonac z ptyt styrodurowych XPS 30 o
grubosci 8cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK przeklejanych
na klej. Izolacje z ptyt styrodurowych nalezy wynies¢ na 30cm powyzej poziomu
terenu.
Na stropie nad parterem miedzy wigzarami dachowymi, nalezy wykonac izolacje z
wetny miekkiej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A<0,036 W/mK o grubosci
warstwy 30 cm. Ponadto wymagane jest wykonanie zabudowy $ciany oddzielajgce;j
garaz od Sali gtownej swietlicy w celu oddzielenia stref pozarowych. Projektowana
Scianka musi by¢ wykonana na wiencu i siega¢ pokrycia dachowego. Szczegét 1 na
rysunku nr.8, do zabudowy zastosowaé ptyty GKF o grubosci 1,5 cm. Scianke
wypetni¢ wetng mineralng.

7.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowac zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z
poOzniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).

W ramach robot planuje sie wymiane stolarki okiennej na okna PVC
fabrycznie wykonczone o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m?2xK.

Drzwi zewnetrzne wymienione na drzwi PVC z doswietlami (drzwi wejsciowe
gtéwne El 60). Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg stalowa.

W ramach robdt montazowych nalezy wykonac: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementdw, wykonanie gniazd i panewek montazowych,
wykonanie klinéw, klamer i hakow montazowych, wyspoinowanie i oczyszczenie
powierzchni z wykonaniem czasowych podpor i ich rozebranie.

Uwaga !!!

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé
ponownego pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych oraz dostosowac
wymiary otworéw do planowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

7.3.14. Wykonczenie budynku
a) Podtogi i posadzki

W budynku objetym opracowaniem nalezy wykona¢ podtoge wedtug
nastepujgcych warstw: wykonanie podsypki piaskowej gr 40 cm z piasku sredniego
zageszczonego mechanicznie, wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm z betonu
klasy C16/20, utozenie styropianu gr. 10 cm -pierwsza warstwa + 5 cm -druga

warstwa, utozenie folii polietylenowej PE 0,3 mm w dwoch warstwach. Na folii
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wykonaé posadzke cementowg grubosci 6 cm. W garazu przewiduje sie jedynie
wylewke betonowa.

c) Oktadziny Podiogowe

W  projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z ptytek
ceramicznych oraz ptytek gresowych na kleju do ptytek. Nalezy wykonac cokoét z
ptytek o wysokosci min 10 cm.

e) Roboty tynkarskie i malarskie

Tynki wewnetrzne projektuje sie jako cementowo-wapienne grubosci 1,5 cm.
Malowanie tynkéw  wykonac¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powiok malarskich
nalezy wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtioze.
Kolor farb ustali¢ z Inwestorem. Stosowac jasng kolorystyke. Stosowac farby
zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Elewacje nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym kolor i faktura tynku do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (zaleca sie tynk o fakturze ,baranek” ). Na cokole
nalezy wykona¢ tynk mozaikowy kolor i uziarnienie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Uwaga !!!

W czasie robét malarskich postepowaé scisle wg. zalecen producenta
wybranej farby.

7.3.15. Wentylacja

Rozwigzania odnosnie wentylacji poda w projekcie branzowym technicznym.

7.3.16. Dojscia do budynku
W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem planuje sie wykonanie
dojscia i nowej opaski odwadniajgcej wokdt budynku objetego opracowaniem. Oraz

drogi pozarowej wraz z trzema miejscami parkingowymi.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
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pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023

r. poz. 1563/, obejmujgce w szczegodlnosci:

8.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Budynek remizy (budynek uzytecznosci publicznej) oparty na rzucie wieloboku o

wymiarach zewnetrznych maksymalnych 17,17x41,15cm

Budynek sktada sie z jednej kondygnaciji (parter). Budynek zaprojektowany w

technologii tradycyjnej - murowany z bloczkow z betonu komorkowego, przekryty
dachem dwuspadowym oraz jednospadowym o konstrukcji drewnianej w postaci
wigzaréw drewnianych dachowych, przykryty blachg ptaska powlekang taczong na
rgbek stojgcy.
Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 4,89m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm./.

- planowana funkcja: Budynek remizy ze sSwietlicg wiejskg

- powierzchnia zabudowy - 373,90 m?,
- powierzchnia uzytkowa (bez poddasza) - 305,14 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 313,50m?,
- wysokos¢ - 4,93m;

- kubatura budynku: - 1589,36 m3

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne stanowigce
wyposazenie i wystrdj poszczegolnych pomieszczen. Bedg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce ich do grupy materiatow ,,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2023
, poz. 822 ze zm./ nie bedg wystepowaty w tym budynku.
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8.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | budynek uzytecznosci
publicznej - remiza OSP ze swietlicg wiejskg (budynek zawiera pomieszczenie w
ktorym jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 50 osob) .

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek uzytecznosci publicznej w ktérym znajduje sie remiza OSP oraz

Swietlica wiejska, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | -

przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osob na parterze. Garaz dla

miejscowej jednostki OSP — kwalifikowane do kategorii PM. Z pomieszczen

gospodarczych, kuchni oraz zaplecza przewiduje sie ewakuacje do 20 osob.

8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg (ZL |I) o powierzchni rownej 313,50m2. W
strefie tej jako pomieszczenie zamkniete wydzielono pozarowo garaze dla
miejscowe] jednostki OSP — kwalifikowane do PM — powierzchnia wewnetrzna
41,0m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne, ktére wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie pomieszczenia zamknietego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi do 8000m?2.

W dociepleniu budynku w miejscu oddzielenia garazu zaprojektowano pionowe
pasy docieplenia EIG0 z wetny mineralnej o szerokosci 2m wydzielajgce garaz od
pozostatej czesci budynku. Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy garazem a
pozostatg czescig budynku REIGO0.

8.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych
do PM oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Budynek bez stref i pomieszczen dla ktérych wymagane jest okreslenie gestosci

obcigzenia ogniowego.
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8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZL | i jedng kondygnacje nadziemne
budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku D”.
Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/
- /1§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementow budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtowna konstrukcja nosna — R30 — NRO,
- stropy — REI 30 NRO,

- sciany zewnetrzne —EI30 — NRO,

- sciany wewnetrzne — (-) NRO,

- konstrukcja dachu — (-) NRO,

- przekrycie dachu —(-) NRO,

Sciana wewnetrzna, jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
strefami budynku o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Od strony pdétnocno zachodniej zaprojektowano sciane oddzielenia pozarowego

REG0 na catej dtugosci budynku, Sciana oddzielenia pozarowego wyprowadzona

min 30cm ponad pofa¢ dachu i za lico elewacji. Otwory w Scianie oddzielenia

pozarowego wypetnione luksferami EI30. Powierzchnia otworow w Scianie

oddzielenia pozarowego nie przekracza 10%.

Zaimpregnowanie drewnianych elementéw dachu i innych drewnianych elementow

budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym, scisle wedtug technologii

wskazanej przez producenta impregnatu.
Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz

pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1'i ZL I:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione,

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju

wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementow niepalnych

lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/
poprzez zastosowanie srodkow ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodnosci,

8.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zarédwno pomieszczen w budynku jak i

przestrzeni zewnetrznych.

8.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek ZL | petnigcy funkcje remizy OSP w ktorej te z znajduje sie Swietlica

wiejska.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie mogg przekracza¢c 40m i w przedmiotowym
budynku sg zachowane
Na parterze z pomieszczen 1.7 -1.10 dtugosci przejscia ewokacyjnego nie
przekracza 15m i wynosi 13,6m -obejmuje wyscie z pomieszczen przez wiatrotap
lub pomieszczenia gospodarcze na zewnatrz budynkow. Z sali dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 25m i obejmuje wyjscie bezposrednio lub przez
wiatrotap na zewnatrz budynku. Z garazu przejscie ewakuacyjne obejmuje wyjscie
na zewnatrz budynku o dtugosci 9m.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poz. ZL Ill nie mogag
przekracza¢: W niniejszym budynku dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych pokrywa
sie z dtugoscig przejs¢ ewakuacyjnych

Drzwi na drogach ewakuacyjnych o szerokosci 1,4m (0,9+0,5m) otwierane w

kierunku ewakuaciji. Drzwi wyjsciowe z sali gtownej od strony garazu o EI60 o

szerokosci 1,4m (0,5+0,9m)

Ewakuacja ludzi z budynku.
1. Ogtoszenie o zdarzeniu, zagrozeniu.

2. W pierwszej fazie rozwoju zagrozenia w ramach sit i srodkéw wiasnych:
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2.1. Osoby korzystajgce z przychodni opuszczajg budynek oznakowanymi
drogami ewakuacyjnymi.
3. Po przybyciu sit i Srodkéw miejscowych OSP Radecznica wtgczonej do KSR-G
oraz JRG PSP Szczebrzeszyn, kierujgcy przejmuje kierowanie akcjg i realizuje
zadania zwigzane z ewakuacjg ludzi z budynku.
Szczegotowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie zawarte

zostang w wymaganej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

8.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtownym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy
zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:
1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.
4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — jest wymagany - w budynku zaprojektowano hydrant

wewnetrzny ¢25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Hydranty swoim zasiegiem

obejmujg catg powierzchnie chronionego budynku

Awaryjne oswietlenie - nie jest wymagane.
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8.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku jest wymagana droga pozarowa. Funkcje dogi
pozarowej petnit bedzie istniejgcy dojazd do budynku o szer. 4m. Przed budynkiem
zaprojektowano miejsce do zawracania o nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej, odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku 7,5m.

Do budynku mozliwy jest dostep z drogi powiatowej nr. 3200L przez zjazd
indywidualny o nawierzchni ttuczniowej. Dostep do budynku od strony wschodniegj
oraz potudniowej z utwardzonego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni
ttuczniowej. Odlegtos¢ budynku od drogi powiatowej 3200L 30,5m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla
budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? i powierzchni
ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 1589,36 m3, i powierzchni
wewnetrznej 304,78 m?) woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla
jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm®s. Na dziatce objetej
opracowaniem znajduje sie hydrant nadziemny HP80, wydajnos¢ hydrantu nie
mniejsza jak 10 dm?s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

10.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

12,71 m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 -
budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z ptyt falistych z eternitu.

19,86m - budynek mieszkalny dwukondygnacyjny jednorodzinny zlokalizowany jest
na dziatce o nr ewid. 825 — budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej i pokryciu z ptyt falistych z eternitu.

18,15m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.
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18,71m— budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 825 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.

11,55m— budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 944 murowany
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachy
stalowej powlekanej trapezowe;.

18,13m - budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 944 - budynek
murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
ptyt falistych z eternitu.

Odlegtos¢  projektowanego  budynku uzytecznosci  publicznej  objetego
opracowaniem od granic dziatki wynosi:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony potudniowo-wschodniej 3,75m,

- od strony potudniowo -zachodniej 13,73m,

- od strony potnocno-wschodniegj 25,71m,

- od strony potnocno-zachodniej 0,90m. — Sciana oddzielenia

pozarowego REI60
W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

10.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — nie stosowano.

11. Uwagi koncowe

Nalezy uzywacC materiatdw posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wtasne do opisania dotyczgce technologii i materiatbw moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.
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12.0pinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie
obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji budowe geologiczng budujg utwory
czwartorzedowe z epoki plejstocenu, reprezentowane przez lodowcowe utwory
niespoiste (piaski drobnoziarniste i piaski srednie) z wkiadkami z mutkéw ze
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe
gruntu. Pod ok. 20 cm warstwg humusu do gtebokosci 0,5m ponizej poziomu terenu
znajdujg sie piaski drobne i srednie, z przewarstwieniami piaskiem drobnym.
Warstwy gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez
innych domieszek. Woda gruntowa moze wystgpi¢ na gtebokosci ok 10m ponizej
poziomu terenu. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN — B —
02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne
uznaje sie za proste. W ramach roboét fundamentowych planuje sie wykonanie

posadowienia bezposredniego projektowanej dobudowki.
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