opornik betonowy
12x25x100

Przekrdj przez nawierzchnie drogi pozarowej

8cm - kostka betonowa 6x9,8x19,8 om

Scm - podsypka z piasku stabilizowanego cementem 1:4

8om  podbudowa 2 kruszywa amenego (tuczeft 0-31,5 mm)

150m _podbiowa z kruszywa famanego (tuczen 31,5-63 mm)

12x25x100

20cm_ podsypka piskowa
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skala 1:40

opornik betonowy

nazwa rysunku

e
MULTIPROJEKT

Przekréj przez nawierzchnig drogi pozarowej

nazwa projekiu

tel: 601 294 665
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

ul. Bolestawa Prusa 21, 22-463 Radecznica

Pracownia Projektowa skala:
o Modernizacja swietlicy w m. Zaporze )
Radzigcin 39A ‘_ L.O

23-440 Frampol ~dres

Dz. nrewid. 836 jedn. ewid. 062008_2.0018 Radecznica,

obreb ewid. 0018 Zaporze, gm. Radecznica pow. zamojski

Zamawiaje! i i data
RCY. Gmina Radecznica S erwieo 2024

rodzaj i stadium dokumentacii:

Projekt techniczny

branza funkcja imig i nazwisko nr uprawnien
konstr.- bud. projektant: mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
konstr.- bud. | sprawdzajacy: | mgr inz. tukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura projektant. | mgr inz. arch. Michat Patyk UAN 8387/21/90
" mgr inz. arch
architektura | sprawczajacy: Grzegorz Szynkarczuk 66/LBOIA/09

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




