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Oświadczam że wszystkie zawarte kopie w dokumentacji 

projektowej są zgodne z ich oryginałami 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023r. 

poz. 682 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt 

pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Zaporze”– Projekt zagospodarowania terenu,  

wykonany jest  zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Ustawą Prawo 

Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), normami i 

zasadami sztuki budowlanej oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Zamawiający i zleceniodawca 
 Zamawiającym i zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 Gmina Radecznica 
ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Zaporze 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem,  

- wytyczne i normy do projektowania, 

- wizja lokalna. 

 

1.3. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu 

architektoniczno-budowlanego pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Zaporze”. 

Zadanie  obejmuje dobudowanie wiatrołapu od strony południowo-wschodniej, 

ogólny remont budynku, wymianę dachu, wykonanie drogi pożarowej, miejsc 

parkingowych, zwiększenie powierzchni ciągów dla pieszych oraz termomodernizację 

budynku remizy położonej na dz. nr ewid. 836  w miejscowości Zaporze gm. 

Radecznica. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Opracowaniem objęto działkę o nr ewid. 836 w  miejscowości Zaporze gm. 

Radecznica. Działka jest zagospodarowana, nieogrodzona. Działka w przeważającej 

części budynku pokryta jest zielenią.  

Na działce znajduje się budynek remizy, budynek użyteczności publicznej.  Do działki 

możliwy jest bezpośredni dostęp z drogi powiatowej.  Do remizy doprowadzone są 

przyłącza wodociągowe, elektryczne,. Dookoła budynku świetlicy znajduje się 

opaska odwadniająca o szer. ok. 0,70m, przed budynkiem wykonane jest 

utwardzone dojście do budynku z kostki betonowej. 
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3. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach zadania  na działce  objętej  opracowaniem tj. o nr ewid.  836 przewiduje 

się zmiany w zagospodarowaniu terenu. W ramach robót zmniejszy się powierzchnia 

zielona działki na rzecz nawierzchni z kostki betonowej, W ramach robót planowane 

jest wykonanie dobudówki służąca jako wiatrołap o powierzchni zabudowy 4,80 m2, 

zwiększenie powierzchni ciągów dla pieszych oraz wykonanie drogi pożarowej wraz 

z miejscami parkingowymi. 

 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki  odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej przez istniejące 

przyłącze kanalizacji sanitarnej.  

 

3.3.Układ komunikacyjny 

Na terenie działki znajduje się ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki betonowej 

 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Do działki możliwy jest bezpośredni dostęp z drogi powiatowej nr 3200L. 

 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Sieć wodociągowa 

Zasilanie budynku w wodę  będzie się odbywać z istniejącej sieci wodociągowej 

przez istniejące przyłącze wodociągowe. 

Kanalizacja sanitarna 

Ścieki  odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej przez istniejące 

przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

       Sieć energetyczna 

Zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej  poprzez 

istniejące  przyłącze elektryczne.  
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3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Przedmiotowa działka posiada płaskie łagodne ukształtowanie terenu,  łagodnie 

opadające w stronę północno-wschodnią. Działka pokryta jest zielenią (trawa, krzewy 

liściaste).  Istniejący teren   posiada rzędne do ok. 211,7 do 212,6 m.n.p.m. W 

ramach inwestycji nie planuje się  zmiany ukształtowania terenu. Na działce objętej 

opracowaniem ingerencja w teren zielony obejmuje zakres niezbędny do wykonania 

robót fundamentowych i brukarskich  wchodzących w skład niniejszego zadania. 

 

4. Zestawienie powierzchni  

Stan istniejący 

-  powierzchnia działki             1742,48 m2; 100%, 

- powierzchnia zabudowy budynku remizy                341,70m2, 19,61% 

- powierzchnia utwardzona z kostki (opaska + dojście)     174,22m2,10,00% 

- powierzchnia drogi gruntowej          218,90m2,12,56% 

- teren zielony           1007,66m2
, 57,83%, 

 

stan projektowany 

-  powierzchnia działki             1742,48 m2; 100%, 

- powierzchnia zabudowy budynku remizy                373,90m2, 21,46% 

- powierzchnia utwardzona z kostki (opaska + dojście)     247,55m2,14,21% 

-powierzchnia drogi pożarowej (+ miejsca parkingowe)     228,38m2,13,11%  

- powierzchnia drogi gruntowej          115,22m2,6,61% 

- teren zielony           777,43m2
, 44,61%, 

      

Odległości budynku od granicy działki 

- od strony południowej     3,87m,  

- od strony zachodniej    13,97m, 

- od strony wschodniej    26,13m, 

- od strony północnej     1,18m. 
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5. Informacje  o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne projektowane jest na obszarze objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy Radecznica. 

W ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku. Planuje się wybudowanie 

wiatrołapu, termomodernizację budynku objętego opracowaniem oraz wymianę 

dachu. W związku powyższym  planowane roboty wpłyną na zmianę podstawowych 

parametrów budynku poprzez  uwzględnienie powierzchni projektowanej dobudówki 

,grubości styropianu oraz nadbudowę budynku. 

 

6. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków 
Teren nie jest  objęty ochroną konserwatora zabytków. 

 

7. Dane na temat eksploatacji górniczej 
Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej 
 

8. Dane dotyczące wpływu na środowisko, jego wykorzystanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Projektowane roboty budowlane oraz  funkcję budynku  i zastosowane rozwiązania  

oraz niewielka skala inwestycji  nie będą miały  negatywnego wpływu na środowisko.  

W budynku nie będą  zachodziły  żadne procesy szkodliwe dla  środowiska i 

użytkowników.  Konstrukcja budynku, użyte materiały i wyposażenie, zapewnią 

emisję wszelkich zanieczyszczeń, drgań i promieniowania jonizującego na poziomie 

wymaganym  odrębnymi przepisami oraz zapewnią ochronę przed promieniowaniem 

elektroenergetycznym i hałasem. 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

 

9.1 Powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji. 

Budynek remizy (budynek użyteczności publicznej) oparty na rzucie wieloboku o 

wymiarach  zewnętrznych maksymalnych 17,17x41,15cm 
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 Budynek składa się z  jednej kondygnacji (parter). Budynek zaprojektowany w 

technologii tradycyjnej -  murowany z bloczków z betonu komórkowego, przekryty 

dachem dwuspadowym oraz jednospadowym o konstrukcji drewnianej w postaci 

wiązarów drewnianych dachowych,  przykryty blachą płaską powlekaną  łączoną na 

rąbek stojący. 

Uwzględniając jego wysokość 4,89m od poziomu terenu przy wejściu do budynku - 

zaliczany jest do grupy budynków niskich - § 6 i § 8 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 474 z późn. 

zm./. 

- planowana funkcja: Budynek remizy ze świetlicą wiejską 

- powierzchnia zabudowy                   -  373,90 m2,    

- powierzchnia użytkowa (bez poddasza)          - 305,14 m2 

- powierzchnia wewnętrzna           - 313,50m2, 

- wysokość                                                      -  4,93m; 

- kubatura budynku:         -  1589,36 m3 

 
9.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Budynek z  kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I  budynek użyteczności 

publicznej  - remiza OSP ze świetlicą wiejską (budynek zawiera pomieszczenie w 

którym jednocześnie może przebywać więcej niż 50 osób). Garaż bezpośrednio 

przylegający do budynku remizy  zakwalifikowany do kategorii PM. 

                                                                                               
9.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy. 

Uwzględniając kategorię zagrożenia ludzi ZLI i oraz jedną kondygnacje nadziemne 

budynku wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynku D”. 

Wszystkie elementy strefy pożarowej budynku nie rozprzestrzeniające ognia /NRO/ - 

/§ 216 ust. 2/. Odporność ogniowa elementów budynku /§ 216 ust. 1/ dla  klasy D: 

- ściany zewnętrzne –EI30 – NRO, 

- konstrukcja dachu –   (-) NRO, 

      -     przekrycie dachu  – (-)  NRO,      
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9.4. Zagrożenie wybuchem – pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz strefy 

zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

W budynku oraz jego otoczeniu nie będą występowały pomieszczenia czy 

przestrzenie zewnętrzne kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 

 
9.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od 

sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach 

wpływających na odległości dopuszczalne. 

12,71 m -  budynek gospodarczy zlokalizowany  na działce  o nr ewid. 825 - budynek 

murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z płyt 

falistych z eternitu. 

19,86m - budynek mieszkalny dwukondygnacyjny jednorodzinny zlokalizowany jest 

na działce o nr ewid. 825 – budynek  murowany przykryty dachem dwuspadowym o 

konstrukcji drewnianej i pokryciu z płyt falistych z eternitu. 

18,15m - budynek gospodarczy zlokalizowany  na działce  o nr ewid. 825 - budynek 

murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z płyt 

falistych z eternitu. 

18,71m– budynek gospodarczy zlokalizowany  na działce  o nr ewid. 825 - budynek 

murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z płyt 

falistych z eternitu. 

11,55m– budynek mieszkalny zlokalizowany na działce  o  nr ewid. 944 murowany 

przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachy 

stalowej powlekanej trapezowej. 

18,13m - budynek gospodarczy zlokalizowany  na działce  o nr ewid. 944 - budynek 

murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu z płyt 

falistych z eternitu. 

Odległość projektowanego budynku użyteczności publicznej objętego opracowaniem  

od granic działki wynosi: 

Odległości budynku od granicy działki 

- od strony południowo-wschodniej           3,75m,  

- od strony południowo -zachodniej  13,73m, 

- od strony północno-wschodniej   25,71m, 

- od strony północno-zachodniej    0,90m.  – ściana oddzielenia   

                                                                                       pożarowego REI60 

W budynku nie występują inne parametry lub przesłanki do zwiększenia odległości 
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od sąsiadujących obiektów budowlanych lub granicy działki. 

 

9.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych oraz 

dojściach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 

Droga pożarowa dla niniejszego obiektu  nie jest wymagana. Dostęp do budynku z 

ulicy Rynek o szerokości jezdni 6m w odległości 7,27m od zachodniej strony 

budynku wzdłuż budynku na całej jego długości, oraz z ul poprzecznej od północnej 

strony .budynku przez zjazd publiczny o nawierzchni utwardzonej –odległość 

budynku od ulicy poprzecznej 13,15m 

Zaopatrzenie w wodę do  zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest dla 

budynków użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 2500m2 i powierzchni ponad 

500m2. Dla niniejszego budynku (kubatura 1589,36 m3, i powierzchni wewnętrznej 

304,78 m2)  woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, 

nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s. Na działce objętej opracowaniem znajduje się 

hydrant nadziemny HP80,  wydajność hydrantu nie mniejsza jak 10 dm3/s oraz 

ciśnienie nie mniejsze jak 0,2 MPa. Projektuje się dodatkowy hydrant wewnętrzny HP 

25. 

 
9.7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej – nie stosowano. 

10. Oddziaływanie na działki sąsiednie 
Projektowane zamierzenie budowlane w całości mieści się na działce   nr ewid. 836 

w miejscowości Zaporze gm. Radecznica, i polega ono na wykonaniu dobudówki 

(wiatrołapu), termomodernizacji budynku oraz wymianie dachu. Oddziaływanie  to  

będzie uciążliwe ze względu na funkcję  budynku, jego usytuowanie oraz znaczne 

odległości budynków mieszkalnych na działkach sąsiednich zjawisko przesłaniania  

promieni słonecznych wystąpi. Zacieniane działek sąsiednich wystąpi ale nie obejmie 

sąsiadujących budynków. W trakcie użytkowania obiektu ze względu na funkcję 

publiczną nie będą w nim występować żadne procesy uciążliwe dla środowiska  i 

zdrowia ludzi. Emisja hałasu drgań i kurzu wystąpi jedynie  trakcie budowy, a 

wykorzystanie ciężkiego sprzętu zostanie ograniczone do minimum. Oddziaływanie 
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obiektu  na działki sąsiednie będzie uciążliwe ze względu na bliską odległość 

budynku od granicy działki.  

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Informacja została opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt. 1c i art.34 ust. 3 pkt. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682 

z późniejszymi zmianami . 

Zadanie: „Modernizacja świetlicy w m. Zaporze”.  

Zamawiający:  Gmina Radecznica, ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznica 

Projekt zagospodarowania działki dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego 

opracowano w oparciu, mapę do celów projektowych, oraz branżowych przepisów 

budowlanych.  

Istniejący  budynek remizy jest usytuowany: 

- 1,14 m od granicy działki nr ewid. 832; 

- 13,72 m od granicy działki nr ewid.  835; 

- 6,83 m od granicy działki nr ewid. 944 

- 39,89m od granicy działki nr ewid. 1209/1; 

- od krawędzi drogi powiatowej nr 2800L– 25,85m; 

Najbliżej usytuowanym budynkiem na działce sąsiedniej  jest budynek  gospodarczy  

na działce o nr ewid. 825 w odległości 12,71m. 

Biorąc pod uwagę powyższe usytuowanie budynku remizy objętej opracowaniem 

stwierdza się, że budynek będzie ograniczał dopływ światła słonecznego bardziej niż 

dotychczas, ze względu na usytuowanie budynku  i jego gabaryty (zwiększenie 

wysokości) zjawisko zacieniania wystąpi. 

Projektowana inwestycja ze względu na funkcję nie będzie emitować nadmiernego 

hałasu i nie będą występować procesy szkodliwe dla środowiska, które byłyby 

uciążliwe dla budynków mieszkalnych na działkach sąsiednich.  Emisja hałasu drgań 

i kurzu wystąpi jedynie w trakcie budowy, a wykorzystanie ciężkiego sprzętu zostanie 

ograniczone do minimum. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie na tereny zielone w granicach 

działek objętych opracowaniem. 

Projektowany budynek nie narusza także przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Budynek  remizy  podłączony przyłączami : 

- istniejącym przyłączem wodociągowym do miejskiej sieci wodociągowym, 
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- do gminnej kanalizacji sanitarnej przez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

- istniejącym przyłączem elektrycznym, do lokalnej sieci energetycznej  

Do działki możliwy jest dostęp z drogi powiatowej nr 3200L . 

Na terenie działki wolnym od zabudowy - powierzchniach biologicznie czynnych 

będzie ukształtowana zieleń niska (trawa, krzewy). 

Biorąc pod uwagę powyższe dane stwierdza się, że obszar oddziaływania 

projektowanej inwestycji  nie wykracza poza działkę objętą opracowaniem i   spełnia 

wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst 

jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1225, z późn. zmianami /. 

 

12. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie 
obiektu budowlanego  

W miejscu projektowanej inwestycji budowę geologiczną budują utwory 

czwartorzędowe z epoki plejstocenu, reprezentowane przez lodowcowe utwory 

niespoiste (piaski drobnoziarniste i piaski średnie)  z wkładkami z mułków ze  

zlodowacenia północnopolskiego. 

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu. 

Pod ok. 20 cm warstwą humusu do głębokości 0,5m poniżej poziomu terenu znajdują 

się  piaski drobne i średnie, z przewarstwieniami piaskiem drobnym. 

Warstwy gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, bez 

innych domieszek. Woda gruntowa może wystąpić na głębokości ok 10m poniżej 

poziomu terenu. Projektowana inwestycja zgodnie z założeniami normy PN – B – 

02479 została zaliczona do I kategorii geotechnicznej.  Warunki geotechniczne 

uznaje się za proste. W ramach robót fundamentowych planuje się wykonanie 

posadowienia bezpośredniego budynku (stopy fundamentowe zadaszenia i tarasu). 

 

13. Uwagi końcowe 
  Należy używać materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia ITB. 

Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być zamienione na inne przy 

zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i jakościowych. 

Użyte w opracowaniu nazwy własne do opisania dotyczące technologii i materiałów 

mogą być zastąpione rozwiązaniami  równoważnymi pod warunkiem spełnienia 

przez nie parametrów technicznych i jakościowy 
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Orientacja  

Skala: 1:10000 

 

Rys. 1. Orientacja 


