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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

instalacji elektrycznych i uziemiajgcych w budynku swietlicy w miejscowosci Zaporze.
Zakres robdét obejmuje:

= demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

= wytgcznik gtéwny pradu p.poz.

= zasilanie zalicznikowe rozdzielnicy RG1i RG2,

=  tablica elektryczna bezpiecznikowa RG1,

=  tablica elektryczna bezpiecznikowa RG2,

=  instalacja oSwietlenia podstawowego,

=  instalacja oSwietlenia awaryjnego,

=  instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
= instalacja 230/400V,

= instalacja systemu przyzywowego WC dla NPS,

= instalacja uziemiajaca,

=  instalacja odgromowa,

=  prowadzenie instalacji elektrycznych,

=  pomiary eletryczne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w p-kcie 13 SST.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe]j. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
zastosowania urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie.

2. MATERIALY
2.1 Wytacznik gtéwny

Wytacznik gtowny pradu - wytgcznik 3P 100A z wyzwalaczem wzrostowym. Zadziatanie wytgcznika p.poz.
odbywac sie bedzie recznie i za pomocg przycisku PWP.

2.2 Obudowa wytacznika

= znamionowe napiecie AC 230/400V 50Hz,

= stopien ochrony min. I1P44,

= obudowa wykonana w Il kl. Izolacji

=z fundamentem prefabrykowanym,

= |akierowana, odporna na promieniowanie UV

2.3 Przycisk PWP

Przycisk przeciwpozarowy wytacznik pradu:

"  napiecie znamionowe izolacji Ui = 690V



=  prad znamionowy ciggty lu =Ithe = 12A

="  napiecie znamionowe faczeniowe Ue =400V~

= czestotliwos$¢ znamionowa 50Hz

= znamionowy prad tgczeniowy:

= w kat. uzytkowania AC-15 le = 10A / Ue =230V~
=  wkat. uzytkowania AC-22A le = 12A/Ue = 400V~

= przekroje przewoddéw przytaczeniowych  1+2,5 mm?

=  stopien ochrony IP65

=  badania CNBOP

2.4 Rozdzielnice

=  rozdzielnica RG1 — wnekowa, 4x18modutéw, IP30, Il klasa izolacji,

=  rozdzielnica RG2 — natynkowa, 3x18 modutéw, IP 65, Il klasa izolacji.
2.5 Wylacznik nadmiarowo-pradowy

Aparatura zabezpieczajgca obwody urzadzen elektrycznych. Charakterystyki czasowo-pragdowe B. Na prady
znamionowe od 0,5 do 63A. W wykonaniu jednobiegunowym, dwubiegunowym oraz tréjbiegunowym.
Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ fgczenia 6000A. Montaz w rozdzielnicy TB na parterze na szynie TH-35.

2.6 Wytacznik réznicowo-pradowy

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa. Wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Typ AC
wykrywajgcy prady réznicowe sinusoidlane przemienne. Typ A zawiera w sobie funkcjonalnos¢ typu AC, chroni
przed uptywem pradu wyprostowanego jednopotowkowego oraz chroni przed uptywem pradu statego o
wartosci do 6maA.

2.7 Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadmiarowym

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa oraz zabezpieczajgca obwody urzadzen elektrycznych. Wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie pradzie réznicowym 30mA. Typ AC wykrywajgcy prady réznicowe sinusoidalne
przemienne. Typ A zawiera w sobie funkcjonalnos¢ typu AC, chroni przed uptywem pradu wyprostowanego
jednopotéwkowego oraz chroni przed uptywem pradu statego o wartosci do 6maA.

2.8 Przetacznik faz

Automatyczny przetgcznik faz stuzy do zachowania ciggtosci zasilania odbiornika jednofazowego. W
przypadku zaniku fazy zasilajgcej, lub przekroczeniu przez nig prawidtowych wartosci napiecia, na wyijscie
zostanie skierowana inna faza, o prawidtowych parametrach.

2.9 Kabel ognioodporny

Kable elektroenergetyczne ognioodporne 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych,
przeznaczone sy do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i
wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych. Kable zapewniajg podtrzymanie
funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut. Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Powtoka kabli jest odporna na promieniowanie UV. Mozliwos¢ uktadania kabli bezposrednio w
ziemi lub posrednio w ostonie rurowe;j.

2.10 Kabel energetyczne 0,6/1kV

Kable YKY przeznaczone do uktadania na state, wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi

i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV. Zyta przewodzaca miedziana w izolacji i powtoce
PVC.

2.11 Przewody elektryczne 450/750V

Przewody przeznaczone do przesytu energii elektrycznej, do instalacji na state wewngatrz pomieszczenn do

umieszczania listwach i kanatach elektroinstalacyjnych. Zyta przewodzaca miedziana w izolacji i powfoce PVC.
2.12 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe LED. Wspdtczynniki rownomiernosci, natezenia oswietlenia i ol$nienia zgodnie
z Polskimi Normami. Charakterystyka poszczegdlnych lamp pokazana w legendzie planéw. Oprawy
i Zrédta musza by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i posiada¢ odpowiednie Swiadectwa.



2.13 Oprawy awaryjne

Oprawy LED. Wyposazone w elektroniczne przetworniki ktéore w przypadku zaniku napiecia przetacza je
automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy awaryjne dziatajg tylko i wytgcznie podczas
zaniku napiecia. Czas podtrzymania oswietlenia — min. 1 godziny. Oprawy z autotestem. Charakterystyka
poszczegdlnych lamp pokazana w legendzie planéw. Oprawy i Zzrédta muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
Polsce i posiada¢ odpowiednie $wiadectwa w tym CNBOP.

2.14 Zestaw gniazdowy

Zestaw instalacyjny IP65 z wytgcznikiem L-0-P 32A,
= 2xgniazdo 16A (P+N+PE) IP44

=  1Ixgniazdo 16A (3P+N+PE) IP44

=  1Ixgniazdo 32A (3P+N+PE) IP44

= |l klasa izolacji

2.15 Ochronnik przepieciowy

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedg modutowe
ograniczniki przepie¢ (modutowe) typ T1+T2 zamontowane w obudowie wytacznika gtéwnego pradu oraz
rozdzielnicy RG1 (uktad sieci TN-S).

T1:

= |imp=min. 12,5kA/biegun

=  Up<i,5kv

T2:

= In=min. 20kA/biegun

= Imax=min. 40kA/biegun

W rozdzielnicy RG1i RG2 zaprojektowano modutowe ograniczniki przepie¢ (modutowe) typ T2:

= In=min. 20kA/biegun

= Imax=min. 40kA/biegun

2.16 taczniki oswietleniowe

tacznik podtynkowe i natynkowe, jednobiegunowe, swiecznikowe, schodowe, krzyzowe w kolorze biatym.
taczniki wykorzystywane jako tradycyjny wiacznik swiatta o maksymalnym poborze pragdu do 10A. Produkt
podtynkowy instalowany w ramkach pojedynczy jak i wielokrotnych. Napiecie znamionowe 250V, stopien
ochrony zgodnie z opisem w czesci w rysunkowej IP20 i IP44. Wysokos$¢ montazu zgodnie z opisem projektu.
2.17 Gniazda 230V

Gniazda podwdjne podtynkowe i natynkowe 230V w kolorze biatym z bolcem uziemiajgcym i przestonami
toréw pradowych. Produkt podtynkowy instalowany w ramkach pojedynczy jak i wielokrotnych. Napiecie
znamionowe 250V, pragd znamionowy 16A. Stopien ochrony zgodnie z opisem w czesci w rysunkowej P20, 1P44
i IP 66 na zewnetrz budynku. Wysokos$é montazu zgodnie z opisem projektu.

2.18 Puszki instalacyjne

Puszka stosowane w instalacjach elektrycznych do montazu osprzetu (gniazdek, tgcznikéw, itp.). Puszki
pojedyncze, tgczone do instalacji podtynkowych.
2.19 Rury elektroinstalacyjne

Rury PVC przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodow izolowanych lub kabli w instalacjach
elektrycznych. Majg zastosowanie w instalacjach prowadzonych zewnatrz budynkéw. Rury produkowane s3 z
PVC z dodatkiem modyfikatora udarnosci. Odpornosé¢ na S$ciskanie: 750N. Zakres temperatur: transport,
instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C

2.20 Prety uziemiajgce

Stalowe ocynkowane fi min. 16mm, skrecane do tgcznej dtugosci L=12m
2.21 Ptaskownik uziemiajacy

Stalowy, ocynkowany 25x4 mm.



2.22 Ziacza kontrolne instalacji uziemiajgcej

Punkt pomiaru rezystancji uziemienia
2.23 System przyzywowy WC dla NPS

W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzywowa. Po nacisnieciu
przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w
postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym
(Swiatto uspakajajgce) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili
zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego z lokalizacja w WC dla NPS powoduje zatwierdzenie
zgtoszenia alarmowego i wytgczenie Swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej. Sufitowe
ciegno alarmowe powinno by¢ umieszczone tak, aby byto tatwo dostepne z toalety. Przycisk resetu powinien
by¢ umieszczony tak, aby byt dostepny z toalety i wdzka inwalidzkiego. Gorna obrecz ciegna do recznego
wyzwalania powinna znajdowac sie na wysokosci od 800 mm do 1000 mm nad poziomem podtogi. Dolne
ciegno do recznego wyzwalania powinno znajdowac sie doktadnie 100 mm nad poziomem podtogi (nadmiar
linki usungc¢). Wskaznik nad drzwiami zapewnia dzwiekowy i optyczny sygnat wskazujgcy obszar w ktdrym
wymagana jest pomoc.

2.24 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodow i
osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP X4. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:
,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S wg PN - IEC 60364. W zfaczu pomiarowym ZP nastepuje
rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny N oraz ochronny PE — stosowac
przewdd o barwie 76tto-zielonej. Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytgczenie napiecia realizowane jest przez
zastosowanie wytgcznikéw nadpradowych. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac
wytgczniki réznicowo-pradowe.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak przewody, oprawy oswietleniowe, system przyzywowy WC dla NPS, rury
elektroinstalacyjne, korytka kablowe, faczniki, gniazda, przewody, kable, przyciski PWP, oprawy awaryjne
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

4. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie zzaleceniami producentéow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

- mtotowiertarki,

- wiertarki,

- bruzdownice,

- drabiny

- systemy bezpieczenstwa



6. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji

Projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne.

7.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

7.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

7.4 Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami.
7.5 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za
pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Podejscie do odbiornikédw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.
7.6 Ukiadanie przewodéw

Sposdb prowadzenia instalacji 230/400V:

Swietlica:

=  w bruzdach pod tynkiem,

=  pod tynkiem,

=  rurach elektroinstalacyjnych (o$wietlenie - montaz nad sufitem podwieszanym).
Garaz:

=  natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

7.7 Prace odtworzeniowe

Wykonane bruzdy podlegajg zaprawieniu i malowaniu. Ubytki istniejgcej elewacji powstate podczas prac
zwigzanych z uktadaniem przewoddw, rur elektroinstalacyjnych podlegajg odtworzeniu poprzez natozenie
warstwy ocieplajacej z klejem, siatki z zaprawg klejgcg oraz malowanie (struktura zewnetrzna)

7.8 taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potfgczenn skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposodb podtgczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.



W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacd sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

7.9 Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Pofaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkdéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesunied lub przemieszczen.

7.10 Préby montaiowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

= pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli zasilajgcych,

= pomiar impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

= préby testowe wytgcznikdw réznicowo-pragdowych,

= rezystancja uziemienia i GSW,

= proéby ciggtosci potaczen wyréwnawczych.

= sprawdzenie i przeprowadzenie préb systemu przyzywowego WC dla NPS,

= pomiary rezystancji uziemienia,

= ciggtosc potgczen instalacji odgromowe],

® inne wymagane przepisami badania i pomiary.

7.11 DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W budynku nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych instalacji wraz zosprzetem. Po zdemontowanych

instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

= zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

= wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego, neutralnego i ochronnego do odbiornikéw,

= wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
badanie wytgcznikdw rdéinicowoprgdowych, sprawdzenie systemu przyzywowego WC dla NPS
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru, badan i sprawdzen.

9. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

= atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

= $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw/producentéw materiatéw,

= obmiary robdt,

= protokoty odbioru robét zanikajgcych,

= protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia,



= protokoty pomiaru rezystancji uziemienia,

= protokoty ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

= protokoty ciggtos¢ potgczen instalacji odgromowej (zwody naturlane — metalowe poszycie dachu),
= protokoty z badania systemu przyzywowego WC dla NPS,

= protokoty z uruchomienia innych urzadzen,

= inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

10. ODBIOR ROBOT

= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

= odbiory czesciowe

= odbiory koricowe

= odbiory ostateczne

Ogledziny instalacji elektrycznych. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu

zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

= spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

= zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

= nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mieé¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

= ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

= wykonania potgczen obwoddw,

= umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i taczacych,

= rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

= umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych Ilub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.,

= wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.
Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

= stosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,

= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
dobrania s$rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.
Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Nalezy sprawdzié, czy:

= instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktorych (w poblizu ktdrych) sg zainstalowane,

= urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o odnawialnych Zrddtach energii

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.



4. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5. Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych.

6. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

7. PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczace skrzynek potgczeniowych i zespotu rozdzielnicy

8. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych
w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

9. PN-EN 12464-1:2022. Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

10. PN-HD 60364-5-52:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego-Oprzewodowanie.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw oraz rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

12. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

13. PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

14. PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu



