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Obiekt : Radecznica

1 1
1.1 Opis, 1

1.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt

1 1
1.2 Skrot wynikow, 1

1.2.1 Podglad wynikéw, 1
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Luminancja
Obserwator

Pole obliczen: 40m x 5.8m (14 x 6 Punkty)

2 : x=-60.00m, y=4.35m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.45m, z=1.50m

Lane LCm

2:(y=4.35)  0.76 cd/m?
1:(y=1.45)  0.84 cd/m?
M4 >= 0.75 cd/m?

Uo Ui
0.51 0.61
0.50 0.67
>=0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5.8m (14 x 6 Punkty)

Em
12.8 Ix

Emin Uo
4.33 Ix 0.34

Wspotcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia $wiatta

x
o Pl

v

2

- Wyposazenie  : 1 x LED 4000K 43 W / 7050 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad

Odlegtos$¢ opraw :40.00 m

Oprawa - wysuniecie :-1.10m

Abs. Pozycja :6.90m

Pobér pradu/km : 1075 W/km

Road

Szerokos¢ :5.80m Jezdnia 12

Powierzchnia :R3, q0=0.07
fri REl
15 0.67
10 0.59
<=15 >=0.30
Ud
0.15

:0.90
:8.00 m
:0.00°

1 G*2




Obiekt : Radecznica

2 2
21 Opis, 2

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
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Obiekt : Radecznica

2 2

2.2 Skroét wynikow, 2
2.2.1 Podglad wynikéw, 2
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- Wyposazenie

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw
Odlegtos¢ opraw
Oprawa - wysuniecie
Abs. Pozycja

Pobor pradu/km

Road
Szerokos¢

: 1 x LED 4000K 59 W / 8500 Im

: Lewy rzad
:45.00 m
:-1.10m
:6.90m
11311 W/km

:5.80m Jezdnia

Powierzchnia : R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczeri: 45m x 5.8m (15 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=4.35m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.45m, z=1.50m

Lane LCm Uo Ui
2:(y=4.35) 0.80 cd/m? 0.45 0.62
1:(y=1.45) 0.88 cd/m? 0.44 0.63

M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60

NatezZenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 5.8m (15 x 6 Punkty)
Em Emin Uo

12.4 Ix 4.1

5 Ix 0.33

Wspotcz. utrzymania
Wysokos$é (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia $wiatta

12
fri RE
14 0.77
9 0.74
<=15 >=0.30

Ud
0.14

:0.90
:8.50m
:0.00°
:D4

= G2




Obiekt : Radecznica

3 3
3.1 Opis, 3

3.1.1 Plan pomieszczenia
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8m

Obiekt : Radecznica

3 3

3.2 Skrot wynikoéw, 3
3.2.1 Podglad wynikéw, 3
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6

- Wyposazenie 11 x LED 4000K 40 W / 5950 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Odlegto$¢ opraw :35.00 m

Oprawa - wysuniecie :-2.10m

Abs. Pozycja :7.90m

Pobér pradu/km : 1143 W/km
Road

Szerokos¢ :5.80m Jezdnia
Powierzchnia : RS, q0=0.07
Luminancja Pole obliczer: 35m x 5.8m (12 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=4.35m, z=1.50m
1 : Xx=-60.00m, y=1.45m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ul
2:(y=4.35) 0.75 cd/m? 0.53 0.69
1:(y=1.45) 0.83 cd/m? 0.52 0.84
M4 >=0.75 cd/m? >= 0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 5.8m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
13.4 Ix 6.42 Ix 0.48

Wspotcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia $wiatta

12
Tl REI
12 0.68
8 0.50
<=15 >=0.30

Ud
0.23

:0.90
:8.00m
:15.00 °

: G*1




Obiekt : Radecznica

5 5
5.1 Opis, 5

5.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt

5§ 5
5.2 Skrot wynikéw, 5

5.2.1 Podglad wynikéw, 5

: Radecznica
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35m

Wspétcz. utrzymania
Wysokosé (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

5

- Wyposazenie :1x LED 4000K 25 W / 3950 Im
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Odlegtosé¢ opraw :35.00 m

Oprawa - wysuniecie :-210m

Abs. Pozycja :7.10m

Pobdér pradu/km : 714 W/km

Road

Szerokos¢ :56.00m Jezdnia
Powierzchnia : RS, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 5m (12 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Lane [

2:(y=3.75)  0.53 cd/m?
1:(y=1.25) 0.58 cd/m?

M5 >=0.50 cd/m?

0.59
0.57
>=0.35

Ui
0.67
0.80
>=0.40

NateZenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 5m (12 x 6 Punkty)

Em
9.35 Ix

Emin

4.58 Ix

Uo
0.49

12
fri RE
11 0.72
8 0.61
<=15 >=0.30
Ud
0.25

:0.90
:8.00 m
:15.00 °

3 G*1



Obiekt : Radecznica

6 6
6.1 Opis, 6

6.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
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Obiekt . Radecznica

6 6

6.2 Skrot wynikoéw, 6
6.2.1 Podglad wynikéw, 6

b % 28 2N R 4
P R A
E e

4+t
+h b
A

P e
N Y
A

A+

o+t

t+ 4+ FE++
A

P O
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1

- Wyposazenie

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw
Odlegtosé opraw
Oprawa - wysuniecie
Abs. Pozycja

Pobér pradu/km

Road
Szerokos¢
Powierzchnia

Luminancja
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

: Lewy rzad
:40.00 m
:-5.10m
:10.60 m

: 1075 W/km

:550m Jezdnia
: R3, q0=0.07

Pole obliczen: 40m x 5.5m (14 x 6 Punkty)

Lane Lm Uo Ui
2:(y=4.13) 0.50 cd/m? 0.62 0.74
1:(y=1.38) 0.53 cd/m? 0.60 0.83
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >= 0.40

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5.5m (14 x 6 Punkty)

Em Emin

Uo

10.2 Ix 5.31 Ix 0.52

:1xLED 4000K 43 W / 7050 Im

Wspélcz. utrzymania
Wysokosé (centrum foto.)

Nachylenie

Klasa odblasku
Klasa natezenia $wiatta

fTi
14

<=15

Ud
0.25

REl
1.03
0.60
>=0.30

:0.90
:8.00 m
:15.00°

:n/a




Obiekt : Radecznica

7 7
71 Opis, 7

7.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Radecznica

7 7

7.2 Skrét wynikoéw, 7
7.2.1 Podglad wynikoéw, 7
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Wspétcz. utrzymania
Wysoko$¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia $wiatta

7.5m
7
- Wyposazenie : 1 x LED 4000K 33 W /5400 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Odlegtos¢ opraw :45.00 m
Oprawa - wysuniecie :-0.10 m
Abs. Pozycja :5.60 m
Poboér pradu/km : 733 W/km
Road
Szerokosé :5.50m Jezdnia

Powierzchnia

:R3, q0=0.07

Luminancja Pole obliczen: 45m x 5.5m (15 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane LCm Uo Ui
2:(y=4.13) 0.50 cd/m? 0.51 0.41
1:(y=1.38) 0.54 cd/m? 0.48 0.48

M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 5.5m (15 x 6 Punkty)

Em Emin

Uo

7.65 Ix 1.60 Ix 0.21

12
fri REl
15 0.45
14 0.84
<=15 >=0.30

Ud
0.07

:0.90
:7.50 m
:10.00°°

‘n/a




Obiekt : Radecznica

8 8
8.1 Opis, 8

8.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
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Obiekt : Radecznica

8 8

8.2 Skroét wynikow, 8
8.2.1 Podglad wynikéw, 8

8m et ey S
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3

- Wyposazenie :1x LED 4000K 12 W /1900 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspétcz. utrzymania :0.90
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.10m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :460m Klasa odblasku : D6
Pobér pradu/km : 300 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Road

Szerokos¢ :3.50m Jezdnia 1

Powierzchnia : R3, q0=0.07 S ——
Luminancja Pole obliczen: 40m x 3.5m (14 x 3 Punkty)

Obserwator

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo 0] fri Rel

1:(y=1.75)  0.31 cd/m? 0.54 0.50 9 0.52

M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 3.5m (14 x 3 Punkty)

Em Emin Uo
4.69 Ix 1.67 Ix 0.36

Ud
0.17




Obiekt : Radecznica

9 9
9.1 Opis, 9

9.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]

Road
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Obiekt . Radecznica

9 9

9.2 Skroét wynikow, 9
9.2.1 Podglad wynikéw, 9
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- Wyposazenie :1x LED 4000K 17 W / 2800 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspdicz. utrzymania :0.90

Odlegto$¢ opraw ‘ :50.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m

Oprawa - wysuniecie :-1.10m Nachylenie :0.00°

Abs. Pozycja :460m Klasa odblasku : D6

Poboér pradu/km : 340 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2

Road

Szerokosé :3.50m Jezdnia 01

Powierzchnia : R3, q0=0.07 —

Luminancja Pole obliczen: 50m x 3.5m (17 x 3 Punkty)

Obserwator

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui fm Rel

1:(y=1.75)  0.33 cd/m? 0.44 0.41 13 0.60

M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 50m x 3.5m (17 x 3 Punkty)

Em Emin Uo
4.41 Ix 1.36 Ix 0.31

Ud
0.12




