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1. KROTKI RYS HISTORYCZNY

Pierwszy kos$ciot murowany z 1403 r. z fundacji Mikotaja z Latyczyna.
Okolo potlowy XVII w. przebudowany lub wybudowano nowy. W r. 1671 konsekrowat
go bp Mikotaj Swirski, sufragan chelmski. Fragmenty muréw tego ko$ciota, dzwonnica,
dawna organistowka, drzewa, zachowane do czas6w wspoélczesnych. Obecnie istniejgcy
wg. projektu Jézefa Dziekonskiego z Warszawy, pw. Znalezienia Krzyza Swigtego
(poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-1913, konsekrowany 14 IX 1913
r., przez bpa Franciszka Jaczewskiego, zniszczony w czasie dziatafi wojennych w r.
1944, odnowiony po zakonczeniu wojny. We wrzesniu 1978 r. wybucht od pioruna
pozar. W latach 1978-1981 przeprowadzono gruntowny remont (m.in. odbudowanie
spalonej wiezy, odnowienie z zewngtrz, remont dachu).

Koscidt parafialny murowany, trzynawowy, neogotycki, o pow. 1325 m2,
przy prezbiterium 2 zakrystie, 2 wieze na frontonie i wiezyczka z sygnaturka, na wiezy
koscielnej 2 dzwony: 1. Krélowa Polski, 2. Piotr i Jan - pamigtka 555-lecia powstania
parafii. Jest wyposazony w trzy drewniane oltarze neogotyckie. W ottarzu glownym
znajduje si¢ wizerunek Chrystusa Ukrzyzowanego, w zastonie obraz Przemienienia
Panskiego. Oltarze boczne sg poswiecone Naj$wietszemu Sercu Pana Jezusa i MB
Czestochowskiej. Wnetrze bez polichromii, malowane jasnymi kolorami, krawedzie
sklepien ztocone. Chrzcielnica i ambona, neogotyckie. Prezbiterium przebudowane
Z NOWym wyposazeniem, stallami, marmurowym oltarzem soborowym i ambonkg.
Posadzka marmurowa z ogrzewaniem kosciota. Witraze przedstawiajgce polskich
swietych i blogostawionych wykonane w latach: 1992-1994 w Pracowni Artystycznej
Witrazy Krystyny i Bogustawa Szczekanow w Krakowie. W latach 2000-2013

na $§wiatyni parafialnej zostato zmienione pokrycie dachu na blache miedziang.

2. CEL I ZAKRES BADAN

Celem badan bylo ustalenie pierwotnej kolorystyki $cian wewnatrz kosciota,
oraz zréznicowania poszczegolnych powierzchni i detali architektonicznych z

uwzglednieniem zmian kolorystycznych powstatych podczas kolejnych remontow.




3. BADANIA KONSERWATORSKIE

Badania prowadzone byly wewnatrz ko$ciola na powierzchniach $cian
ptaskich nawy, prezbiterium i pozostatych wnetrzach, oraz na detalu architektonicznym,
jak filary ze stuzkami. Badania polegaly na przeprowadzeniu ogledzin tynkéw
powierzchni $cian i wykonaniy sondazowych odkrywek schodkowych celem ustalenie
ilodci warstw malarskich, z okresleniem kolorystyki, oraz ustalenia rodzaju farb.

W trakcie przeprowadzonych ogledzin $cian ustalono ze wszystkie $ciany
byly wielokrotnie przemalowywane. Odkrywki schodkowe ukazaly rodzaj tynku i farb
oraz ilo$¢ warstw malarskich pokrywajacych wnetrze kosciota.

- Odkrywka nr. I. A. Stuzka przy prezbiterium, prawa strona, warstwa nr. 1 tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. farba klejowo-kredowa jasnokremowa, warstwa
nr. 3. farba klejowo-kredowa jasnoblekitna.
- Odkrywka nr. I. B. Stuzka przy prezbiterium, prawa strona, warstwa nr.1. tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. farba olejna ciemnobrgzowa, warstwa nr. 3 farba
olejna brunatna, warstwa nr. 4. farba olejna biala ko$¢ stoniowa.
- Odkrywka nr. II. Sciana nawy bocznej, prawa strona koéciota, warstwa nr. 1. tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. farba klejowo-kredowa kremowa, warstwa nr. 3.
farba emulsyjna biata,
- Odkrywka nr. III. Shuzka przy filarze, prawa strona ko$ciota, warstwa nr. 1. tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. pobiata jasnokremowa, warstwa nr. 3. farba
klejowo-kredowa kremowa, warstwa nr. 4. farba jasnobitekitna, obecny kolor detalu.
- Odkrywka nr. IV, Filar, prawa strona ko$ciota, warstwa nr. 1. tynk cementowo-
piaskowy, warstwa nr. 2. pobiala jasnokremowa, warstwa nr. 3. farba klejowo-kredowa
jasnokremowa, warstwa nr. 4. Farba biata obecny kolor $cian.
- Odkrywka nr. V. A. Sciana ptaska kruchty, lewa strona, warstwa nr.1. tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. pobiala jasnokremowa, warstwa nr. 3. Farba
klejowo-kredowa kremowa, warstwa nr. 4. Farba biala obecny kolor $ciany.
- Odkrywka nr. V. B. Sciana plaska kruchty, lewa strona, warstwa nr. 1.tynk
cementowo-piaskowy, warstwa nr. 2. farba olejna ciemnobrazowa, warstwa nr. 3 farba
olejna brunatna, warstwa nr. 4. farba olejna jasnopiaskowa, warstwa nr. 5. farba olejna
biata ko$¢ sloniowa, obecny kolor $ciany.

W wielu miejscach kosciota na $cianach przeprowadzono odkrywki sondazowe

ale nie natrafiono na inng kolorystyke niz wyzej opisane odkrywki.
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Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu

Tablica stratygraficzna nr. 1. B.
Stuzki przy prezbiterium prawa strona.
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Tablica stratygraficzna nr. I1

Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu
Sciana nawy bocznej, prawa strona kosciola.

§ | Oznaczenia graficzne § Okreslenie warstw
$§ 3
3. XXw. | Farba biala
2. = XXw. | Farba kremowa
1. XX. w

Tynk cementowy




Tablica stratygraficzna nr. 11T )
Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu
Stuzki przy filarze prawa strona.

Q
é Oznaczenia graficzne § Okreslenie warstw
)
4. Farba jasnobtekitna
3. XXw. | Farba jasnokremowa
2. XXw. | Pobiata jasnokremowa
1 XX-w | Tynk cementowy




Tablica stratygraficzna nr. IV )
Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu
Filar prawa strona.

S Oznaczenia graficzne § Okreslenie warstw
e 3
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4. Farba biata
3 XXw. | Farba jasnokremowa
2. XXw. | Pobiala jasnokremowa
1. XX. w

Tynk cementowy




Tablica stratygraficzna nr. V. A. )
Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu
Sciana ptaska kruchty, lewa strona.

.§ Oznaczenia graficzne :g Okreslenie warstw
o
S 3
i i
4 Farba biata
3. XXw. | Farba kremowa
2. XXw. | Pobiala jasnokremowa
1. XX. w

Tynk cementowy




Tablica stratygraficzna nr. V. B.

Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu

Sciana ptaska kruchty, lewa strona.

.g) Oznaczenia graficzne § Okreslenie warstw
S 3
g =
=8 32
S Farba biata ko$¢ stoniowa
4. Farba jasnopiaskowa
3. - T
2. — i i i
L XX.w | Tynk cementowy




Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu

Sciana nawy bocznej, prawa strona kogciota. Bazy i postumenty shuzek, odkrywka
pasowa na calej wysokosci lamperii. '




Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu

Sciana nawy bocznej, prawa strona ko$ciota. Sciana plaska z cokotem , odkrywka
pasowa na calej wysokosci lamperii. '




Parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu

Sciana nawy bocznej, prawa strona kosciota. Sciana ptaska z cokotem, postumenty z
bazami stuzek, odkrywki pasowe na catej wysokosci lamperii z fragmentem
rekonstrukcji kolorystycznej lamperii.




4. WNIOSKI BADAN KONSERWATORSKICH

W wyniku przeprowadzonych badan ustalono Ze pierwotnie powierzchnie
plaskie écian byly malowane w kolorze kremowym, a filary i shuzki w kolorze
jasnokremowym. Lamperie okalajace cate wngtrze koSciola pomalowane byly na kolor
ciemnobrgzowy. Lamperie by}y malowane na gladko w jednolitym kolorze bragzowym
bez mazerunku, imitacji kamienia ( blokow kamiennych lub marmuryzacji ) 1 watkéw
ceglanych. Kolejne warstwy farb w obrebie lamperii byly malowane na gladko w
jednolitym kolorze. O ile kolorystyka $cian i detalu architektonicznego nie budzi
watpliwosci to przywrocenie lamperii w pierwotnym kolorze zaburzy réwnowage
architektoniczng catosci kompozycyjnej wnetrza. Lamperia o wysokosei ok. 155 cm.
nad poziom posadzki przecina w poziomie wszystkie detale architektoniczne nie
zgodnie z zasadami projektowania wnegtrza w oparciu o zwiezly jednolity zamyst
kompozycji architektonicznej. Koscidt pomimo duzych okien wypelionych witrazami
nie jest dobrze doswietlono i dlatego wprowadzanie bardzo mocnego koloru w dolnej
partii $cian dodatkowo optycznie przyciemni wnetrze. Nalezy rozwazy¢ pomalowanie
lamperii w kolorze $cian co ujednolici kompozycje architektoniczng i wprowadzi
harmoni¢ barwng wewnatrz kosciota. W celu zachowania oryginalnych warstw
malarskich proponowane jest nie usuwanie wczesniejszych warstw farb a jedynie
polozenie kolejnych w kolorach ustalonych 1 zatwierdzonych przez komisje w trakcie
realizacji innych dziatan w obiekcie zabytkowym, tj. malowanie wnetrza kosciola. W
dzisiejszych czasach nie wystgpuje konieczno$é stosowania ciemnych lamperii jak byto
to konieczne z przyczyn praktycznych zwiazanych z czasami w jakich powstawat

kosci6t i mody obowigzujgcej w danym czasie.




S.

1.

PROGRAM PODEJMOWANYCH INNYCH DZIALAN PRZY ZABYTKU

Wykonanie oglgdzin wnetrza obiektu po ustawieniu rusztowania i ustalenie

powierzchni miejsc spekan tynkéw scian.

2.

Usuniecie wadliwych tynkéw w miejscach uszkodzen.

. Usuniecie wtérnych wadliwych napraw tynkarskich w obrebie calego wnetrza.

3
4.
5
6

Wykonanie zszycia $cian w miejscach spekan odpowiednia dla zabytku technologia.

. Uzupehienie tynkéw w miejscu ubytkéw i wtoérnych uzupelnien.

. Pomalowanie wnetrza kosciola.
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