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Lubelski WOjeW{)dei Parafia Rzymskokatolicka

o —— . pw. Znalezienia Krzyza Swietego
Konserwator Zabytkéw Mokrelipie 98, 22-463 Radecznica
w Lublinie

Z.nak: Z-111.5142.142.1 .2024.KP2 Data: B LLIP, 102k

D otyezy: wydania pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym.
Obiekt: kosdciol parafialny rzymskokatolicki p.w. Znalezienia Krzyza Swigtego w Molkrymlipiu, wpisany do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego decyzja WKZ w Zamoéciu, z dnia 15 listopada 1980r. znak: KL.IV-534-4/80
pod numerem A/1318

DECYZJA
Na podstawie art. 6 ust. | pkt. | lit. ¢, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2022 poz. 840 ze zm.) §12 i §13
R ozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaf archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021
poz. 81), oraz art. 104 Kpa — po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego dnia 8 maja 2024r., uzupetionego w dniu 5
czerwca, przez ks. Jarostawa Nowala, Proboszcza Parafii p.w. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu

Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytlkdw
orzeka:

wyda¢ pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych i konserwatorskich przy kosciele p.w. Znalezienia Krzyza
Swietego w Mokrymlipiu, wpisanym do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego decyzja Wojewddzkiego
[Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z dnia 15 listopada 1980r. znak: KL.IV-534-4/80 pod numerem A/1318,
polegajacych na odnowieniu wnetrza oraz wykonaniu izolacji $cian fundamentowych i szy¢é peknigé Scian,
wykonaniu opaski odwadniajacej, z wylaczeniem przebudowy schodéw zewnetrznych i pochylni, w zakresie i
sposob okreslony w ,, Projekt Zagospodarowania terenu; Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia
Krzyza Swigto Mokrelipic 98, 22-463 Radecznica; Inwestycja: Wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich kosciota pw. Znalezienia Krzyza Swigtego w Mokrymlipiu; Adres obiekt: Mokrelipie gm.
Radecznica, Kategoria Obiektu: Obiekt kategorii X; Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid. 062008 2 Radecznica,
Obreb 0009 Mokrelipie dz. nr ewid. 149 proj. mgr inz. G. Furlepa, mgr inz. M. Patyk, kwiecien 2024, ,, Projekt
techniczny; Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyza Swieto Mokrelipie 98, 22-463
Radecznica; Inwestycja: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ko$ciola pw. Znalezienia Krzyza
Swietego w Mokrymlipiu; Adres obiekl: Mokrelipie gm. Radecznica, Kategoria Obiektu: Obiekt kategorii X;
Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid. 062008 2 Radecznica, Obrgb 0009 Mokrelipie dz. nr ewid. 149” proj. mgr
inz. G. Furlepa, mgr inz. M. Patyk, kwiecien 2024, oraz ,, Badania sondazowe na $cianach wewnetrznych kosciola
pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokrymlipiu i program podejmowanych innych dziatan przy zabytku” oprac.
mgr Mariusz Bubicz, stanowigcych zalgczniki do niniejszego pozwolenia,

z zastrzezeniem spelniania warunkéw konserwatorskich:

1. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Obowiazku kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobg
spelniajgca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytlkéw 1 opiece nad zabytkami.

3. warunek przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia prac konserwatorskich, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany - osoby
kierujacej i/lub samodzielnie wykonujgcej prace konserwatorskie:

*imienia, nazwiska i adresu tej osoby,

*dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w
art. 37a cyt. ustawy.

*oéwiadczenia osoby o przyjeciu przez tg osobg obowiazku kierowania tymi p1 acami albo samodzielnego
ich wykonywania;

4. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagroieniaoh lub nowych
okolicznoséciach ujawnionych w trakeie prowadzenia prac wskazanych w pozwoleniu.

5. Wylconania probek kolorystycznych farb na $cianach i detalach architektonicznych, celem uzgodnienia

nowej kolorystyki z wo;ewé&;ggw;q}qw:n zabytkéw.

1ane

ul. Staszica 29”"’“‘“ ”"f_*w. ;,glm_m 638-59-71 e-mail: zamosc@wkz.lublin.pl
projeiowar

22-400 Zamosé w spel/ ol www.wikz. lublin.pl
trpistrukcy); fowlanej P

ar ewid.: LUB/OTY | 2IPOOKI3 1




6. Odkrycia, wyeksponowania i zabezpieczenia $wiadka pierwotnej lamperii, w zakresie i w miejscu
ustalonym przez komisj¢ konserwatorska z udziatem wkz, na podstawie uzgodnionego programu prac, na
etapie inwestycji.

7. Odbioru konicowego prac z udziatem WKZ

E<ierujgey robotami budowalnymi: zgodnie ze wskazaniem we wniosku
WWykonujgcy nadzér inwestorski: zgodnie ze wskazaniem we wniosku

P ozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala sig ostateczna, chyba ze przed
jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane ( w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, obejmujgee zakres prac, na ktére LWKZ udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci
P ozwolenia ulega przedhuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

UZASADNIENIE:

Planowane prace polega¢ pracach konserwatorskich i robotach budowlanych wewngtrz i z zewnatrz
kosciola wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod numerem A/1318, w tym odnowieniu wnetrza oraz
wykonaniu izolacji cian fundamentowych i szy¢ peknigé $cian, wykonaniu opaski odwadniajacej. Z uwagi na
powyisze, planowane prace, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytlkami ( Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zn.), wymagajg pozwolenia Lubelskiego Wojewddzkiego
T onserwatora Zabytkow,

Kosciot w Mokrymlipiu jest przykladem architektury neogotyckiej, projektu Jozefa Dziekonskiego. Na
przestzeni lat, wnetrze koSciota byto kilkukrotnie przemalowywane odchodzac od historycznego wystroju.

Brazowa lamperia odkryta wewngtrz ko$ciota stanowi swiadectwo minionej epoki, dlatego tez w interesie
gpolecznym jest jej zachowanie. Majac jednak na uwadze, e nie posiada ona walorow artystycznych ( mazerunek,
imitacja marmoryzacji czy cegief) wrecz przeciwnie jej przywrdcenie mogloby zaburzy¢ wystdj architektoniczno-
malarski, wskazane jest jej zachowanie pod istniejacymi warstwami bez jej odtwarzania i przywracania,
jednoczesnie odkrycia wybranego fragmentu lamperii i pozostawienia go w formie $wiadka.

Gipsowe, ztocone elementy ozdobne umieszczone na wysokosei przejscia shuizek w sklepienie stanowia
element wtorny, dodany kilkadziesigt lat temu, ktéry powinien zostaé usuniety zar6wno ze wzgledéw estetycznych

jak 1 bezpieczefistwa ( elementy te s3 prawdopodobnie po]uzowane) Podobnie zfote zdobienia na grzbietach
wysklepek stanowia element zdobniczy, wtérnie dodany nie majacy nic wspélne z historycznym wygladem
wnetrza kosciofa.

Nowa kolorystyka wnetrza zostanie ustalona na podstawie wnioskéw z badan sondazowych kosciola oraz
programu innych dziatan przy zabytku, zawa1tych w opracowaniu Konserwatora Dziel Sztuki Pana Mariusza
Bubicza, stanowigcego mtegralnq czg$¢ niniejszego pozwolenia,

Niniejsze pozwolenie nie obejmuje przebudowy schodéw zewnetrznych i pochylni, na wykonanie ktorej
nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenie konserwatorskie wydane na podstawie projektu wykonawczego.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolei wymaganych przepisami prawa.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia w drodze decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art, 47
ustawy z dnia 23 lipea 20031, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.).

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 112 Kpa od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art, 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wylkonaniu i brak jest mozliwosei jej zaskarzenia,

W zakresie odwolania stronie przystuguje zgloszenie wnioskOw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa. Zgodnie z art.
41 § 1 Kpa w toku postepowania slrony oraz Jich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowaqze{c zawiadomié organ
administracji publicznej o kazdej zmianie. swoy;go adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w § 1 dorgczenia pisma pod dr)tychcz&sow m adresem ma skutek prawny.
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D[_L?;GATURA W ZAMOSCIY Parafia Rzymsko—Katqlicka
ul. Staslmfca 2 %23%1%% %?mosc p.w. Znalezienia Krzyia Swigtego

Mokrelipie 98, 22-463 Radecznica

Znak: IN.IIL. 5183. 8.0 203 Data: 17 kWi, 2023

Sprawa; wytyczne i zalecenia konserwatorskie dotyczgce obiektu zabytkowego
Obiekt koscidt paraﬁalny pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokremlipiu gm.

Radecznica, wpisany do rejestru zabytko6w wojewddztwa lubelskiego pod numerem
A/1318

W odpowiedzi na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Znalezienia Krzyza Sw.
w Mokremlipiu zlozony w dniu .2023.03.15 w sprawie wytycznych konserwatorskich dot.
planowanych prac remontowych, Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie WUOZ
Delegatura w Zamosciu informuje:

Po ogledzinach koéciota przeprowadzonych z udzialem wnioskodawecy urzad
konserwatorski potwierdza zasadno$¢ i nie wnosi zastrzezen do zawartego w w/w wniosku
zakresu planowanych prac polegajgcych na: usunigeiu zabrudzen sklepien, naprawie tynkow,
wykonaniu zszy¢ peknigé konstrukcji budynku, wykonaniu prac konserwatorskich i
restauratorskich przy uszkodzonych elementach wystroju §wiatyni, naprawie uszkodzen
cegiel maswerkow i elewacji, cze$ciowej wymianie uszkodzonych podiég drewnianych na
chorze, malowaniu $cian, wykonaniu wykopéw wokét $wigtyni z naprawa odstonigtych
muréw, izolacji, opaski odwadniajacej i remontem schodow wejsciowych.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wszelkie prace przy zabytku wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
na podstawie projektu budowlanego inwestycji, programéw prac konserwatorskich
i restauratorskich opracowanych na podstawie ekspertyz lub opinii technicznych ustalajgeych
m.in. przyczyny powstawania stwierdzonych uszkodzen, uwzgledniajacych zachowanie
elementéw wystroju $wigtyni, zastosowanie materiatdw naturalnych, ceramicznych, tynkéw
i farb paroprzepuszczalnych o najwyzszej jakodci i dopuszczonych do stosowania na
obiektach zabytkowych.

Otrzymuja:
@ Adresat

2. Wojewoddzki Urzad Ochr ony Zabytkow w Lublinie Delegatura | w Zamodciu - a/a.
Zat 31 LK Bip: Z 776
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Il. SPIS RYSUNKOW
Rys. 1-Rzut-piwnicy skata—+-—160—

Rys. 2. Rzut parteru skala 1: 100
Rys. 3. Elewacja | skala 1: 100

Rys. 4. Elewacje skala 1: 100

Rys. 6. Szczegdt naprawy pekniecia w $cianie zewnetrznej skala 1: 25
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.
682 z poZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt 55;
budowlany pn.,,, Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kosciota
pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokremlipiu” — Projekt techniczny wykonany
jest zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z po6zniejszymi zmianami), normami i zasadami

sztuki budowlanej oraz zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu majg stuzyc.

8 *ARCHITEKT
FUAN s3a7/e 180
pekbeto G




I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny remontu budynku kosciota
parafialnego. Planowana inwestycja znajduje sie na dz. o nrewid.: 149 w miejscowosci
Mokrelipie gmina Radecznica.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii X.

2. Stan istniejacy budynku

Istniejacy obiekt budowlany jest budynkiem kosciota parafialnego parterowym,
czegsciowo podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Uksztattowany jest na rzucie
wieloboku o maksymalnych wymiarach 51,06x29,95m. Budynek wykonany w stylu
neogotyckim murowany z cegly ceramicznej petnej w pokryty dachem wielospadowym
o kgcie nachylenia gtéwnych potaci 60°. Konstrukcje dachu drewniana, pokrycie dachu
blacha miedziana tgczona na rebek.

Do remontu przewidziano odnowienie wnetrza kosciota i wykonanie izolacji $cian
fundamentowych oraz wykonanie nowej opaski odwadniajace;.

Kosciot parafialny pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Mokremlipiu wpisany jest
do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/1318.

2.1. Program uzytkowy obiektu budowlanego - stan istniejacy
Koscidt- budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIIl, do jednoczesnego przebywania maksymalnie ok. 100 os6b.

Piwnica
POWIERZCHNIA
g NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?2]
-101 Korytarz 11,22
-102 Kottownia 8,53
KL2 Klatka schodowa 3,93
suma 23,68
Parter
POWIERZCHNIA
g NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
101 Wiatrotap 2,74
102 Zakrystia 24,02
103 Prezbiterium 103,83




104 Kaplica 23,84
105 Nawa gtowna 509,68
106 Wiatrotap 12,84
107 Wiatrotap 16,47
108 Wiatrotap 14,17
KL1 Klatka schodowa 2,74
KL2 Klatka schodowa 5,38
KL3 Klatka schodowa 172

suma 717,43

2.2. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bez zmian. Budynek kosciota przeznaczony jest na cele sakralne.

Budynek zlokalizowany na réwninnym terenie komponujgcy si¢ z otoczeniem,
wykorzystujgcy naturalne uksztattowanie terenu. Bryta budynku i gtowne wymiary
dostosowane do okolicznej zabudowy. Kolorystyka budynku: elewacje z cegly
ceramicznej petnej, pokrycie dachowe z blachy miedzianej taczonej na rabek.

3. Zmierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynkéw ani poszczegdlnych
pomieszczen.

3.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego — stan projektowany
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynkéw ani poszczegolnych
pomieszczen. Budynek kosciota objety opracowaniem jest budynkiem sakralnymi W

ramach inwestycji planowany jest remont budynku:

a) Odnowienie wnetrz kosciota: malowanie wnetrz kosciota (wg. odr. opr.) po
uprzednim przygotowaniu podtoza, konserwacja witrazy, rerment-podiegi-na—

-‘(‘Wg. oot UPI‘)




3.3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana inwestycja nie zmienia ukfadu przestrzennego, formy architektoniczne;j,
funkcji obiektoéw oraz sposobu dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne budynku bez zmian.

- powierzchnia zabudowy 1007,66m2,

- powierzchnia netto 741,11m2,

- kubatura 20 000m3,

- wysoko$¢ budynku od najnizej potozonego wejécia do gornej warstwy oddzielajgce;
kondygnacje 15,0m

- diugos¢ maksymaina 51,06m,

- szeroko$¢ maksymalna 29,95m,

5. Opinia techniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie obiektu
budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzdno badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 20 cm warstwg humusu znajdujg sie $rednio i gruboziarniste piaski,
wilgotno$¢: matowilgotny, zageszczony. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i
litologicznie, zalegajgca poziomo, bez innych domieszek. Do giebokosci ok. 1,8 m
p.p.t. tj. ponizej projektowanego poziomu posadowienia, woéd gruntowych nie
stwierdzono. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN — B — 02479

zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Bez zmian. Budynek kosciola peini funkcje sakralng. W budynku istniejgce

pomieszczenia niezbedne dla funkcji budynku.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Bez zmian. Przy budynku znajduje sie pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.




8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8.1. Zapotrzebowanie w wode
Bez zmian. Budynek przeznaczony na cele sakralne i nie jest podtgczony do

t

przytacza wodociggowego.

8.2. Odprowadzenie sciekéw i wody opadowej
Bez zmian. Woda opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez

rynny i rury spustowe na tereny zielone na dzialce objetej opracowaniem.

8.3. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Bez zmian. Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkow higienicznych,
zdrowotnych i ochrony $rodowiska.

Projektowanej elementy budynku zostaly zaprojektowane z materiatéw i wyrobéw,
a takze w taki sposab, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazoéw toksycznych, szkodliwych plynow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatéw i technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy, state wyposazenie oraz powstaltych w trakcie

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

8.4. Ochrony przed halasem i drganiami

Bez zmian. W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas
o poziomie przekraczajgcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan

8.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian. Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegélnych zakiocen
ekologicznych w istniejgcym drzewostanie, charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych poniewaz istniejgce drzewa znajdujg sie w
bezpiecznej odlegtosci od budynku objetego opracowaniem. Wykorzystanie cigzkiego
sprzetu bedzie ograniczone do minimum. Charakter inwestycji poiwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
taraséw, dojéé, dojazdéw do budynku.




8.6. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne bytowo-gospodarcze skladowane bedg do szczelnie
zamykanego pojemnika zlokalizowanego na terenie dziatki objetej opracowaniem |
regulamie  przekazywane bedg do upowaznionych stuzb na podstawie umowy
indywidualne;j.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Bez zmian. Istniejgcy system ogrzewania kottem na olej opatowy.

9.2. Dostepne nosniki energii

- Instalacja solarna,

- pompa ciepta solanka-woda, powietrze-woda,

- paliwa stale: wegiel, olej opatowy, ekogroszek, biopaliwa,
- paliwo gazowe.

9.3. Wybor dwdch systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej
Bez zmian. Istniejgcy system ogrzewania kotlem na olej opatowy.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,

Bez zmian. Istniejgcy system ogrzewania kottem na olej opatowy.

9.5. Wyniki analizy porébwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,
Bez zmian. Istniejgcy system ogrzewania kottem na olej opatowy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Bez zmian. Istniejgcy system ogrzewania kotlem na olej opatowy. Budynek kosciota

wykorzystywany okresowo podczas uroczystosci.




11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego
Bez zmian. Istniejacy budynek przeznaczony na cele sakralne. Istniejgce instalacja

elekiryczna i centralnego ogrzewania. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

nie jest projektowana.

12. Rozwigzania zasadniczych elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogolnobudowlanego

12.1. Konstrukcja budynku

Bez zmian. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- murowany z cegly
ceramicznej petnej, przekryty dachem wielospadowym. Konstrukcja wigzby dachowe;
wykonana w technologii tradycyjnej drewnianej jako wigzary. Pokrycie dachowe
wykonane z blachy miedzianej fgczonej na rabek. Sciany nadziemia murowane z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej. tawy fundamentowe
budynku murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Schody
wejsciowe gtowne wykonane z plyt lastrykowych (stopnie) oraz spocznik z plytek
betonowych. Schody wejéciowe boczne wykonane z betonowych blokéw schodowych
(stopni). Schody wejsciowe do zakrystii betonowe w oktadzinie z plytek betonowych.
Pochylnia dla osob niepetnosprawnych z kostki betonowej.

12.2. 1zolacyjnos$é termiczna
Bez zmian. Ze wzgledu na przeznaczenie i charakter budynku (budynek zabytkowy)
izolacyjno$¢ termiczna ze wzgledu na widok elewacji nie jest wymagana.

12.3. Opis projektowanych robo6t budowlanych

12.3.1. Odnowienie wnetrza kosciota

a) Zmy¢ zabrudzenia sklepien

b) Przetrze¢ istniejace tynki i zeskrobaé elementy luzne i nawarstwienia farb na
$cianach i sklepieniach

c) Wykona¢ zszycie peknie¢ na $cianach oraz sklepieniach tukowych za pomoca
poziomych klamer z pretow @10 zakotwionych w spoinach muru na catej
wysokosci pekniecia od wewnatrz kosciota.

d) Uzupei¢ ubytki tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat Il zatartym na

gtadko
e)+Zagruntowas—powierzehnie sklepien 1 sclanm—gruntenm—zgodnie—z—instrukcjg
_preducénta.

4."3\
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f)

)

<Naprawi¢ detale ozdobne-(elementy wystroju) sklepien-$ciankosciota. Sprawdzié
“zamocowania—detali-ozdobnych. Detale ozdobneé Tuzho | stabotrzymajgee-sie

zamoeowac ponownie. Uzupelnic brakujgce-detale-ozdobne.

Malowanie $cian oraz sklepien (wg. odr. opr.)

Oczysci¢ z zabrudzen orazlsi(abo przylegajgcych fragmentéw cegiet i zapraw w
oknach witrazowych

Naprawi¢ szyby witrazowe. Zniszczone szyby witrazowe nalezy wymienié.
Dodatkowo wszystkie szyby witrazowe nalezy umy¢ i zabezpieczy¢. Stosowaé sie
$cisle do sztuki konserwacji zabytkowych witrazy.

Zaimpregnowac cegly w oknach witrazowych gruntem zgodnie z instrukcjg

producenta

-3.2. lzolacja murow ponizej poziomu terenu

anNRozebra¢ istniejgcg opaske z ptytek betonowych wraz z korytami odptywowsmi.
Eleqrenty z rozbidrki posegregowaé i przewiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestoga

b) Odkopac¢ furndamenty na gtebokos¢ 1,0m ponizej poziomu terénu

c) Oczysci¢ z zabrudzenia oraz stabo przylegajace cegly i zaprawy.

d) Uzupemi¢ ubytki ced iet i zapraw

e) Odgrzybi¢ sciany fundamentowe ponizej poziopiu terenu. Stosowaé preparaty
bezpieczne dla Srodowiska Wkonstrukcji findamentéw i nie zostawiajgcych
zadnych trwatych zanieczyszcze

f) Osuszy¢ &ciany fundamentowe P9 1Ze} ozmmu terenu

g) Zaimpregnowac sciany fundamentéw ponhizej gruntem zgodnie z instrukcja
producenta.

h) Wykona¢ tynk cementowy kat Ill zatarty na gtadko $cian fundamentowych
ponizej poziomytérenu .

i) Wykonac¢ izo cje scian fundamentowych masa hydroizyjna zgodnie z
instruk'producenta (minimum dwukrotna impregnacija powtorne

gryn owanie po wysuszeniu pierwszej warstwy)
j) ~Zasypa¢ wykopy

11
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konaé opaske odwadniajgcg z kostki brukowej klinkierowej gr. 5

wg. odr. opr.)

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres danych wynikajacych z § 4 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 poz. 1563/.

13.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji i funkcja. _
Budynek objety opracowaniem to budynek sakralnymi (aktualnie funkcjonujacy). W

ramach inwestycji planowany jest remont odnowienie wnetrz kosciofa, izolacja murow

ponizej poziomu terenu. Inwestycja nie ingeruje w przeznaczenie i sposob uzytkowania

budynku.

Uwzgledniajgc wysoko$¢ od poziomu terenu przy wejsciu do budynkow - zaliczane sg

do budynkow:

1. kosciol wysokosé budynku od najnizej potozonego wejscia do gornej warstwy

oddzielajgcej kondygnacje 15,0m- budynek Sredniowysoki

Wg. - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
/t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm./.

Parametry budynkow:

- powierzchnia zabudowy 1007,66m2,
- powierzchnia netto 741,11m2,
- kubatura 20 000m3,

- wysoko$¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do gérnej warstwy oddzielajgce]
kondygnacije 15,0m




13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materialy palne w postaci
wystroju oraz wyposazenia posgczegéinych pomieszczen. Sg to gtownie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatéw ,,A” oraz w czesci do ,B”. Materialy niebezpieczne
pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie bedg
wystepowaly w tym budynku. Budynek kosciota ogrzewany po przez konaty

podtogowe.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Koséciot- budynek z grupy uzytecznoéci publicznej kwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, do jednoczesnego przebywania maksymalnie ok. 100
0sob.
13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w
pomieszczeniach.
Kosciot- budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, do jednoczesnego przebywania maksymalnie ok. 100

0s6b.

13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Kosciot- budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, do jednoczesnego przebywania maksymalnie ok. 100
osob. Budynek niepodzielony na strefy pozarowe. Inwestycja nie ingeruje w
odpornosé pozarowg budynkow.

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnigje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i garazowe Budynki o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?Z.
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13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci dgniowej
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Inwestycja nie ingeruje w odpornos¢ pozarowg budynkéw. Budynki sg zabytkami,
wobec czego wigksza ingerencja w ich wyglad i konstrukcje nie wchodzi w rachube.

13.8. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaly materialy wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Dotyczy to zardbwno pomieszczen w budynkach jak i przestrzeni

zewnetrznych.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
Kosciolt- budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll, do jednoczesnego przebywania maksymalnie ok. 100 0s6b.
Diugosci przej$é ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL nie moga przekracza¢ 40m i w przedmiotowym budynku s3
zachowane i nie przekraczajg one 30 m - jako przejscie najdtuzsze.
Diugo$é dojéé ewakuacyjnych dla budynku ZLIII nie moze przekracza¢ 60m przy co
najmniej dwoch dojéciach

Ewakuacja ludzi z budynku.

1. Ogtoszenie o zdarzeniu, zagrozeniu.

2. W pierwszej fazie rozwoju zagrozenia w ramach sit i $rodkéw wiasnych:

2.1. Osoby korzystajace z budynku opuszczaja budynek oznakowanymi drogami
ewakuacyjnymi.

3. Po przybyciu sit i $rodkéw miejscowej OSP Mokrelipie wigczonej do KSR-G, lub
kierujgcy przejmuje kierowanie akcjq i realizuje zadania zwiazéne z ewakuacja
ludzi z budynku.

Szczegolowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie zawarte

zostang w wymaganej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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13.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIIl, jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach

scenariusza pozarowego jest e\n’rakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia drogami

ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania
umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego nastepujgcym
priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagroZenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wysté;pienia paniki wéréd ludzi znajdujgcych sie w

roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Doboér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasénicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstgpnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

13.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronne;j.
Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w $wietle wymagan
Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02.
Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
fodpowiednio oznakowany/ z przyciskiem umieszczonym na zewnatrz przy wejsciu
gtéwnym do budynku.

13.12. Przyjety scenariusz pozarowy.
Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach
scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia
drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
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wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego
nastepujgcym priorytetom:
1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
3. Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wérod ludzi znajdujgcych sie w
roznych czeéciach obiektt.j.

Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

13.13. Wyposazenie w gasnice

llo&¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach
— na kazde 100 m? powierzchni budynku. Wymagane 16 kg $rodka gasniczego.
Zalecane sg gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6 kg- po jednej gasnicy w
kazdej strefie na wszystkich kondygnacjach (3 gasnic) , ktora moze by¢ stosowana do
pozaroéw innych grup. Jedna'gaénica proszkowa GP - 6x ABC. Dostep do gasnicy o
szerokosci co najmniej 1m. Rozmieszczenie gadnicy w oznakowanym miejscu.

13.14. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla budynku koéciota wymagana jest droga pozarowa. Jako droge pozarowa przyjeto
droge publiczna- powiatowa nr 3202L w odlegtoéci 44m od budynku. Mozliwy jest
utwardzony dojazd od strony parkingu ogélnodostepnego w odlegtosci 20 m od
budynku.

Wymagana iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - 20 dm®/s. Odpowiada to poborowi wody z dwdch hydrantu zewnetrznych o
érednicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku ~mogg postuzy¢ 2 hydranty
DN 80 w odlegloéci 29m od éciany na sieci wodociggowej DN 80. Wydajno$¢ hydrantu
nie mniejsza jak 10 dm%/s oraz cisnienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

13.16. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne.

Istniejgcy budynek kosciota usytuowany jest:

- 20,30 m od granicy dziatki nr ewid. 152; (P6tnoc)

16




- 14,44 m od granicy dziatki nr ewid. 152; (Wschéd)

- 28,67 m od granicy dziatki nr ewid. 152; (Potudnie)

- 14,84 m od granicy dziatki nr ewid. 152; (Zachéd)

- 44,18 m od krawedzi pasa drogowego drogi powiatowej na dziatce nr ewid.928
Najblizszy budynek mieszkalny istniejacy na dziaice nr ewid. 152 jest usytuowany od
projektowanego budynku w odlegtosci 30,6 1m.

Biorac pod uwage powyzsze usytuowanie budynkéw stwierdza sie, ze budynki nie
beda ograniczaty doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw sgsiednich.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje nie bedzie emitowaé nadmiernego
hatasu i nie beda wystepowac procesy szkodliwe dla $rodowiska, ktéry bytby ucigzliwy
dla budynkéw mieszkalnych na dziatkach sasiednich, a takze nie zwiekszy sie skala
oddzialywania na otoczenia bardziej niz dotychczas.

Emisja hatasu drgan i kurzu w niewielkim stopniu moze wystapi¢ jedynie trakcie robot

remontowych, a wykorzystanie cigzkiego sprzetu zostanie ograniczone do minimum.

13.16. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — nie stosowano.

14. Uwagi koncowe

Nalezy uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie moga byé zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jako$ciowych.
Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczace technologii i materiatow
mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez
nie parametréw technicznych i jakogciowych.
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