
10 5 Wid ok bocz nyUWAGI:1. Wszys tkie ubytki neleży  uzupełniać w śc ianach z cegły
cegłą caramic zną pełną o takic h samych  wymi arach jak
i wyglą dzie jak istniejące .W przypadku ub ytków w
ś cianach z kamie nia należy je uzu pełnić kamieniem  taki
samy m jak istniejący. Do murowania z eleca się
stosowanie t akich samych za praw jak istniejąc e (ubytki
cegie ł murować na za prawie cemento- wapienej,  ubytki
z kamieni muro wać na zaprawie  cementowej. Prz y
mu rowaniu należy    zachowć is tniący stopień wy pełnienia spoin.

2. Wsz ytkie luźne cegły  i kaminie należy  ostrożnie
z demontować, prz estrzenie po ceg łach i kamieniac h
nalezy oczy ścić z gruzu i pia sku, i ponownie wmurować
zdem ntowane cegły i kamienie na zda sadzie jak w pkt .1.

3. Z  tyłu ścia ny należy uzupeł nić podcięcie ścia ny, z cegły
ceramic znej pełnej w ce lu poprawienia je j stateczności,
w  celu poprawien ia sateczności na lęży też uzupełn ić
ubytki w śc ianie od przednie j strony.4. Z g óry muru należy  ostrożnie usuną ć istniejącąa
roślinność, po p onownym wmuro waniu  luźnych c egiel i
kamieni n ależy wykonać w arstwę powłokow ą z
cementowej z aprawy  uszczel niającej.5 . Wszystkie wido czne szczeliny w  murze należy
zainiek tować (wypełnić)  zaprawą  cemen towo-wapienną
lub wapienn ą o składzie pod obnym jak istnie jąca
zaprawa.6. Z pod ś ciany należy usu nąć istniejąc  gru z, w przypadku
stw ierdzenia ubytkó w w ścianie  w cz ęści ukrytej pod
gruzem należ y je uzupełnić na  zasdzie jak w pu nkcie 1.

7. Istnie jące drzwewa i k rzewy znajdując e się przy ściani
    należy usunać.8. Po  uzup ełnieniu ubytkw  w ścianach i wmu rowaniu

luźny ch cegieł i kamni i należy wykonać  imregnację
ściany prep aratem hydrofob owym.9. Po  zakończeniu rob ót  teren wokół ś ciany należy
posprzątać, jego powierzchni ę  wyprofilować t ak aby
miała  spadek w kierun ku przeciwnym d o ściany.
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