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budowli % cegtg caramiczng petng o takich samych wymiarach jak

i wygladzie jak istniejace.W przypadku ubytkow w
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stosowanie takich samych zapraw jak istniejace (ubytki

cegiet murowac na zaprawie cemento-wapienej, ubytki
z kamieni murowac na zaprawie cementowej. Przy

Na zwieficzeniu muru wykona¢ warstwe | Na zwieficzeniu muru wykonaé murowaniu nalezy

uszczelniajaca z zaprawy cementowej do warstwe uszczelniajaca z zaprawy zachow¢ istnigcy stopien wypetnienia spoin.
_ powtokowego uszczlniania elementow cementowej do powtokowego 2. Wszytkie luzne cegty i kaminie nalezy ostroznie

1 budowl uszcziniania elementow budow zdemontowag, przestrzenie po cegtach i kamieniach
nalezy oczysci¢ z gruzu i piasku, i ponownie wmurowac
zdemntowane cegly i kamienie na zdasadzie jak w pkt.1.

3. Z tylu Sciany nalezy uzupetni¢ podciecie $ciany, z cegly
ceramicznej petnej w celu poprawienia jej stateczno$ci,
w celu poprawienia sateczno$ci nalezy tez uzupetnic
ubytki w $cianie od przedniej strony.

4. Z gbry muru nalezy ostroznie usunag istniejacaa
rolinnos¢, po ponownym wmurowaniu luznych cegiel i
kamieni nalezy wykona¢ warstwe powlokowg z
cementowej zaprawy uszczelniajacej.

5. Wszystkie widoczne szczeliny w murze nalezy
zainiektowa¢ (wypeti¢) zaprawg cementowo-wapienng
lub wapienng o sktadzie podobnym jak istniejaca
zaprawa.

6. Z pod $ciany nalezy usunag istniejac gruz, w przypadku
stwierdzenia ubytkéw w $cianie w czesci ukrytej pod
gruzem nalezy je uzupetni¢ na zasdzie jak w punkcie 1.

7. Istniejace drzwewa i krzewy znajdujgce sie przy Sciani

nalezy usunac.

8. Po uzupetnieniu ubytkw w $cianach i wmurowaniu
luznych cegiet i kamnii nalezy wykona¢ imregnacije
$ciany preparatem hydrofobowym.

9. Po zakonczeniu robdt teren wokét Sciany nalezy
posprzatac, jego powierzchnie wyprofilowac tak aby

we
uszczelniajaca z zaprawy cementowej do
powtokowego uszcziniania elementéw
budowli
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