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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pozniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt architektoniczno-
budowlany pn.:,, Prace remontowe i konserwatorskie ruin kosciofa i dzwonnicy
w miejscowosci Mokrelipie, gm. Radecznica” wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682
z poézniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu oraz prac

konserwatorskich zabytkowych ruin kosciofa i dzwonnicy w miejscowosci Mokrelipie
gm. Radecznica. Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 153 w Mokrelipie, gm.
Radecznica

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem
Na terenie objety opracowaniem znajdujg sie ruiny XV wiecznego kosSciota

wraz z dzwonnicg wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 7A/204.
RUINY KOSCIOLA
Z kosciota zachowat sie fragment sciany boczne murowanej z cegty
ceramicznej petnej oraz czesciowo z kamienia wapiennego, na zaprawie wapienne;.
Ruina kosciota jest w zltym stanie technicznym, jest narazona na dziatanie
warunkéw atmosferycznych ze wzgledu na brak zadaszenia. Scian jest od gory

porosnieta roslinnoscig (trawg), miejscami odpadajg luzne cegty i kamien.




Dzwonnica

Dzwonnica zachowata sie w catosci, ale jest w zty stanie technicznym.

Dzwonnica murowana z cegly ceramicznej petnej oraz czesciowo z kamienia
wapiennego, na zaprawie wapiennej. Przykryta dachem dwuspadowym o pokryciu
z dachowki ceramicznej. Od strony zachodnie dzwonnica posiada po dwie
murowane przypory.

Na elementach murowanych dzwonnicy widoczne sg liczne ubytki cegiet i kamienia,
oraz luzne odpadajgce cegty i kamienie.

Od strony zachodniej lewe naroze dzwonnicy naroze dzwonnicy pekfo i znacznie
odchyli sie od pionu, w drugim narozu widoczne sg luzne wypadajgce cegly. prawa
przypora pekfa poziomo i dolng czescig odchylita sie od pionu.

Deski wiatrowe dachu dzwonnicy sg zniszczone, na deskach widoczne sg $lady
korozji biologicznej, niektére deski sg potamane.

W pokryciu dachowym z dachowki ceramicznej widoczne sg ubytki.
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3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Ruina KoSciofa

- powierzchnia zabudowy ok. 7,53m?

- szeroko$¢ maksymailna 7,15m,

- wysokos¢ maksymalna 6,82m,

- grubosc¢ sciany 105cm,

Dzwonnica

- powierzchnia zabudowy 25,26m?

- szerokos¢ 9,65m,

- wysokos¢ maksymalna 9,84m,

- grubos¢ 1,54m , (4,37 z przyporami)

4. Stan projektowany obiektow objetych opracowaniem

4.1. Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania

Opracowaniem objeto zabytkowe ruiny XV wiecznego kosciota wraz z dzwonnicg. W
ramach inwestycji planowane sg prace remontowe i konserwatorskie niniejszych ruin.

4.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany
nie dotyczy

4.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu przestrzennego, zagospodarowania
terenu, ksztattu i wygladu bryt istniejgcych zabytkéw. Planowane sg jest jedynie
prace remontowe i konserwatorskie oraz zabezpieczajgce istniejgcych zabytkow.

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo

konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe.

4.4. Liczba lokali mieszkalnych
W obiekcie nie wystepujg lokale mieszkalne.



4.5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

nie dotyczy

4.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie planuje sie rozbudowy ani przebudowy budynku, opracowanie obejmuje prace

remontowe konserwatorskie oraz zabezpieczeniowe. W zwigzku z tym
dotychczasowe parametry techniczne obiektéw majgce wptyw na srodowisko oraz

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie ulegng zmianie

4.7. Analiza technicznych, srodowisk. i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

4.8. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy

4.9. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia instalacyjnego.

Nie dotyczy

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogélnobudowlanego

5.1. Opis robét naprawczych ruiny kosciota
W ramach robot planuje sie usungC porastajgcg roslinno$¢ na gornej czesci muru,
wmurowac luzne cegty i kamienie, usungg¢ istniejgce drzewa i krzewy oraz gruz przy

Scianie.

5.1.1. Roboty naprawcze i murarskie
Istniejgcg roslinno$¢ z gérnych powierzchni $ciany nalezy ostroznie usungc¢ tak aby

nie uszkodzi¢ istniejgcego muru



Na Scianie widoczne sg luzne cegty i kamienie (przewaznie na gérnej powierzchni
muru), ktore nalezatoby ostroznie zdemontowaé, usungcC luzne drobiny gruzu i
zaprawy. Zdemontowane cegty ponownie wmurowaé na zaprawe wapienng —jak
istniejgca.

Ponadto nalezatoby uzupetni¢ ubytki o $cianie od frontu jaki z tylu $ciany w celu
poprawienia jej statecznos¢. Jesli po usunieciu gruzu przy scianie okazatg by sie ze
w sScianie sg ubytki to nalezy je uzupetni¢. Uzupetnia nalezy wykonaé¢ z tak
materiatdw jak wykonana jest Sciana a mianowicie: W czesciach sSciany z cegty
ceramicznej ubytki uzupetni¢ cegtg ceramiczng o takich samych wymiarach i
wygladzie jak istniejgce, w czesciach sciany z kamienia ubytki uzupetnic taki samym
kamienieniem jak istniejgcy kamien. Do murowani stosowac zaprawe wapienng lub
cementowo-wapienna o takim samy sktadzie jak istniejgca lub bardo zblizonym.

Po uzupetnieniu ubytkédw w $cianach nalezy zainiektowacC (wypemic¢) wszystkie
istniejace szczeliny z zaprawy cementowo wapiennej. Uzupetnic tez nalezy
wszystkie  ubytki zaprawy w spoinach zachowujgc stopien wypetnienia spoin.
uzupetnienia spoin wykonaé¢ z takiej samej zaprawy jak istniejgca lub o bardzo
zblizonym skfadzie.

Gorne powierzchnie muru nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie warstwy
wodoszczelnej z zaprawy cementowej do powtokowego uszczelniania elementow
budynkow.

Po zakonhczeniu robét naprawczych i uzupetnieniowych nalezy wykona¢ impregnacje
hydrofobowa ruin.

W ramach robdét nalezy usungé istniejgcy gruz przy Scianie, oraz drzew i krzewy
znajdujgce sie w poblizu Sciany. teren przy scianie nalezy wyprofilowaé tak aby jego
spadki ksztattowaty sie w kierunku przeciwnym do $ciany.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem poszczegoélnych robét, rodzaj materiatow i technologie
robét uzgodni¢ robot nalezy komisyjnie z Inwestorem i Konserwatorem

Zabytkow, przedstawiajgc do akceptacji probki materiatu.

5.2. Opis robét naprawczych dzwonnicy
W ramach robot planuje sie uzupetnienie ubytkow w Scianach, wmurowanych

luznych cegiet i kamieni, wymiane desek wiatrowych, wymiane pokrycia dachowego,



wykonanie obrébek blacharskich desek wiatrowych. Wzmocnienie fundamentéw od
strony zachodniej, wykonanie nowego fundamentu pod przypore, przemurowanie

przypory, montaz zachowanego zdemontowanego zabytkowego krzyza.

4.2.1. Wzmocnienie fundamentéw

Ze wzgledu na pekniecia w narozach dzwonnicy i przypory od zachodniej strony
oraz fakt ze dzwonnica zlokalizowana jest na skarpie nalezatoby wykonac
wzmocnienie fundamentéw na narozach dzwonnicy od zachodniej strony.

Przed odkopaniem fundamentéw dzwonnice nalezy podeprze¢ od wschodniej strony
(od drogi) dodatkowymi podporami. Po odkopaniu fundamenty oczysci¢ z resztek
gruntu, uzupemic ubytki zaprawg cementowa, luzne elementy ponownie wmurowac.
Wzmocnienie fundamentéw wykonac przez dolanie zelbetowych $cianek o zmiennej
szerokosci od 25cm u géry i 50cm w poziomie spodu istniejgcego fundament
dzwonnicy. Scianki zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 zbrojone sitkami stalowymi
w dwoch rzedach ze stali A-Ill (RB500) z pretéw @12 o rozstawie pretow co 20cm w
obu kierunkach, siatki potgczyc¢ tgcznikami z pretéw @12 co 40cm.

Pod prawg przyporg od strony zachodniej nalezy wykona¢ nowy fundament z betonu
C20/25 zbrojony stalg A-lll (RB500) — siatka z pretow stalowych @12 o rozstawie
pretéw co 20cm rownolegle do sciany dzwonnicy i co 18cm prostopadle do Sciany
dzwonnicy.

Nie dopuszcza sie odkopanie fundamentéw na catej szerokosci dzwonnicy.
Najpierw nalezy wykona¢ wzmocnienie fundamentéw w jednym narozu, pézniej

w drugim, a na koncu nalezy wykonaé wymiane fundamentu pod przypora.

4.2.2. Roboty murarskie

W ramach robo6t murarskich planuje sie uzupetnienie ubytkéw w murach,
wmurowanie luznych cegiet i kamieni, uzupetnienie spoin do istniejgcego stopnia
wypetnienia spoin, przemurowanie przypory, odmurowanie uszkodzonych narozy.
Wszystkie szczeliny nalezy zainiektowaé (wypetni¢) zaprawg cementowo-wapienng
lub cementowg (jak istniejgce zaprawy).

Uzupetnienie ubytkéw w elementach murowanych z cegiet nalezy wykona¢ z cegiet
ceramicznych o takich samych wymiarach i wyglgdzie jak istniejgce cegty. Przypore i
naroza zaleca sie odbudowac z cegly z rozbiorki. Przypore oraz elementy narozy

oraz luzne cegty nalezy ostroznie rozbiera¢ aby jak najwiecej materiatu odzyskac¢ do
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ponownego wmurownnia. W przypadku gdyby brakowato cegty do odmurowania
planowanych elementow nalezy zastosowac cegte ceramiczng o takich samych
wymiarach jak istniejgca cegfa i o takim samym wygladzie lub bardzo zblizonym. Do
murowania z cegty zastosowac¢ zaprawe cementowo — wapienng , a do murowania

kamienia zaprawe wapienng.

4.2.3. Roboty tynkarskie i impregnacyjne

W ramach robét planuje sie skucie odpadajgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkow
na catej dzwonnicy, odtworzenie wszystkich zniszczonych detali architektonicznych.
Do robdt tynkarskich nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng takie samy
zaprawy jak uzyte w istniejgcych tynkach.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t naprawczych elewacje dzwonnicy nalezy wykonaé
impregnacje  hydrofobowg  zabezpieczajagcg przed dziataniem  opaddéw

atmosferycznych.

4.2.4. Roboty pokrywcze

W ramach robdét pokrywczych planuje sie wymiane istniejgcego pokrycie z dachowki
ceramicznej na dachowke ceramiczng karpiowke — krycie w tuske

W ramach robot planuje sie wymine desek wiatrowych oraz w przypadku
konieczno$ci wymiane tacenia.

Nowe tacenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ wykonac¢ z fat 4x5cm o rozstawie co
22cm. Krawedzie boczne zakonczy¢ deskg wiatrowg o wymiarach jak istniejgce deski
wiatrowe. Deski czotowe wiatrowe nalezy oku¢ obrobkg blacharskg z blachy stalowej
ptaskie gr. 0,55m w kolorze pokrycia.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciw dziataniu korozji
biologicznej. Element stalowe pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze czarnym.

Po zakonczeniu rob6t na dzwonnicy nalezy zmontowac¢ zachowany zdemontowany

zabytkowy krzyz.

Uwaga:
Przed rozpoczeciem poszczegodlnych robdt, rodzaj materiatow nalezy uzgodnié
komisyjnie z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw, przedstawiajac do

akceptacji probki materiatu.
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4.2.5. Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji teren wokét dzwonnicy nalezy uporzgdkowac. Z otoczenia

dzwonnicy nalezy pousuwac pozostatosci scietych drzew takie jak gatezie ktody czy

wystajgce z ziemi pnie. Nalezy tez usungC zarosla i chaszcze psujgce widok na
dzwonnice. Gatezie istniejgcych drzew znajdujgce sie blisko dachu dzwonnicy nalezy
przycig¢. Teren przy dzwonnicy nalezy wyprofilowac¢ tak aby jego spadki skierowane

b

yty przeciwnie do $cian dzwonnicy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze obiekty ze wzgledu na swdj charakter oraz fakt ze w przewazajgcej czesci

sg wykonane z materiatdw niepalnych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia

P

ozarowego.

7. Program prac konserwatorskich

Ruiny kosciofa

1

2.
3.

. Usuniecie drzew i krzewdw rosngcych przy Scianie,

Usuniecie gruzu zalegajgcego przy Scianie,

cegiet i kamieni, wypetnienie szczelin,

4. Wykonanie warstwy wodoszczelnej na gornych powierzchniach sciany,

5. Impregnacja hydrofobowa ruin,

6. Porzadkowanie i profilowanie tereny przy scianie.

Dzwonnica

1.

Wzmocnienie fundamentu dzwonnicy,

. Napraw przypory i narozy dzwonnicy,

. Uzupetnienie ubytkdw w scianach dzwonnicy, wmurowanie luznych cegiet i
kamieni,

. Wymiana pokrycia dachowego, remont konstrukcji drewnianej dachu

. Remont tynkow dzwonnicy wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,

. Impregnacja hydrofobowa scian dzwonnicy,

. Montaz zabytkowego krzyza,

. Oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu wokét dzwonnicy

Usuniecie roslinnosci ze sciany, uzupetnienie ubytkow, wmurowanie luznych

12



8. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne,

W miejscu projektowanej inwestycji budowe geologiczng budujg osady kredowe
wyksztatcone w formie opok, opok marglistych, na ktérych bezposrednio zalegajg
osady czwartorzedowe (plejstocen, holocen).

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 20 cm warstwg humusu do gtebokosci 0,5m ponizej poziomu terenu znajdujg
sie lessy z przewarstwieniami z glin w stanie twardoplastycznym,

Warstwy gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegajgca poziomo, bez
innych domieszek. Do gtebokosci ok. 25 m p.p.t. tj. ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, wéd gruntowych nie stwierdzono. Projektowana inwestycja zgodnie z
zatozeniami normy PN — B — 02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechniczne;j.
Warunki geotechniczne uznaje sie za proste. W ramach robot fundamentowych
planuje wykonanie wzmocnienia fundamentéw, oraz wymiane fundamentéw pod

przyporg.

9. Uwagi koncowe

Nalezy uzywaC materiatow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych.
Uzyte w opracowaniu nazwy witasne do opisania dotyczgce technologii i materiatéw
mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia

przez nie parametréw technicznych i jakosciowych.
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