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Na dzwonnicy za montowąćzacho wany (zdemontowany)z abytkowy krzyżwymiana istnie jącego pokrycia nadachówkę ceram iczną karpiówkę
wym iana istniejącego pokrycia nadachów kę ceramiczną karpiówkę Widok od str ony wschodn iejUW

A GI:
1. Przed odkopanie m fundamentów  dzwon nicy i rozebraniem przyp ory należy
    dzwon nicę podeprzeć dodako wymi podporami od stro ny wschdniej (od drogi).
2. Wykop y przy dzwonnicy wyko nać ręcznie aby nieuszk odzić ścian dzwonnicy.
3. Przyporę oraz fragm enty ścian neleży muro wać z cegieł   pozyskan ych    rozbiórki, lub cegieł  ceramicznych o takich s amych  wymiarach i tak im samym
    wyględzie jak  istniejące, na zaprawie   cementowo-wapiennej .4. Wszystkie ub ytki neleży uzupełniać w  ścianach z cegły  cegłą  caramiczną o
    takich ca mych  wymiarach jak i w yglądzie jak istniejące.    W przypa dku ubytków w ścianach  z kamienia należy je u zupełnić kamieniem
    tak i samym jak istniejący. D o murowania zeleca się  stosowanie takich sam ych
    zapraw jak istnie jące (ubytki cegiel muro wać na zaprawie cemen to-wapienej,
    ubytki z kamieni murować na zaprawie c ementowej. Przy murow aniu należy
    zachowć istniący  stopień wypełnienia sp oin.5. Wszyt kie szczeliny należy zain iektować (wypełnić zap rawą cementowo-wapien ną lub
     cmentową (jak istn iejące zaprawy.6. Wszytkie luźne ceg ły  i kaminie należy ostro żnie zdemontować, prze trzenie po
     cegłach i kamieniac h nalezy oczyścić z gru zu i piasku, i ponownie w murować
     zdemntowan e cegły i kamienie na za dsadzie jak w pkt. 4.7. Istniejące pokry cie wymienić na dachów kę ceramiczną  karpiów kę -krycie pojedynczo
8. Istniejące desk i wiatrowe wymienić na n owe z desek o gr. 2,5cm  i szerokości
    jak istniejące d eski wiatrowe,  deski oku ć obróbkami  balcharsk imi z blachy
    stalowej płask ej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego.9. Odp adajce tynk nalęży skuć,  na całej dzwonnicy wyk onać nowe tynki. Do wy konania
    tynkó w używać takicj samych  zapraw jak użyte wi stn iejących tynkach.10. W r amach robot należy odtw orzyć wszystkie detale  architektonoczne.11. Po zakończeniu prac napra wczych elewaje dzwonn icy należy zaimpregnow ać
    preparatem hydro fobowym.12.  Na dz wonnicy zamontować za chowany (zdemontowa ny ) zabytkowy krzyż.


