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Prace remontowe i konserwatorskie ruin kosciota i dzwonnicy w miejscowosci Mokrelipie gm.
Radecznica
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1 Prace remontowe i konserwatorskie ruin kosciota i dzwonnicy w miejscowosci Mokrelipie gm. Radecznica
2 Wzmochnienie fundamentu dzwonnicy oraz naprawa przypory i harozy
2.1 KNR 401/349/2
Analogia: Rezczne ostrozne rozebranie przypory , oraz narozy dzwonnicy z odzyskiem cegty - szacunkow odzysk 30%
cegiet
Przypora 1,04*1,62*2,89*0,5+1,14*1,62*0,75 = 3,819636
Naroza 0,3+0,2 = 0,500000
4,320] 4,320 m3
2.2 KNR 404/1001/3
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, petnych potéwkowych, na zaprawie cementowo-wapienne;j
Przypora ((1,62%0,775*1,14)+(1,04*1,62*2,89*0,5))*0,3*
0,85/(0,25*0,12*0,065) = 505,528477
Naroza ((0,3+0,2)*0,3)/(0,25*0,065*0,12)*0,85 = 65,384615
570,913| 570,913 szt
2.3 KNR 404/101/2
Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie cementowej - rozebranie fundamentu przypory
1,63*1,44*1,0 = 2,347200
2,347 2,347 m3
2.4 KNR 1901/431/1
Analogia:Tymczasowe podstemplowanie Scian dzwonnicy od strony drogi 9,65 m
2.5 KNR 1901/114/1
Analogia: Reczne odkopanie fundamentéw dzwonnicy - zatozono gtebokos$¢ fundamentu dzwonnicy do 1,5m ponizej
poziomu terenu
Strona lewa 1,39*4 = 5,560000
Strona prawa 1,39*3,69 = 5,129100
Pod przypore 2,23*1,41*1,0 = 3,144300
13,833| 13,833 m3
2.6 KNR 1901/639/3
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2
oczyszczenie $cian fundamentowych
4*1,5+0,99+3,7*1,5+2,23*1,5 = 15,885000
15,885, 15,885 m2
2.7 KNR 1901/642/3
Oczyszczenie spoin stropéw ceglanych na gteboko$¢ do 2-cm, powierzchnia ponad 5,0-m2 15,885 m2
2.8 KNR 1901/827/1
Analogia: Uzupetnienie spoin i ubytkéw w $cianach fundamentowych dzwonnicy 15,885 m2
2.9 KNR 1901/201/7
Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych, konstrukcje proste, powierzchnia w rozwinieciu ponad 10-m2 15,85 m2
2.10 KNR 1901/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje proste, Srednica stali do 12-mm 0,158 kg
2.11 KNR 1901/203/16
Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
najmniejszym wymiarze ponad 20-cm, objeto$¢ ponad 1,5-m3
0,678*(4+3,7) = 5,220600
5,221 5,221 m3
2.12 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty, podkiad z chodego betnu gr. 10cm
3,43*0,1 = 0,343000
0,343| 0,343 m3
2.13 KNR 202/204/3 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5-m3, beton podawany pompg - wykonanie fundamentu
pod przypore
3,431 = 3,430000
3,430 3,430 m3
2.14 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa -
izolacje pionowa wzmocnienie fundamentéw dzwonnicy, oraz izolacja fundamentu przypory
3,42*(4+3,7) = 26,334000
10,5*1 = 10,500000
36,834| 36,834 m2
2.15 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikéw,
basenow itp.) - ostoniecie izolacji fundamentéw i ptzypory
36,83 = 36,830000
36,83| 36,83 m2
2.16 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3-m, kategoria gruntu I-1ll - zaspanie $cian
fundamnetowych
13,83-(5,22+3,43) = 5,180000
5,180 5,180 m3
2.17 KNR 1901/431/5
Rozebranie stemplowan sciany 9,65 m
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2.18 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe 201 m2
3 Uzupetnienie ubytkéw w scianach, wmuowanie luznych cegiel, przemurowanie przypory i narozy
3.1 KNR 1901/314/6
Naprawa muréw zabytkowych o gtebokos$ci kucia do 1/2 cegly, powierzchnia w jednym miejscu 1,0-m2 9 miejsce
3.2 KNR 1901/308/8
Analogia: Przemurowanie narozy i przypory 4,32 m3
3.3 KNR 1901/316/2
Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gtebokos¢ 15-cm, powierzchnia 0,25-m2 -uzupetnienie ubytkow
w $cianach i wmurowanie luznych kamieni, z odtworzeniem detali architektonicznych 2 miejsce
3.4 KNR 1901/308/8
Analogia: Przemurowanie nadrozy i przypory - -minus cegta z odzysku 4,32 m3
3.5 KNR 1901/325/6
Spoinowanie muréw z cegty gotyckiej, mury z wystrojem architektonicznym, ponad 2,0-m2
54,75+4,86+2,84+2,84+2,21+0,1+0,1+1,94*2+
6,36 = 77,940000
55,15+1,95*2+4,65+0,42+6,37 = 70,490000
+0,45*5,26+1,7+6,3*1,41+1,74*(7,75+7,74+7,41) = 52,796000
201,23| 201,23 m2
4 Remont dachu dzwonnicy
4.1 KNR 1901/529/3
Rozebranie pokrycia dachowego, pozostate typy dachowki
1,62*(2,25+2,26)+1,94*3,66*2 = 21,507000
21,507| 21,507 m2
4.2 KNR 1901/425/1
Rozebranie otacenia potaci dachu, nachylenie do 85-% 21,507 m2
4.3 KNR 202/410/2
Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm, rozstaw tat 13,4cm 21,507 m2
4.4 KNR 401/430/10
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
deski wiatrowe 2,25*4+3,66*4 = 23,640000
1,64*2+1,94*2 = 7,160000
30,800 30,800 m
4.5 KNR 202/409/6
Analogia: Montaz desek czotowych i wiatrowych
deski czotowe 0,025%0,1*(1,64*2+1,94*2) = 0,017900
deski wiatrowe 0,025%0,1*(2,25*4+3,66*4) = 0,059100
0,077 0,077 m3
4.6 KNR 202/504/5
Pokrycie dachéw: dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske 21,507 m2
4.7 ORGB 202/541/1
Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
0,25*1,64*2*2 = 1,640000
1,640 1,640 m2
4.8 KNR 401/701/2
Analogia: Skucie odpadajacych tynkéw do 1m2 w jednym miejscu -szacunkowa 10% powierzchni $cian
R=0,100 M= 1,000 S=1,000
54,75+4,86+2,84+2,84+2,21+0,1+0,1+1,94*2+
6,36 = 77,940000
55,15+1,95*2+4,65+0,42+6,37 = 70,490000
+0,45*5,26+1,7+6,3*1,41+1,74%(7,75+7,74+7,41) = 52,796000
201,226 201,226 m2
5 Roboty Tynkarskie i impregnacyjne scian
5.1 KNR 1901/807/2 (1)
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5-m2 na Scianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej,
tynk kategorii lll, ciasto wapienne z odtworzeniem detali architektonicznych
54,75+4,86+2,84+2,84+2,21+0,1+0,1+1,94*2+
6,36 = 77,940000
55,15+1,95*2+4,65+0,42+6,37 = 70,490000
+0,45*5,26+1,7+6,3*1,41+1,74*(7,75+7,74+7,41) = 52,796000
201,226 201,226 m2
5.2 KNR 26/640/4
Analogia: Wykonaie impregnacji hydrofobowej $cian dzwonnicy- dwukrotnie
54,75+4,86+2,84+2,84+2,21+0,1+0,1+1,94*2+
6,36 = 77,940000
55,15+1,95*2+4,65+0,42+6,37 = 70,490000
+0,45*5,26+1,7+6,3*1,41+1,74*(7,75+7,74+7,41) = 52,796000
201,226| 201,226 m2
6 Roboty porzadkowe
6.1 KNRW 201/109/7
Reczne $cinanie i karczowanie, obciecie gatezi - przyciecie gatezi drzew przy dzwonnicy 5 szt
6.2 KNRW 201/109/6
Analogia: Wyciecie dziko rosngcych haszcz i zarossli 0,0620 ha
6.3 KNR 1901/107/3
Wyréwnanie terenu kategorii |-l -wokdét dzwonnicy 52,7 m2
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6.4 KNRW 201/111/2
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z
wywiezieniem 765 m2
6.5 Kalkulacja wtasna
Montaz zabytkowego krzyza na dzwonnicy 1 kpl
7 Prace remontowo konserwatorskie ruin kosciota
7.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
39*2 = 78,000000
78 78 m2
7.2 KNR 1901/107/2
Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning
1,05%(2,4+2,33) = 4,966500
4,967| 4,967 m2
7.3 KNR 1901/315/5
Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o glebokosci kucia do 1 cegty, powierzchnia w jednym miejscu 0,50-m2 4 miejsce
7.4 KNR 1901/639/2
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek, miejsca tatwodostepne, powierzchnia do 5,0-m2 4,967 m2
7.5 KNR 1901/316/6
Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gtebokos¢ 30-cm, uzupetnienie ubytkdw w murze z kamienia ,
wmurowanie luznych kamieni
0,3%(0,13+0,4+0,006+1,78)+2,48*0,1 = 0,942800
0,5 = 0,500000
1,44 1,44 m3
7.6 KNR 1901/326/1
Analogia: Uzupehienie wiekszych nieréwnosci w murze - zaprawa wapiena
krawedzie bocznne muru 1,05%(3,62+2,48+4,10) = 10,710000
gorna powierzchnia muru - szacunkowo 15%
poowierzchni 8,01*0,15*0,1 = 0,120150
Front i tyt muru - szacunkowo 5% powierzchi
muru 31,18*2*0,05 = 3,118000
13,948| 13,948 m2
7.7 KNR 1901/310/14
Uzupetnienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegty gotyckiej, (1-2-m3/miejsce, grubosé
1-cegly), gtadkie
Z tylu $cian 1,05*0,256,74 = 1,769250
1,769| 1,769 m3
7.8 KNR 1901/832/1
Analogia: Zabezpieczenie gérnej powietrzchni muréw przed dziataniem warunéw atmosferycznych, zaprawa do
powiokowego uszczelniania muréw
1,05%(2,75+2,48+2,4) = 8,011500
8,012| 8,012 m2
7.9 KNR 26/640/6
Analogia: Wykoanie impregnacji hydrofobowej muru - dwukrotnie
krawedzie bocznne muru 1,05%(3,62+2,48+4,10) = 10,710000
gorna powierzchnia muru 8,01 = 8,010000
Front i tyt muru - szacunkowo 31,18 = 31,180000
49,900, 49,900 m2
8 Roboty porzadkowe wokoét ruin kosciota
8.1 KNRW 201/109/6
Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie 0,005 ha
8.2 KNR 1901/107/3
Wyréwnanie terenu kategorii I-1l -wokét ruin 27,73 m2
8.3 KNRW 201/111/2
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z
wywiezieniem 20 m2
8.4 KNR 1901/118/13
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ 1-km
0,5%1*7,72 = 3,860000
z rob6t przy dzwonnicy 2,0 = 2,000000
5,860/ 5,860 m3
8.5 KNR 1901/118/14
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5-km 5,86 m3
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