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Widok od strony wschodniej

Na dzwonnicy zamontowa¢
zachowany (zdemontowany)
zabytkowy krzyz

1. Uzupetnienie spoin i ubytkow.
2. Wymiana desk wiatrowych.

wymiana istniejacego pokrycia na
3. Wykonanie obrébek blacharskch na deskach wiatrowych.

dachéwke ceramiczng karpiowke
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deska wiatrowa
do wymiany

deska wiatrowa
do wymigny
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o . wymiana istniejacego pokrycia na
1. Wmurowanie luznych cegiet dachdwke ceramiczna karpiowke

2. Uzupetnienie spoin i ubytkow.

deska wiatrowa
do wymiany
wymiana istniejacego pokrycia na

deska wiatrowa
do wymiany

dachéwke ceramiczna karpiowk

UWAGI:

1. Przed odkopaniem fundamentéw dzwonnicy i rozebraniem przypory nalezy
dzwonnice podeprze¢ dodakowymi podporami od strony wschdniej (od drogi).

2. Wykopy przy dzwonnicy wykona¢ recznie aby nieuszkodzi¢ $cian dzwonnicy.

3. Przypore oraz fragmenty $cian nelezy murowa¢ z cegiet pozyskanych
rozbiorki, lub cegiet ceramicznych o takich samych wymiarach i takim samym
wygledzie jak istniejace, na zaprawie cementowo-wapienne;j.

4. Wszystkie ubytki nelezy uzupetnia¢ w $cianach z cegly cegtg caramiczng o
takich camych wymiarach jak i wygladzie jak istniejace.
W przypadku ubytkéw w $cianach z kamienia nalezy je uzupeti¢ kamieniem

uzupetnienie ubytkéw w fundamencie
2.Istniejace cegty oczysci¢ z mehu, luzne cegty wmurowac, uzupetnic spoiny

taki samym jak istniejacy. Do murowania zeleca sig stosowanie takich samych nazwa rysunku Konstrukei ienia fund tow d .
zapraw jak istniejace (ubytki cegiel murowaé na zaprawie cemento-wapienej, onstrukcja wzmocnienia fundamentow dzwonnicy
1. Po odkopaniu fundamentu, nalezy usuna¢ luzne elementy, wykona¢ ubytki z kamieni murowaé na zaprawie cementowej. Przy murowaniu nalezy MULTIPROIEKT |nazwa projekiu
MN_MNMH_._%& :Ew_as w eémam::_o__m. " . elnié spoi Nmosoéo _ms_m,o.v\ mﬁov_mq éém.s_m:_m m,no_s. . ) Pracownia Projektowa Prace remontowe i konserwatorskie ruin ko$ciofa i dzwonnicy
Istniejace cegly oczysci¢ z mehu, luzne cegly wmurowac, uzupetnic spoiny 5. Wszytkie mNmNm__E\ .:m.._mN< zainiektowac (wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng lub mwmés‘mjn ' w miejscowsci Mokrelipie, gm. Radecznica 1:50
cmentowa (jak istniejace zaprawy. Radiodin 397
6. Wszytkie luzne cegly i kaminie nalezy ostroznie zdemontowac, przetrzenie po 23-440 Frampol adres inwestycji:
cegtach i kamieniach nalezy oczysci¢ z gruzu i piasku, i ponownie wmurowa¢ Dz. nr ewid. 153, jedn. ewid. 062008_2.0009 Radecznica
zdemntowane cegly i kamienie na zadsadzie jak w pkt. 4. Obreb ewid. 0009 Mokrelipie, gm. Radecznica
7. Istniejgce pokrycie wymieni¢ na dachowke ceramiczng, karpiowke -krycie pojedynczo inwestor:
8. Istniejace deski wiatrowe wymieni¢ na nowe z desek o gr. 2,5cm i szerokosci Gmina Radecznica data:
jak istniejace deski wiatrowe, deski oku¢ obrobkami balcharskimi z blachy ul. Boleshwa Prusa 21, 22-463 Radecznica Marzeo 2024
stalowej ptaskej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego. P - -
9. Odpadajce tynk nalezy sku¢, na catej dzwonnicy wykona¢ nowe tynki. Do wykonania kontakt il .m"g_ca cotumeneal Projekt techniczny
tynkow uzywaé takicj samych zapraw jak uzyte wi stniejacych tynkach. tel: 601 294 665 branza funkeja: imig i nazwisko nr uprawnief podpis
10. W ramach robot nalezy odtworzy¢ wszystkie detale architektonoczne. ) ui:.:_zmv. HH__Q @o2pl| konstr-bud. | projskant | mgrinz. Grzegorz Furepa LUB/0112/POOK/13
11. Po zakonczeniu prac naprawczych elewaje dzwonnicy nalezy zaimpregnowac
preparatem hydrofobowym.
12. Na dzwonnicy zamontowa¢ zachowany (zdemontowany ) zabytkowy krzyz.

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




