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18Ø12 l=43 5cm co 20cm
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UWAGA1. Wzmo cnienie fundamentó w wykonywać pojed ynczo  najpierw z
   jed nej strony a później z drugiej strony.
2. Na rysunku  założono głębokść fundamnetu do 1,5m  poniżej poziomu
   te renu, jeżeli fundame nt jest głębszy, to w zmocnienie wykona ć na
   cełej wyso kości fundamentu.
3 . Wymianę fundame ntu pod przyporą wy konać po wzmocnie niu
    fundamn etów w narożach.
4. Przed betonowan iem  ścienk z istniej ących fundamentów  usunąć
   luźne element y i wykonać uzupełn ienie ubytków z zap rawy
   cem entowej.
5. Przed odkop aniem fundamentów   dzwonnicy i rozeb raniem przypory
    należy dzwonnicę podeprze ć dodakowymi podp orami od strony dro gi.
6. Wy kopy przy dzwonnicy  wykonać ręcznie a by nieuszkodzić ścia n
   dzwonnicy.
7.Wzm ocnienie wykonać z  betonu C20/25, zbr ojone stalą A-III RB 500,
   otulina zbrojenia 2 ,5cm.
8. Przypo rę oraz fragmenty śc ian neleży murować  z cegieł
   pozy skanych z rozbiórki , lub cegieł ceramicz nych o takich samyc h
   wymiarach i takim samym wygląd zie jak istniejące, na  zaprawie
   cem entowo-wapiennej.


