
deska wiatrowa do wymiany deska wiatrow a do wymian y
d eska wiatrowa do wymianydeska  wiatrowa d o wymiany wymiana istniejącego pokrycia naddachówkę c eramiczną karpiówkęwymina  istniejącego pokrycia naddachówkę c eramiczną karpiówkę1.Istnejąc ą przyporę rozebrać,2. Wyoknać mowy fundam ent pod przyporę3 . Przemrować przeporę  z cegieł powestałych z rozbó rki
wykonanie noweofundamen tu pod przyporę 1. Uzu pełnienie spoin,2. Wymia na luźnych i zniszczonych cegieł.

1. Po odkopaniu fundamn etu, naleleży usunąć lużne  elementy, wykonać
uzupełnienie ub ytków w fundamenicie2.Wz dłuż narożnika wykonać w zmocnieninie fundamnetów  przez dolanie
ścianki o gr. 25cm do głębokości 1 m poniżej terenu.
3.Istniejąc e  cegły oczyścić z mchu, luźne cegły wmurować, uz upełnić
spoiny

1. Po od kopaniu fundamnetu, nale leży usunąć lużne element y, wykonać
uzupełnienie ubytków w fundamenicie2.Wzdłuż nar ożnika wykonać wzmocnie ninie fundamnetów przez d olanie
ścianki o gr. 25c m do głębokości 1m poniż ej terenu.
3.Istniejące  cegły  oczyścić z mchu, luźne ce gły wmurować, uzupełnić s poiny

1. Wmurowa nie luźnych cegieł.2. Uzupełnienie spoin i ubytków. 1. Uzupełnienie sp oin i ubytków.2. Wymiana desk wiatrowych.3. Wykonanie obróbe k blacharskch na deskach wiatrowych.
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Prace re montowe i konserwators kie ruin kościoła i dzwon nicy
w miejscowści M okrelipie, gm. Radeczni ca

Na dzwonnicy zamontow ąćzachowany (zd emontowany)zabytkowy krzyż
Widok  od strony za chodniej
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1. P rzed odkopaniem fundam entów  dzwonnicy i roz ebraniem przypory nale ży
    dzwonnicę po deprzeć dodakowymi po dporami od strony wsch dniej (od drogi).
2. Wykopy przy d zwonnicy wykonać ręczn ie aby nieuszkodzić ścia n dzwonnicy.
3. Prz yporę oraz fragmenty śc ian neleży murować z c egieł   pozyskanych
    rozb iórki, lub cegieł ceramicz nych o takich samych  w ymiarach i takim samym
    wyględzie jak istniejąc e, na zaprawie   cement owo-wapiennej.
4 . Wszystkie ubytki neleż y uzupełniać w ścianach  z cegły  cegłą caramicz ną o
    takich camych  w ymiarach jak i wyglądzi e jak istniejące.
    W przypadku ub ytków w ścianach z kam ienia należy je uzupełnić  kamieniem
    taki samym  jak istniejący. Do muro wania zeleca się stosow anie takich samych
    zapraw jak istniejące (ub ytki cegiel murować na zaprawie cemento-wapi enej,
    u bytki z kamieni murować  na zaprawie cementow ej. Przy murowaniu nale ży
    za chowć istniący stopień wypełnienia spoin.
5. Wszytkie szcze liny należy zainiektować  (wypełnić zaprawą cem entowo-wapienną lub
     cm entową (jak istniejące z aprawy.6. Wsz ytkie luźne cegły  i kamin ie należy ostrożnie zde montować, przetrzenie p o
     ceg łach i kamieniach nalezy  oczyścić z gruzu i piask u, i ponownie wmurowa ć
     zdemntowane cegły i kamienie na zadsadzie j ak w pkt. 4.
7 . Istniejące pokrycie wym ienić na dachówkę cer amiczną  karpiówkę -kry cie pojedynczo
8 . Istniejące deski wiatrow e wymienić na nowe z desek o gr. 2,5cm i szer okości
    jak istniejące deski wiatr owe,  deski okuć obróbk ami  balcharskimi z blac hy
    stalowej płaskej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego.
9. Odpadajce t ynk nalęży skuć, na całe j dzwonnicy wykonać no we tynki. Do wykonania
    tynków używ ać takicj samych zapraw  jak użyte wi stniejącyc h tynkach.
10. W ramach ro bot należy odtworzyć w szystkie detale architekt onoczne.
11. Po zakończe niu prac naprawczych e lewaje dzwonnicy należ y zaimpregnować
    pre paratem hydrofobowym .12.  Na dzwonnic y zamontować zachowa ny (zdemontowany ) zab ytkowy krzyż.


